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Dr. VargalL ajo s polgarmester: koszontom a képviseld-testiilet tagjait. Megallapitom,
hogy az iilés hatarozatképes, és azt megnyitom 11% perckor. A jegyzékényv hitelesitésére
felkérem Molnér Sandor és Gerendeli Gyorgy képviseldket.

Napirendi tervezet:

1. KEHOP-2.2.2-15-2017-00127 azonosité szamu, Dombegyhaz kiézpontu
agglomeraci6 szennyvizelvezetésének és -tisztitisanak megvaldsitisa cimi projekt
miiszaki/szakmai tartalmanak attekintése
El6ado: Dr. Varga Lajos polgarmester

2. Bejelentések, kérdések, interpellaciok

A képviselO-testiilet a napirendi tervezetet egyhanguan elfogadta.

1. KEHOP-2.2.2-15-2017-00127 azonosité szami, Dombegyhaz kiézpontu
agglomericio szennyvizelvezetésének és -tisztitisanak megvalositisa cimi projekt
miiszaki/szakmai tartalmanak attekintése

Dr.Varga L ajos polgarmester: konzorciumi tagként jovahagyé nyilatkozat sziikséges a
KEHOP-2.2.2-15-2017-00127 szamu  projekthez. Az Onkormanyzatnak és annak



.2 képvisel6jének a miiszaki és szakmai tartalom ivéglegesitésének feltételeire vonatkozd!
konzorciumi tag dokumentalt irdsos jovahagyasat; annak megismerését és megismertetését, az
€pitési targyl szakmai kozbeszerzési eljaras miiszaki, szakmai tartalmat, annak megtargyalasat
¢s elfogadasat kell elvégezniink. Nyilatkozni kell arrél, hogy Dombegyhaz Nagykozség
Onkormanyzata ezen épitési targyt kozbeszerzési eljaras meginditdsahoz hozzgjarul. Az
elmult héten megkértem az Alfoldviz Zrt-t, mint iizemeltetét arra, hogy véleményezze
szamunkra a megkapott, de 6 altaluk is megkiild6tt dokumentaciot. A mai napon kaptuk meg
¢s ez a dokumentdcié 4ll most a testiilet rendelkezésére. Azért kértem ezt a dokumentaciot,
mert olyan szakmai kérdéseket tartalmaz, amelynek a testiilet nem szakértéje. Amennyiben a
miszaki, szakmai tartalomtol eltéré és a javitdsokat nem tartalmazd észrevételeink vannak
azokat is tegylik meg feléjik a mai napon 12 6raig. Az Alféldviz Zrt. altal visszakiildott
anyagban a javitisok sarga szinnel vannak kiemelve. Azokat a részeket, amelyeket a
miikodtetd nem tud véleményezni példaul, hogy a Felszabadulas utca Tavasz utcéra, a Sallai
utca Mora Ferenc utcédra, a Sagvari utca Korona utcara valtozott, akkor szerepel, egy Somogyi
utca ahol egy szam szerepel, de ez értelemszeriien a Rakdczi utca, mert ott talalhaté illetve a
harmadik pedig, hogy a koztemetdnk az AlfSldviz Zrt. éltal kiépitett ivovizellatassal
rendelkezik €s az altalunk megkiild6tt miiszaki tartalmu anyagban a szennyvizelvezetés
nyomvonala nem terjed ki a koztemetdig. En ezeket javaslom még véltoztatisra. Kinek van
kérdése, észrevétele, hozzaszolasa? Mivel nem volt, elfogadésra javaslom.

A Képviselo-testiilet S5 igen szavazattal — ellenszavazat és tartézkodas nélkiil — a
kovetkezd hatirozatot hozza:

Dombegyhaz Nagykozség Onkormanyzat
Képviselo-testiiletének
408/2018. (I11.5.) Kt.

hatarozata

Dombegyhéz Nagykozségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete a KEHOP-2.2.2-15-2017-
00127 azonosité szdmu, Dombegyhaz kdzpontt agglomeracié szennyvizelvezetésének
és -tisztitdsanak megvalositasa ciml projekt 2018. februar 27. napjan elektronikus
formaban (e-mail) megkiildott mUszaki/szakmai tartalmat Aattekintette, és az alabbi
pontositasokat kéri:

1. A miszaki dokumentaciéban a 2015. évben tortént utcanév modositasokra tekintettel

a
a) Felszabadulds utca nevet a modositast kovetden érvényes Tavasz utca
koztertiletnévre,

b) Sallai utca nevet a modositist kovetéen érvényes Mora Ferenc utca
kozteriiletnévre,

c¢) Sagvari utca nevet a modositast kovetden érvényes Korona utca kozteriiletnévre
kéri modositani.
2. Jelzi. hogy a lakcimnyilvantartdsban Somogyi Béla utcaként szerepld ingatlan cim a
természetben a Rakoczi utcdhoz tartozik, Somogyi Béla utca a telepiilésen mar nem

1étezik.

3. Megallapitja, hogy a Dombegyhdz 585 helyrajzi szamt Koztemetd ingatlanra a



rendelkezésre 4116 tervek alapjan nem Keriilt tervezésre szennyvizvezeték és bekotés. A
Képviselo-testiilet kéri a tervek modositasat gy, hogy a Koztemetd ingatlan is legyen
ellatva szennyviz bekotési lehetdséggel.

4. Onkorményzat, mint konzorciumi tag az €pitési targyu kozbeszerzési eljaras
miiszaki/szakmai tartalmat megismerte, €s a jelen hatdrozathoz 1., 2., és 3. mellékletként
csatolt, a Szolgéltatd (Alfoldviz Zrt.) éltal feliilvizsgalt és modositasokat tartalmazo
miiszaki dokumenticidban sarga szinnel jelzett véltoztatasokkal fogadja el.

5. A Képvisel6-testiilet felhatalmazza arra a Polgarmestert, hogy az eljarashoz sziikséges
.»Konzorciumi tag jovdhagyo nyilatkozata” cim(i nyilatkozatot jelen hatarozat 4. szamu
melléklete szerinti szovegezéssel a 4. pont szerinti modositasok atvezetése utan alirja.

Hatarido: értelemszertien
Felelds: Dr. Varga Lajos polgarmester

1. melléklet a 408/2018. (II1.5.) Kt. hatdrozathoz

AJANLATI DOKUMENTACIO
EPITESI MUNKAKHOZ

3/4. KOTET

MEGRENDELOI KOVETELMENYEK PROJEKT SPECIFIKUS
ELOIRASOK

DOMBEGYHAZ KOZSEG SZENNYVIZCSATORNA HALOZATANAK
EPITESERE

Vallalkozasi szerz6dés ,,Dombegyhaz kézponta agglomericid szennyvizelvezetésének és -
tisztitasanak megvaldsitasa c. projekt keretében megvalésulé feladatokhoz
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3/4 KOTET MEGRENDELOI KOVETELMENYEK

PROJEKT SPECIFIKUS ELOIRASOK
Dombegyhaza Kézség szennyvizelvezets halozat 1étesitésére
1 Altalanos adatok
1.1 1 berubdziissal érintelt telepiilések felsoroldsa

A Nemzeti Telepiilési Szennyvizelvezetési és Tisztitasi Megval6sitisi Programrél sz6l6 25/2002.
(I1.27.) Korm. rendeletet modosité 220/2016. (VII.22.) Korm. rendelet szetint a Dombegyhaz
kézponta  agglomeraci6 2058 LE  szennyvizterhelés(i, fejlesztéssel érintett teriletenként
jellemezhet6 (2000-10000 LE kézotti szennyvizterheléssel, normal tertileten).

A projekt altal érintett agglomeracié teleptiléseit, lakos szamat, szennyvizterhelését, fejlesztési
igényét a 220/2016 (VIL22.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2. tablazata a kovetkezk szerint
rogziti:

Fejlesztési igény
Az Uj szvt.
Acid 542 létrehozasa
Az agglomeracié |Az agglomeraci6| Lakos a%fi‘::::er?;_m Cs”at’ofnahalozat UT) /
kozponti telepiilése telepiilései szam YV bévitése (CS) / meglévé
terthelése | sz4llitovezerek | ™5
(LE)
L) fejlesztése
(TF)
Dombegyhaz Dombegyhiz | 2039 2039 CS UT

1.2 A berubdzas célja

Jelen kotet Dombegyhaza Kozség szennyvizelvezetési rendszereinek projekt —specifikus
megrendel6i kovetelményeit tartalmazza. A szennyvizgyidjts-, elvezetd haldzat létesitésére
feladatok keretében Ajanlatkéré osszesen 937 bekotés létesitését vatja el, tovabba jelen
dokumentaciéban nem jelélt, de id6kozben timogathatéva vilt azon ingatlanok bekétése a
szennyvizelvezeté halézatba, amelyek el6tt az Gjonnan épitett getincvezeték elhalad, legfeljebb a
fent megjelolt 937 db bekotés 5%-aig azaz Gsszesen 47 db bekotés mértékéig.

A fentiekben rogzitetteken til tovabbi eltérés nem engedett.

A beruhazas célja Dombegyhiaz kozség beltertletén 1évé, ivévizbekotéssel rendelkezd
ingatlanokon keletkezd, hazi jellegt, kommunalis szennyvizek szabalyozott, elvalasztott rendszer(
folyamatos Osszegytjtése kornyezetbarat, biztonsigos és gazdasigos moédon, majd a kiépiild
rendszeren keresztil kijuttatisa a szennyviztisztito telepre, ahol az Osszegyljtott szennyvizek
tisztitisa, kezelése torténik. A beavatkozis lényege, hogy telepiilési ingatlanokon keletkezd
szennyvizek a tervezett beavatkozas soran, a kozterileteken elvezetett olyan gravitacis
elvalasztott rendszert csatornahalézat kerill kiépitéste a domborzati adottsigokhoz alkalmazkodva
korzeti atemel6k és hozzajuk csatlakozo szennyviz nyomovezetékek kozbeiktatisaval, amivel
folyamatosan biztosithaté az egyes ingatlanokon keletkez6 kommunalis szennyviz elvezetése.

Virhaté eredményként a tervezett beruhazas tertletén az eddig elszikkasztott, talajba, talajvizbe
engedett/ szivarogtatott szennyvizek szervezett és kornyezetbarat elvezetésével lényegesen



csokken a talaj €s a legfelsS talajviz, kozvetve & mélyebb vizad6 réteg(ek) szennyezé anyag
terhelése, ezaltal tovabb csékkenthetd a jelenlegi ,,magas™ talajvizszint is.

A fejlesztés eredményindikatorai a gytjtSteriileten:

* boévilé fejlesztési lehetGségek megalapozasdval az érintett teriillet életmindségének
javitasa,

e tovabbi talaj- és vizszennyezések megakadalyozasa, allapotanak javitasa,

e aterlleten |év6 vizbazisok szennyez6désének megakadélyozdsa.
1.3 A berubazds elozmenyének, céljanak, helyssineinek éx a berubdzds indokollsiodnak rivid bemutatisa

A telepiilésen a szennyvizcsatorna halozat és tisztité telep nincs kiépitve. A belteriileten keletkezd
szennyvizek jelentSs része a hazi szikkasztokon keresztil a talajba keriil szennyezve a legfelsé
talajvizrétegeket, kozvetve a mélyebb — vizadé — rétegeket is. A talajba keriils szennyviz
veszélyezteti — az ivéviz réteg mellett — a telepulésen él8k egészségét és az épitett kornyezetet.
Ezért kell a szennyvizelvezetés elhelyezést minél el6bb megoldani. A szennyvizcsatorna halézat
kiepitése rendezett, kozmivesitett belterileten valosul meg.

A projekt alapvet6 célja, hogy Dombegyhiza kozség szennyvizelvezetése és szennyviztisztitasa
megfeleljen a 25/2002. (I1.27.) Kormanyrendeletben foglalt eléirasoknak, ezen keresztil a felszini
és a felszin alatti vizek védelme, a lakossig életmindségének javitisa, s mindennek a lehets
leggazdasigosabban tizemeltethetd technol6gidval valé megoldasa.

Korabbi dokumentacidk:

Nem késziilt.
14 Uzemelteld sservesel, s3ersddés tipusa, éroényesséee, jovdbent valtozdsra ronatkosd informiiciok

A teleplilés nem rendelkezik csatornahalozattal, vizellitisa az ALFOLDVIZ Regionalis
Vizik6zmi-szolgaltat6 Zrt., K6zép-Békési Regionalis Vizmijérél torténik.

A tervezett csatornahalézat és szennyviztisztité telep varhaté iizemeltetSje szintén az
ALFOLDVIZ Regionalis Vizik6zmt-szolgaltaté Zrt. lesz (Alfoldviz Zrt. 5600 Békéscsaba,
Doboziut 5.)

: . R R
1.0 \] 01010 KOZTZHPER CS eXeR I enellelol

e ALFOLDVIZ Regionalis Vizikézmi-szolgéltaté Zrt.: 5600 Békéscsaba, Dobozi 4t 5. Pf.: 96.
e EDF-DEMASZ Haldzati Eloszté Kft.: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugarut 64-66.

e Atervezett atemel6k kiils6 energiaelldtasat az EDF-DEMASZ Haldzati Eloszté Kft. meglévd,
kiépitett kozhaldzati rendszere biztositja. Az dtemelSk kiilsé villamosenergia elldtdsanak
tervezését és kivitelezését a terlletileg illetékes aramszolgéltatotol kell megrendelni.

o EGAZ-DEGAZ Foldgdzeloszt Zrt., Oroshazi Uzemegység: 5900 Oroshaza, Fiirds utca 1.

e Invitel Tavkozlési Zrt., Halézatiizemeltetési és Nyilvantartdsi Csoport: 5600 Békéscsaba,
Andrdssy ut 2/2. Pf.: 80.

e Magyar Telekom Nyrt.,, Mdlszaki Szolgdltatasok Igazgatdsag, Dél-alfoldi Szolgaltatasi
K6zpont: 6724 Szeged, Rokusi kérut 2-10.



2 A meglévé szennyvizgyiijts-, elvezetd halozat bemutatasa
A telepiilésen a szennyvizcsatorna halézat és tisztitd telep nincs kiépitve. A belteriileten keletkez
szennyvizek jelentds része a hazi szikkasztékon keresztiil a talajba keriil szennyezve a legfelsé

talajvizrétegeket, kozvetve a mélyebb —vizad6— rétegeket is.

Dombegyhaz kozség ivoviz és szennyviz ellitottsagi, rakotdttségi adatok*:

Ingatlanok jellege  |Ivéviz hal6zatra Szennyviz Szennyviz halézatra
kotott (db) kotott (db)
halézattal ellatott (db)

lakas 865 0 0

Intézmény és egyéb

gazdalkodo = . 0

*Megjegyzés: A feltiintetett adatok az ALFOLDVIZ Zrt. iltal nyilvantartott adatok alapjan
lettek megjelenitve

3 Uj szennyvizgyiijt6-, elvezetd haldzat

3.0 Felmenild kockdzatok, problémak és az; exekre ronatkosd lerveset! megoldisi lépések bemntatisa, tovibbi
spee id/, /\ el 113 _U'X".

A beruhazis keretében kiépitendé szennyviztisztité telep Dombegyhaz kilteriiletén, az
onkormanyzati tulajdonban 1évé 087/2 hrsz-G ingatlanon, annak "b" alrészletén, a rekultivalt
szilirdhulladék leraké mellett létestl. Az ingatlan teljes terilete a Gyula-szabadkigyési gyepek
kiemelt jelentGségi természetmegbrzési tertilet (tertiletkd: HUKM20010) részét képezi.

A Dombegyhaz 087/2 hrsz-u ingatlan "a" és "c" alrészlete legel miivelési 4gt és hasznositast
terilletek, azokon jelen vannak a Gyula-szabadkigyési gyepek kiemelt jelentSségli
természetmegdrzési terilet (tertletkéd: HUKM20010) jelsls élShely tipusai, a pannon szikes
sztyeppek €s mocsarak (kéd: 1530) és a siksigi pannon 16szgyepek (k6d:6250).

A Dombegyhiz 087/2 hrsz-t ingatlan "b" altészlete kivett szemétleraké telep. Ezen ingatlan
alrészlet észak-keleti részén szintén jelen van a pannon szikes sztyeppek és mocsarak élohelytipus.
Azonban a "b" alrészlet azon részén, ahol a rekultivalt egykori szeméttelep talalhat6, nincsenek
koz0sségi jelentSsegl, a Natura 2000 halézat hatalya ala tartozé élShelytipusok. gy az egykori
szeméttelep teriletén a tervezett beruhdzis megvalésithaté, az nem ellentétes a Natura 2000
halézat védelmi céljaival.

A tervezett szennyvizelvezetd rendszer vasut palyatestet, vasuti kiszolgalé berendezéseket nem
erint.
A beruhazis tervezési teriiletén a tervezett szennyvizelvezetd rendszer nyomvonala szimos helyen

keresztez megléve vonalas jellegli kozmivezetékeket, tobbek kézétt kozépnyomast gazvezetéket.

A beruhazassal érintett tertileten ingatlanvasarlassal, telekalakitassal kapcsolatos ingatlanrendezési
feladat nem sztkséges.



3.2 A berubdsds eljirdsi elozményér }

A tervezett beruhazas a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a kornyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol) 3. sz. melléklet 104./a pontja alapjan &
feligyel6ség dontésétdl figgben kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

A tetvezett szennyvizcsatorna épitése jelenleg nem rendelkezik vizjogi 1étesitési engedéllyel.

A tervek az ALFOLDVIZ Regionalis Vizikézmi-szolgiltaté Zrt.-vel folytatott egyeztetés, a
fejlesztési iranyelvek rogzitésével késziilhet.

3.3 Talaj- és talajrizviszonyok a tervesési teriileten

A tervezett szennyvizcsatorna haldzat és atemelSk épitésére vonatkoz6é nem all rendelkezése
talajvizsgalat, részletes talajvizsgalat elkészitése a leendé Vallalkoz6 feladata lesz.

A teleptilésen korabban készitett talaj-talajviz vizsgalatok alapjin a tervezett csatornak épitésénél
magas talajvizszinttel kell szamolni. A talajviz a koribbi vegyvizsgalatok szetint betonra agressziv.
A viztelenités moédjat (nyiltviz tartis vagy vakuumkutas talajvizszint siillyesztés) az elkészitendd
részletes talajvizsgalat alapjan kell meghatiroznia a Vallalkozénak.

34 Geodésgai vissonyok a fervesési teriileten

A teleptilés sikvidéki, foldszintes lakohaz beépitettségli. A szennyvizelvezetd halézat kizarélag
kozterilet, 0t, utca, kézit, park nyilvantartasu 6nkormanyzati és allami tulajdond ingatlanokat
érint. A tervezési tertilet részletes geodéziai felmérése Villalkozé feladatat fogja képezni.

2

3.5 A lervexési teriilet beépitettséor jellenizdi

Dombegyhaza kozség sikvidéki, vegyes beépitettségli, mezdgazdasagi jellegli telepiilés. A telepiilés
beltertiletén tobbnyire a féldszintes, néhol emeleti kialakitast lak6haz, csaladi-hizas épitkezés a
jellemz6. Az utcikban az elektromos, telefon/hitkoz18/kibel TV, viz és vezetékes foldgazhaldzat
csaknem teljes kértien ki van épitve. A kozteriileteken taldlhaté kézmivezetékek egy része fold
alatti kialakitasa (ivoviz-, foldgazeloszté hildzat, szennyvizelvezeté halézat, elektromos és
hirk6z16 hal6zat), mig a masik része foldfelszini, oszlopos vezetési (elektromos és hirk6zl5/kabel
TV halézatok).

Az utcak, koézlekedési utak mindegyike kozvilagitissal ellitott, kiépitett. Az utcak tobbsége szilard
utburkolattal és legalabb egyoldali jardaburkolattal is ellitott. A csapadékviz elvezetd halbzat
kiepitett, dontSen nyilt felszind foldmedrd és burkolt csatornahilézattal megoldott, de vannak
utcaszakaszok, ahol a zart csapadékviz elvezetd van kiépitve.

A beltertileti utcak, kozteriletek, parkok névényzete egységes (fiivesitett teriiletek, fasorokkal,
bokrokkal tarkitva).

] ‘/’ , / v.\' "v>~' / /) , . .'«' ,VA."'/

A tervezett gerincesatornak és bekotd vezetékek nyomvonalai az épitéssel érintett utcak jelenlegi
kozmihelyzete, az érintett ingatlanok elhelyezkedése és a nagykozség elfogadott szabalyozasi
tervben foglaltak figyelembe vételével kerultek meghatarozasra.

A tervezett szennyvizcsatorna haldzat elvilasztott, gravitaciés rendszerd, kizarolag kommunalis
szennyviz elvezetését szolgalja. A szennyvizcsatorna gerinchilézata D200 KG-PVC csatorna
cs6bol tervezendS. A gerincesatornakat minimalisan 3% lejtéssel, és min. 1,20 m-es foldtakarassal



kell tervezni és megvalésitani. A gerincvezetéken max. 80 m-enként eléregyartott aknaelemekbél
készilé D1,0-es belsé atmér6jli betonaknat kell késziteni/elhelyezni, ezek lefedése @600-as kor
alakd, z6ld o6vezetben fél-nehéz, mig tutbutkolatban és padkiban nehéz kiviteld ontottvas
tedlappal torténik. Az aknikba térténé bejutast aluminium mobil 1étra biztositja..

Valamennyi ingatlan bekotévezetéke a gerincesatornatdl indulé D160-as KG-PVC miianyag
csatornacs6, mely csatornacsévet a jelenlegi, illetve a szabélyozasi terv szerinti telekhatartél az
ingatlan felé mért 1,0 m tavolsigbél, minimum 10,0 %o-es eséssel kell lefektetni a tervezett
getinccsatorna nyomvonalaig, Valamennyi ingatlan bekétévezetéke keritésen belili, a jelenlegi,
illetve a szabalyozasi terv szerinti ingatlan hatirtél 1,0 m tivolsigba tervezett végén KGAH
tisztito nyilas alakitand6 ki ahol a bekétés atmérdje (D1 = D3 =) 160 mm, a tisztité nyilas
atmérdje (D2 =) 300 mm, a nyilas fedlapjinak és a folyasfenék kozott tavolsag pedig (I =) 1200
mm.

A tervezett graviticiés csatornarendszeren érkez6 kommunilis szennyvizek (ipari jellegh
szennyviz nem kerill elvezetésre) atemelésére/tovabbitisara halézati szennyvizatemelSk keriiltek
betetvezéste. A tetvezett atemelék @ 1,6 - 2,0 m belsé itmérdvel, eldregyartott elemekbdl
épiilhetnek fel, kozbensé fodém nélkil. Ha a méretezéskor 1,6 m belsé atmérs adédik, akkor
minden esetben, ha 2,0 m belsé atméré adédik, akkor DN 150 csatlakozé 14b méretig a
kitilepedést akadalyoz6 TOP vagy SMART-fenék jellegli kialakitds sziikséges. Mivel kozuti
tethelésnek nincsenek kitéve, a terep f6lott. 10 cm-rel magasabbra épitendé a felss, zaréfodém.
Az atemelék foédémében a lebuvé és szivattyu leereszté nyilisok keretei és fedlapjaihoz
kapaszkodot kell helyezni, valamint a fédémen elhelyezendd, korbeforgathatéd emelSszerkezetet
kell elhelyezni, a kézi cs6tlés kiemel6vel és rogzitett kiemeld talppal vagy fodémbe épitett
hiivellyel egyiitt. Olyan fodémszerkezetet kell kialakitani, melyen keresztill a szivattytk ki- és
beemelése autédaruval vagy csorlés kiemeld allvannyal is biztonsdgosan megoldhaté. Kiemels
emelogep hiivelyt ki kell épiteni, eltérd szivattya tomegek esetén, egy —egy darab emel8gépet at
kell adni a karbantartis biztositasara az Uzemeltetének.

Az atemelS utin épitendd a tolézarkezel$ akna, mely monolit, vagy eléregyartott vb. mitargy. A
kezeldakna ilyen kialakitasit az igényelt-elhelyezendd szerelvények helyigénye indokolja. Az
atemel6kbe keriil6 6sszes fémszerelvény a kezel6aknaig korrézidmentes acélbol késziil.

A szivattytk az atemel6 mély-épitményben nyemek elhelyezést. A mély-épitmény viz alatti
betonozassal készitett, topfenékkel, (vagy ezzel egyenérték() helyszini betonozissal, vasbeton
fenéklemezzel, eléregyartott tet6fédémmel, acélbetét idomokbél el8allitott és a technoldgiai
igényeknek megfelelé szintre kutstllyesztéssel juttatott kor keresztmetszetd akna. A szivotérbe
kertil bevezetésre a graviticids csatorna. Itt vannak elhelyezve a szivattytk és a szivattyuk inditasat
vegz6 ultrahangos szinttivadok és a vészszintkapcsols. A szivotérnek egy része a szennyviz
tdrozasara szolgal, a szakaszosan Uzemeld szivattyt inditasaig.

Az aknaba torténd lejutast mobil létra biztosifa.

A tervezett atemelSk automatikus mikodést, tavvezérlést egységek, melyek mindegyikében 2 db
automatikus mikédést merilémotoros szivattyt lett betervezve. Az atemelé szintrdl vezérelve
automatikusan mukodik, bekapesolva az iizemeltetd URH-s rendszerébe. Energiaellatasuk
koztertileti elektromos halézatrdl torténik. Megtervezésre keriilt az atemelét kozvetlentl ellatd
ivoviz bekotévezeték, melyet csak karbantartishoz és dugulas elharitasahoz hasznilnak. A
szaghatas kiktiszobolésére aktiv tipusu biofilter épitendd be.

A csatornak altal OsszegyGjtott kommunalis szennyviz az atemelaknakba keriil bevezetésre,
ahonnan az aknakba beépitett meriil§ szivattyik nyomovezetéken juttatjak a szennyvizet egy
masik atemelé korzet egy gravitaciés csatorndjaba, illetve a végitemelStSl a szennyviztisztitd




telepre. Az atemelS és a gravitacios csatorna csatlakozasinal KGFP gumigytiris befalazéidom
alkalmazasa sziikséges. Az dtemel6 aknaba t61ténd szennyvizbevezetésnél iigyelni kell arra, hogy a
szennyviz ne folyjék ri kézvetleniil a szivattydkra és azok kabeleire. A tervezett nyomécsovek
altaliban a graviticiés vezetékek nyomvonalit kovetik, igy azok kozos munkaarokba is
fektethet6ek, amennyiben azt a meglévé koézmi elhelyezkedés lehetévé teszi és az 1 m-es
vedétavolsag biztosithaté. A tervezett belteruleti nyomévezetékek D90 illetve D110 KPE (PN10,
PE100, SDR17) csébél készilnek, a végitemels és a tetvezett tisztitdtelep kozott(NY-1 jeld
nyomovezeték) D160 KPE (PN10, PE100, SDR17 nyomécsé épitends. A  tervezett
nyomocsoveken  elhelyezett berendezéseket, szerelvényeket, a koénnyebb hozzaférés és
uzemeltethet6ség  érdekében, kozterileten elhelyezett, megfeleld méretd monolit vagy
eloregyartott vasbeton aknakba kell elhelyezni. Ilyenek lehetnek iirits, légtelenitd és biztonsagi
vagy szakaszold szerelvényaknak is. A nyomécsévekre beépitendé szerelvényeket, berendezéseket
a tervezés sordn méretezni kell. A tervezett nyomdvezetékek nyomvonalin kialakitott
iranytoréseknél megfelel6 méret megtamaszté betontémboket kell kiépiteni.

A csatornahal6zat minden eleme és mitargya anyagaban vizzaré kivitelben késziil.
A tervezett halozat NY-1 és NY-12 nyomévezetéke keresztezi a Battonyai-Nagy-csatornat.

Dombegyhaza szennyviz atemelSk kapesolasi vazlata:

0 SZVTT

1. dbra - Dombe oyhaza szennyris: dtemelik kapesolisi vaslata

Dombegyhaza kozség szennyviz dtemelSinek hazi bekotései

Atemeld jele | Hazi bekdtések sajat 6blozetbdl Hazi bekotések mas 6bozet(ek)bél Osszesen

1 168 789 957

[88]

127 456 583




3. 50 : ol 0 50
4 114 60 174
5 26 0 26
6 53 0 53
7 34 0 34
8 149 7 156
9 141 0 141
10 49 227 276
11 39 0 39
12 7 0 7

Kozlekedési utak keresztezéseinek f6bb, jellemzd adatai:

Dombegyhaz szennyvizelvezet6 rendszere tobb koézlekedési utat is érint szamos helyen, melyek
Magyar Allami tulajdontak és a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. kezelésében/fenntartasaban
vannak.

Az érintett kozlekedési utak az alabbiak: 4439 sz. Csanadapaca - Dombegyhaz 6sszekotd ut, 4444
sz. Gyula - Battonya - MezShegyes 0sszekotd ut

A beruhazassal kapcsolatos Allami tulajdont kézlekedési utak tekintetében a Magyar Kozut altal
jovahagyott . Forgalomkotlatozasi terv” -et kell készittetni.

A tervezett szennyvizelvezetS rendszer autdpalyat, autéutat, vasut palyatestet nem keresztez.

3.6.1  Indikatiy terv sserint fervesell miszaki egyséek

Hazi bekotések szama: 937 db

Elvezetésre keriil6 lakbegységek és kozintézmények szama: 957 db

a. gerincvezeték - D200 KG-PVC SN8 19.062 fm

b. bekotovezeték - D160 KG-PVC SN8 9.994 fm

c. nyomovezeték D90 KPE PN 10, PE100, SDR 17 3.185,5 tm
D110 KPE PN 10, PE100, SDR 17 374 fm
D160 KPE PN 10, PE100, SDR 17 2.962 fm

1. sz. nyomovezeték (D160) 2.962 fm

2

. sz. nyomovezetek (D110) 90 fm




3. sz. nyomoévezeték (D90) 634 fm
4. sz. nyomoévezeték (D90) 483 fm
5. sz. nyomoévezeték (D90) 437 tm
6. sz. nyomoévezeték (D90) 199.5 fm
7. sz. nyomoévezeték (D90) 257 fm
8. sz. nyomovezeték (D90) 498 fm
9. sz. nyomovezeték (D90) 359 fm
10. sz. nyomévezeték (D110) 284 fm
11. sz. nyomévezeték (D90) 255.5 fm
12. sz. nyomévezeték (D90) 62.5 fm
Dombegyhaz tervezett szennyvizgyiijt6 halézata
Nyomo C , Hazi
; £ 2 , ; Aci6 kol ;
Csatornajel Erintett utcak vezeték Gravitiaiis Utbu,r ot ekotések
csatorna [m] | bontas [m] ,
[m] szama [db]
1-0-0 Kossuth utca, Szabadsag utca 806,00 500,00 30
1-1-0 Kossuth utca, Aradi utca 652,00 150,00 35
1-1-1 Korona utca 563,00 125,00 34
1-1-2 Téncsics utca 428,50 80,00 38
1-2-0 Kossuth utca 187,00 0,00 3
1-3-0 Dél utca 415,00 100,00 28
2 2 £
NY-1 087/2, 0104,0129,0130, Kossuth 2962,00 220,00
utca
1. 6blozet 6sszesen: 2962,00 3051,50 168
.0.0 Jokai utca, Felszabadulas utca, Béke 1300.50 580,00 -

utca




2-1-0 Felszabadulas utca 434,50 100,00 34
2-2-0 Iranyi Daniel utca 185,50 185,50 2
4
2-2-1 Iranyi Déniel utca 112,00 10,00
(14 ingatlan)
NY-2 Jokai utca 90,00 20,00
127
2. 6blozet 6sszesen: 90,00 2032,50
(137 ingatlan)
3-0-0 Szabadsag utca 879,00 0,00 36
3-2-0 Szabadsag utca 52,00 0,00 2
3-3-0 Ady utca 322,50 0,00 10
3-4-0 Mobra Ferenc utca 44,50 0,00 2
NY-3 Szabadsag utca 634,00 0,00
3. oblozet 6sszesen: 634,00 1298,00 50
4-0-0 Mez6fi utca, Sugar utca, Futd utca 918,50 450,00 29
4-1-0 Mezbfi utca 121,00 0,00 6
4-2-0 Sugar utca, Béke utca 397,00 110,00 25
4-2-1 Doézsa utca 381,50 90,00 19
4-3-0 Jozsef Attila utca 375,00 90,00 20
440 Dugonics utca 274,50 0,00 9




4-5-0 Sugar utca 144,50 144,50 6
NY-4 Béke utca, Sugar utca, Mez6fi utca 483,00 150,00

4. 6blozet 6sszesen: 483,00 2612,00 114
5-0-0 Attila halom utca, Futé utca 670,00 0,00 6
5-1-0 Mez8fi utca 401,00 0,00 10
5-2-0 Dugonics utca 299,50 0,00 10
NY-5 Mezéfi utca 437,00 0,00

5. 6blbzet 6sszesen: 437,00 1370,50 26
6-0-0 Rakéczi utca, Perczel utca 670,00 240,00 33
6-1-0 Rékécezi utca 132,00 132,00 5
6-2-0 Somogyi utca 258,50 258,50 15
NY-6 Rakoczi utca 199,50 130,00

6. 6blozet Osszesen: 199,50 1060,50 760,50 53
7-0-0 Petfi utca, Arpad utca 667,00 25,00 26
7-1-0 Pet6fi utca 197,50 35,00 8
NY-7 Pet6fi utca 257,00 85,00

7. 6bl6zet bsszesen: 257,00 864,50 34




8-0-0 Aradi utca, Attila utca, Bem utca 947,00 480,00 54
8-1-0 Aradi utca 442,00 0,00 42
8-2-0 Aradi utca 479,50 0,00 29
8-3-0 Ztinyi Miklés utca 481,50 0,00 11
8-4-0 Lehel utca 380,50 0,00 15
NY-8 Aradi utca 498,00 200,00

8. 6blozet Gsszesen: 498,00 2730,50 149
o BT
9-1-0 Vasvari utca, Irdanyi Daniel utca 473,50 170,00 32
020 | B ma| o]
9-2- Felszabadulas utca 33,00 0,00 1
9-2-2 Iranyi Daniel utca 138,50 138,50 5
9-3-0 Felszabadulas utca, Hunyadi utca 365,50 0,00 21
NY-9 Felszabadulas utca, Vasvari utca 359,00 300,00

9. 6blozet 6sszesen: 359,00 2479,50 141
10-0-0 Bem utca, Béke utca 434,50 80,00 32
10-1-0 Bem utca 123.50 12550 8




10-2-0 Béke utca 176,50 0,00 9
NY-10 Béke utca, Bem utca 284,00 0,00
10. 6blozet Hsszesen: 284,00 734,50 49
11-0-0 Iranyi Daniel utca 421,00 421,00 16
13
11-1-0 Iranyi Daniel utca 239,50 239,50
(23 ingatlan)
NY-11 Iranyi Daniel utca 255,50 255,50
11. 6blozet Gsszesen: 255,50 660,50 916,00 39
12-0-0 Aradi utca 167,50 0,00 7
NY-12 Aradi utca 62,50 0,00
12. 6blozet Gsszesen: 62,50 167,50 0,00 7
Osszes graviticiés gerincvezeték (m) 19062,00
. 6521,50
Osszes nyomott vezeték (m)
Osszes tutburkolat bontas (m) 8405,00
937

Osszes hazi bekétés (db)

(957 ingatlan)

Tervezett atemelok:

12 db @j atemel6




Osszesen: 12 db atemeld

Hazi beemeld egység a tervezési terilleten nem lett betervezve.

A szaghatas kikiiszobolésére aktiv BIOFILTER épitendd a tervezett atemelSk mellé.

Elvezetendd szennyvizmennyiségek:

csatlakoz6 ingatlanok fajl. szv. fajlagos napi szv. oracsucs szv.
’ szama mennyiség | lakosszam mennyiség mennyiség
Atemeld -
jele | U1 Ouszesen | qu[1/s/£8] | £6/ingatlan | Qufm/d] | Quoeem¥/H]
1 168 957 102 1,96 191,6 24,0
2 127 583 102 1,96 116,7 14,6
3 50 50 102 1,96 10,0 1,3
4 114 174 102 1,96 34,8 %4
5 26 26 102 1,96 5,2 0,7
6 53 53 102 1,96 10,6 1,3
7 34 34 102 1,96 6,8 0,9
8 149 156 102 1,96 31,2 o
9 141 141 102 1,96 282 D5
10 49 276 102 1,96 853 6,9
11 39 39 102 1,96 7,8 1,0
12 7 7 102 1,96 1,4 0,2




A tervezett atemelGk jellemz§ adatai:

N? pr Atemelé Nyomovezeték
) szennyvizterhelés
Atemel6 :
jele Besfzogta B ,Bd?O,, Szivoter Hossz D
) Q [m%/d] mélysége atmero mélysége
m mm
]y | @ | @ e
1 191,6 3,87 2,00 2,00 2962,00| 160
2 116,7 4,06 2,00 1,50 90,00| 110
3 10,0 3,13 1,60 1,50 634,00 90
4 34,8 4,05 1,60 1,50 483,001 90
5 b2 3,04 1,60 1,50 437,00] 90
6 10,6 3,36 1,60 1,50 199,50| 90
7 6,8 3,66 1,60 1,50 257,00 90
8 31,2 4,32 1,60 1,50 498,00 90
9 28,2 3,99 1,60 1,50 359,001 90
10 55,3 2,94 2,00 1,50 284,00 110
11 7,8 298 1,60 1,50 255,50 90
12 1,4 1,81 1,60 1,00 62,50 90
A tervezett atemel6knél igényelt szivattyuzasi kapacitasok:
fidsttlads Beépitend§ szivattyuk Biofilter
atemel$ |szennyviz-
jele terhelés T el
(ifs) 7| viszalikse magassaga| db |Tipusa| kapacitasa
o )
1 6,7 11,0 20,2 2 aktlv | méretezendd
2 41 8,0 8,5 2 aktiv | méretezendd
3 0,3 4,7 12,7 2 aktlv | méretezendd




4 1,2 5,5 11,9 2 aktiv. | méretezendd
5 0,2 4,0 8,0 2 aktiv | méretezendd
6 0,4 5,3 6,4 2 aktiv | méretezendd
7 0,2 4.8 7,8 2 aktiv | méretezendd
8 1,1 4,9 12,6 2 aktiv | méretezendd
9 1,0 4,2 8,7 2 aktiv | méretezendd
10 1,9 6,9 652 2 aktiv | méretezendd
11 0,3 4,9 6,4 2 aktiv | méretezendd
12 0,1 38 1,7 2 aktiv | méretezendd

Az dtemel6k fédémében a szivattyt leeresztS nyilis(ok) keretei és fedlapjai, valamint a fodémen
elhelyezendd korbeforgathaté emelszerkezetet kell elhelyezni, a lincos vagy drétkoteles kézi
kiemel6vel és rogzitett kiemeld talppal egyttt. Az atemelé utin épitendd a tolézarkezels akna,
melynek méretét és kialakitasat az igényelt-elhelyezend$ szerelvények helyigénye/mérete
indokolja. A végatemel6nél szennyviz mennyiségmérS is beépitésre keriil. Az atemelSkbe keriild
Osszes témszerelvény a kezelGaknaig korréziémentes acélbél késziil.

Minden atemel$ biofilterrel lesz 6sszekapcsolva, amelynek része egy kiilonallé ventilitor akna, és
vizoraakna. A tervezett biofilterek aktiv kialakitastak, vagyis kényszeriramoltatassal (e/ssivd
ventillatorral), valamint uténedvesitével vannak ellatva. A biofilterhez tartozé vizbekotés, a meglévé
ivovizhalézatrél csatlakozik le egy %7-os KPE vizvezeték, ami biztositja a biofilter alland6
nedvességét. Az atemelSk és a szivattyik tisztitasa is errdl a vezetékrdl torténik. A biofilter mellé
egy muanyag vizméréakna is lett betervezve.

Villalkoz6 feladatat képezi, hogy a jelen fejezetben (3.6 fejezet) felsorolt utcakban a gerincvezeték
épitése soran a jelen dokumenticiéban nem jelolt, de id8kozben timogathatéva valt azon
ingatlanokat is bekésse a szennyvizelvezeté halézatba, amelyek el6tt az tUjonnan épitett
gerincvezetek elhalad — az indikativ terv altal tartalmazott bekétések legfeljebb 5 %-os mértékéig.
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Hagyomanyos gravitaciés szennyvizelvezetés alkalmazandé minden olyan esetben, amikor arra
lehetség van.

A graviticiés csatornabol kialakitott 6blézet a talajmechanikai szakvélemény, domborzati
viszonyok, tzemeltetési gazdasagossagi szamitisok figyelembe vételével a lehetS legnagyobb
teriileti lefedettségtinek kell lennie.

A 3,5 m-nél nagyobb fektetési mélység esetében kbagyag csé és idomrendszer alkalmazhato.
Gravitacios gerinccsatorna és csomopontjai 3,5 m felett, figgetlentl kizarolag minimum SN8
gyurlimerevségli csébol épilhetnek. A csévek és idomaik anyagianak homogénnek, toltéanyag
mentesnek kell lenniiik. A csészal gyGramerevségét kulsé merevitd elemek nélkiil kell teljesiteniiik.




Cs6érdesség: <0,25 mm. Cséfektetés altaliban aroknyitasos technolégiaval torténhet,s nagy
forgalmu burkolt utak keresztezésénél sajtolasos technolégiaval.

Specialis kérillmények esetén iranyitott farassal is készilhet a graviticiés getine, ekkor PE anyag is
alkalmazhat6.

A gravitaciés csatornarendszert hidraulikailag méretezni szitkséges, de a minimalisan alkalmazandé
névleges atméro:

e 200 mm gerincvezeték, illetve

e 150 mm bekdtés esetén.

Csofektetés csak szaraz munkaarokban végezhetd, ehhez a munkairok sziikség szerinti
viztelenitésérdél gondoskodni kell.

Csofektetésnél a csézona kialakitasara vonatkozé irianyelveket szigorian be kell tartani; kiilonos
tekintettel az elagaz6 idomokra és iranytorésekre.

Als6 es felsé agyazati réteg, valamint feddréteg alkalmazasa — megfeleld épitSanyag
telhasznalasaval — gyart6 altal kiadott csSfektetési, beépitési segédletben foglaltak szerint kotelezd.

A cséhalozatot — alkalmazva az egyes csGanyagoknal gyartott leghosszabb cs8szalakat — a lehetd
legkevesebb kotéssel kell szerelni.

Minden gerinccsatorna szakasz és bek6tés vizsgalhat6 kell, hogy legyen kameris csatornavizsgalo
rendszerrel. Ennek maradéktalan biztositisa érdekében a gerinccsatornin irdnytorés kialakitisa
cséidommal nem megengedett. Egyedi és kulonosen indokolt esetben legfeliebb 1 db 15°-o0s
ividom beépithetd, de csak akna el6tt vagy utan 1,0-1,0 m-en beliil. Bekétésen — vizszintes értelmt
— iranytorés nem alakithaté ki sem idommal sem mas médon.

A csatornacsé anyagara vonatkozé és a talajviszonyoknak megfeleld fektetési és takarasi
eléirasokat be kell tartani.

Az atemeld el6tt, de a szakad6 lapon kiviil, minden esetben aknat kell épiteni.

Gerinccsatorna végpontjaban minden esetben aknat kell elhelyezni.

A csatorna fektetésénél a szabvanyos védStavolsagoktdl nem lehet eltérni.

A gerinccsatorna vezetéket min. 10 cm vastag és T, =90%-ra tomoritett, ,,alsé dgyazati réteg”-re

kell fektetni. Az ,alsé agyazati réteg” agyaga a cséatmérl, a ledsisi mélység és a visszatoltés
anyaganak a figgvényében.

DN200

Homokos kavics /

Eredeti talaj visszatoltése 6,0 m leasasig e
alyozott kav

Homokos kavics /

Talajcsere esetén 6,0 m leasasig Osztilvozott kavi
sztalyozott kavics

Talajcsere esetén 4,7 m leasasig -




DN200

Talajcsere esetén 4,7 m ledsas alatt -

Az ,alsé agyazati réteg”-re kell elhelyezni az alsé agyazati réteg anyagaval azonos anyagu, a
csoAtmerstol, a ledsisi mélységtSl és a visszatoltés anyagatdl fiiggd vastagsigh és Ty, =90%-ra
tomoritett ,,felsé agyazati réteget”.

Az ,felsé agyazati réteg” magassiga a csGatmérd, a ledsasi mélység és a visszatoltés anyaganak a
figgvényében.

DN200 DN300

Eredeti talaj visszatoltése 6,0 m ledsasig 200 = 90° 20 = 90°
Talajcsere esetén 5,7 m ledsasig 20 = 90° -
Talajcsere esetén 5,7 m leasas alatt 20 = 120° -

Talajcsere esetén 4,9 m leasasig - 200 = 90°

Talajcsere esetén 3,8 m leasasig - -

Talajcsere esetén 3,8 m - 4,7 m. leasas kozott - -

Talajcsere esetén 4,7 m.-5,3 m. ledsas kozott - -

A felsé agyazati réteg” folott — az igynevezett csézénaban — a csovet a csStetétdl mért legalabb
30 cm magassagig a csé mellett géppel, a csé felett kézzel T,,=85%-ra témoritett, banyahomokba
vagy homokos kavicsba kell agyazni.

A csbézéna f6lé a kitermelt talaj csak a burkolatlan, illetve burkolt utak teriiletén, vagy utak melletti
utpadkan kiviili csatornaépités esetén tolthetd vissza, megfelel§ témorits eszkozokkel biztositva a
talaj Ty, =85%-0s tomorségi fokat. Az utak alatt, vagy az utak melletti Gtpadkaban T,=95-97 %-os
témorségli banyahomok (U=D60/D10>7) visszatoltése sziikséges.

Ugyancsak T;,=95-97 %-os tomorségli banyahomok (U=D60/D10>7) visszatoltése sziikséges
azon csatorna szakaszokon, ahol a csatorna leasisa nagyobb, mint a tervezett munkairok ingatlan
teldli szélének az ingatlanté]l mért tivolsaga.

A fentiektd] eltéréen helyi anyagok is beépithetSk, ha az talajmechanikai vizsgalatokkal igazolhat6,
hogy azok a fenticknek megfelel$ témérségre tomorithetSk.

Az 10 és rekonstrukcibs getinccsatornik és bekotdvezetékek tervezésénél a ,Szennyvizelvezetd

vezetékek és csatornak fektetése és vizsgalata” megnevezési MSZ EN 1610 szabvany elbirasait
kell alkalmazni.

® KG-PVC csOvek, idomaik és kotéseik a MSZ EN 1401 szerint késziiljenek.

* Astatikai szamitasok az ATV A127 iranyelvekkel 6sszhangban késziiljenek.

KPE csatorndkra alkalmazandé egvedi elGirdsok:

Barmilyen fektetési mélységben hasznalhato.

Minimalis lejtés: 3 %o (ezrelék).




Kozcsatornahoz a gyarté altal ajanlott cs6vekbdl és idomokbdl csak azok épitheték be, melyek
nyomasfokozata legalabb 10 bar (PE80, SDR 11; PE100, SDR 17), vagy kettésfald’ (szerkezetes
fald). A cs6kotések kialakitasahoz és az eligaziasokhoz csak olyan idomok, kotések
alkalmazhat6ak, melyek altal a folyasfenéken nem alakul ki akadily, ezért minden KPE
nyomovezeték hegesztett kotéseit csak elektrofittingek alkalmazasaval lehet kivitelezni.

A csofektetéshez csak olyan elemek hasznalhatok, melyek a szillitis és tarolis soran nem
szenvedtek maradé alakvaltozast.

Utdlagos hegesztés esetén csak elektrofitting alkalmazisaval llithaté elé idom.

A betonelemekkel valo talalkozasnal befalaz6 idom beépitése sziikséges.

A KPE anyagot rendszerként kell kezelni, csak sajit anyagt idomok, kotések alkalmazhatok.

A cséfektetésnél figyelembe kell venni az anyag nagy hétagulasat. (A cséveket napsugarzas ne érje
se a beépités el6tti tarolas soran, se a munkairokban, a féldvisszatoltést pedig a csé lehets

legalacsonyabb hémérsékletének elérésekor kell végezni.)

Az 4gyaz6 anyag kivalasztasanal figyelemmel kell lenni a késébbi kiilsé sériilések elkeriilésére (pl.
érdes, €les agyazati anyag nem alkalmas). KettSsfal, kivil bordis csé esetén a csévet teljesen
korilvevo, a gyart6 altal el6irt agyazat anyaggal kell biztositani, hogy a féldteher a bordakra,
illetve elbiras esetén a bordakézi hornyokra essen.

A cs6zbna csétet6 feletti részének (fed6rétegnek) a vastagsiga minimalisan akkora legyen, hogy a
csorendszer karosodasa elkerilhetévé valjon.

KG-PVC csatornakra alkalmazandé egyedi elGirasok:

Minimalis esés 3 %o (ezrelék).

Kozcsatornahoz a gyarté altal ajanlott méanyag csévekbdl, idomokbdl csak azok épithetdk be,
melyek gylrimerevsége minimum 8 kN/m*> / A beépités soran a gyarté altal adott
alkalmazastechnikai segédlet elGirasait be kell tartani.

Az agyazo anyag kivalasztisanal figyelemmel kell lenni a késébbi kilsS sériilések elkertilésére (pl.
érdes, éles agyazati anyag nem alkalmas). A cs6zéniban A4gyazatként felhasznalhaté
épitéanyagokkal szemben tamasztott kdvetelményeket az MSz EN 1610 itja elé. Az dgyazati anyag
kivilasztasinal és beépitésénél ezt a szabvanyt, valamint az alkalmazni kivint cséanyag gyartéja
altal kiadott ,,Alkalmazastechnikai Kézikonyv” el6irasait kell szigorian betartani.

A hazi bekotések gerincvezetékre csatlakozisa - Uzemeltetd elvarasinak megfeleléen - KGEA
87,5° fokos T idom alkalmazasaval lehetséges. A bekétévezeték elhelyezésénél a bekotés szoge a
gerinchez képest a vizszintest6l max. 450-ig terjedhet, kiilénds gondot forditva a bekétés alatti
agyazat alatomoritésére. A hazi bekotések létesitéséhez ennek megfeleléen KGEA 45°-0s agidom
(,,Y” idom) nem alkalmazhato.

200 mm eés annal nagyobb névleges cséatméré esetén csak ,,cs6bdl formalt” eligazéd idomok

épithetdk be.

A kozel vizszintes és fluggdleges bekotSesatorna szakaszok csatlakozasanal 90°-os v nem
alkalmazhato. Helyette két darab 45°-os ivet kell hasznalni gy, hogy az ivek kozotti egyenes
szakasz minél hosszabb legyen.




A csoveket titkOzésig torténd Osszedugis utin 1-2 cme=rel vissza kell htzni.

A 90°-o0s elagazé idombdl induld bekétévezeték 45°-0s dbléssel indithatd, majd felvezethets — az
ellenérz6 aknabdl j6v6 vezeték szintjéig — fiiggSlegesen, vagy 45°-0s dSléssel.

A 90°-o0s elagaz6 idom vizszintes kidgazissal nem épithetd be.

A folyasi fenékszinten torténé bekotés nem engedélyezett. Az alkalmazandé minimalis bukas 5
cm. Ennek a szempontnak a 30°-0s déléssel beépitett idom (30°-os ivvel) felel meg.

Amennyiben a telepiilés épitési terilletén elvégzendd talajmechanikai farasok altal feltart altalaj és
talajvizszint adatok sziikségessé teszik, az érintett épitési terilleten a csatornavezetékek
cs6zonajaban alkalmazott agyazati réteg ala geotextilia beépitése szitkséges, javasolt mindség
minimalisan 125 g/m?2.
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Nyomovezetékeknél alkalmazandé egyedi elGirasok:

Nyomovezeték anyaga altalanos esetben:
e KPE PE100, SDR17

Minden esetben min. 10 bar névleges nyomast csé valasztandé. (Kivétel, ha a méretezés soran
ennél magasabb nyomas adédik, ami nem javasolt.)

Minimalis atméré D90. A nyomévezeték és a szivattyl méretezésénél figyelembe kell venni, hogy
a vezetekben a minimalis aramlasi sebesség min. 0,8 m/s legyen 1 db szivattyt iizeme mellett. A
csorendszer Gsszeallitisanal csak sajat anyagl vagy 6ntottvas idomok, szerelvények hasznalhaték
rozsdamentes kotésekkel.

A szukséges helyekre kitimasztasokat kell betervezni, melyek statikai méretezésénél a csé névleges
nyomasértékét kell figyelembe venni.

A PE anyagt csévek irdnytoréseit a jaratos elektroftzids ividomok alkalmazisival és a
csovezetekre jellemz6 atmérStSl és hémérséklettd]l fiiggd hajlitasi sugar alkalmazasival kell
megoldani. 90 fokos fvidom nem alkalmazhatd, ilyen mértékd iranytérés 2 db 45 fokos ividombdl
épithetd.

A védéesé és a haszoncsé kozé miianyag csSkozpontositd tavtartd bilincseket kell elhelyezni.

Védbesébe kertils szakaszok csSkotéseinél huzasbiztositisrél gondoskodni kell.

Ha a nyomovezetéken szerelvényakna keriil kialakitasra, akkor annak meg kell felelnie az atemels
szerelvényaknajanal leirt kovetelményeknek.

Kozmukeresztezésnél és ut alatti atvezetésnél acél védéesé alkalmazandé.

Nyomovezeték nyomévezetékre csak killon indoklis esetén és csak szerelvényaknan keresztiil
csatlakozhat. Az aknidban legyen méd a vezetékek kiszakaszolisara, és meg kell akadilyozni a
visszadolgozast is (golyds visszacsapd). A tovabbmend (kézds) vezetéket 100  %o-os
egyuttdolgozasra kell méretezni.

Nyomovezeték dtemel6 tarozoterére kozvetlentil nem dolgozhat.

Nyomovezeték gravitacids csatornara lehetdség szerint fenék kozeli ravezetéssel csatlakozzon.




Nyomévezetéknél vizsgalni kell a berothadas esetét is. A tartézkodési idé a nyomaisveszteség
novelésével csak az indokolt mértékig csokkenthetd. Lehetséges megoldas a vegyszeradagolas és a
levegbztetés.

Torekedni kell arra, hogy a vezeték a kezdS és végpontra le tudjon trilni. A mélypontokra juté
letiriilési térfogat nem lehet tobb 50 m’—nél.

Amennyiben a teljes vezeték letirithetésége nem biztositott, gy (kiléon beton aknaban
elhelyezhetd) irit6 és légtelenitd szerelvények elhelyezésérdl az Uzemeltetével kiilon egyeztetés
lefolytatasa sziikséges. A vezetékek magas pontjain az izem kozbeni légtelenités lehetéségét ki kell
épiteni.

A tervdokumentacié részekét kell, hogy képezze a nyomévezetékek és szivattyik egyittes

jelleggorbéit tartalmazé grafikon, mely alapjan a rendszer gazdasigos tetrvezése torténik.

A foldbe épitett szerelvények (tolézarak, stb.) illeszkedjenek a felhasznalt cséanyaghoz, az tizemi
nyomasuk min. 10 Bar legyen.

Tisztitéakna
Az aknak eléregyartott betonelemekbdl késziljenek, minéségi bizonylattal rendelkezzenek.

e Aknakamra dtméré: 100 cm
e Elemek:
o Akna als6 elem:
—  dgerinc < 300 mm: 100/75/13 fenékelem
—  dgerinc > 300 mm: 100/100/25 fenékelem
o Aknagytra (©100): 100/70/13 v. 100/50/13 v. 100/30/13 v. 100/20/13
o Excentrikus sztkité: 100/60/50
o Szintemel6 gyurt: 60/10 vagy 60/5
A szerkezeti beton az XA5(H) kitéti osztalyhoz igazodéan legalabb C35/45 szilirdsagi osztilyy,
maximum 0,42-es viz/cement tényezSvel, minimum 330 kg/m3 szulfatillé cement adagolasival.

CEM I-SR 3 (MSZ EN 197-1:2011) + metakaolin vagy szilikapor, CEM III/B (MSZ EN 197-
1:2011) cement alkalmazasaval.

A beton vizfelvétele 6% lehet. Az eléregyartas soran a megfelelé betonmindséget vibracidval kell
elérni.

Az aknaelemek a gyari el6iras szerint tomitéssel illeszkednek.

A betonbol készilt csatornazasi aknaelemekrél az MSZ EN 1917:2003 szamu, ,,Concrete

manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced” cimd, ,,harmonizalt”
eurdpai magyar szabvany intézkedik.

Az aknak méreteinek megvalasztasaira az MSZ EN 476:2001 szamu, ,,Gravitacidés rendszer
szennyvizelvezeté csatornak és vezetékek szerkezeti elemeinek altalinos kovetelményer” cimd,
eurdpai magyar szabvany intézkedik.



e Azoknak a tisztité aknaknak a belmérete, melyek a személyzet szdmdra hozzaférhetdek,
100 c¢m, vagy anndl nagyobb (120 cm még jératos, >120 cm esetén egyedi) legyen.

® Azoknak a tisztitd aknaknak a névleges mérete, amelyek tisztitéeszkoz, ellenérzé- vagy
vizsgdld felszerelés lejutdsdhoz biztositd kotéllel felszerelt személy szdmdra nyuGjtanak
alkalmi hozzéférési lehet&séget, 80 cm, vagy annal nagyobb legyen.

Bukocs6 alkalmazasa sem aknan belil, sem kivil nem megengedett, mivel se mosatni, se

kamerazni nem lehet a bukdcsoves rendszert.

Az aknak fenekét az el6regyartas soran a tényleges folyasirainyok figyelembevételével kialakitandé
kinettel kell ellatni.

Koéagyag getincvezeték esetén a fenékelemekbe az eléregyartds sorin mazas kéagyag GM
aknabekotd elemek keriilnek beépitéste a mazas kéagyag csé csatlakoztatasira. Utdlagos oldalig
vagy bekotés becsatlakozasa esetén firt aknafal attorésbe elhelyezett befalazé idommal vagy egyéb
tartésan elasztikus szigeteléssel kell megoldani a vizzarésigot.

A gerinccsatornak iranytoréseinél és oldalig becsatlakozdsinil mindig, a getinccsatorna egyenes
szakaszain pedig maximum 80 méterenként ellenérzd aknat kell épitent.

Z0ld terileten (nem koztton, a kozit szélétdl 50 cm-nél nagyobb tivolsagban) vezetett
gerincvezetékre épitett tisztitbaknak esetében Uzemeltetd altal eléirt kovetelmény, hogy minden
tisztité akna csatornatisztité tehergépkocsival megkézelitheté legyen.

Hages6 nem késziil, a lejaras mobil 1étraval torténik. Létrikat a Vallalkozénak kell biztositania (Gj
6blézetenként, minden 10. éblézet utan 1-1 db, de legalabb 2 db toldhaté aluminium létra) és

atadnia az Uzemeltetd szervezet szamara.

Tisztit6 aknaban folyasfenék szinten hegyesszogl (90°-nal kisebb) iranytérés nem lehet. Ennek
elkeriilése tobblet aknak betervezésével megvaldsithatd.

A csévezetekek betakarasa el6tt a teljes geodéziai bemérést el kell végezni.

Az elkészilt vezetékeket tizemtdl fiiggben viztartasi- illetve nyomasprébanak kell alavetni, melyek
lefolyasat és eredményét dokumentalni kell.

Kivitelezésnél az érvényes munkavédelmi el8irasok betartasa kotelezd.
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Beko6tdcsatorna

Valamennyi ingatlan bekétévezetéke keritésen belili, a jelenlegi, illetve a szabalyozasi terv szerinti
ingatlan hatartél 1,0 m tivolsigba tervezett végén KGAH tisztit6 nyilis alakitandé ki ahol a
bekotés atmérdje (D1= D3=) 160 mm, a tisztité nyilis atmérje (D2=) 300 mm, a nyilis
fedolapjanak és a folyasfenék kozotti tavolsig pedig (I.=) 1200 mm. A KG-AH idomhoz
160/110-es KGR sziikitével kell csatlakozni és KGM tokelzaréval kell ellitni az ingatlan
iranyaban. A kapubejaroban telekhatartol a kapu teljes szélességében 1 m-re kiépitett tisztité idom
tedlapja ontott vas, egyéb helyen barhol lehet mtianyag fedlap.

Az aroknyitasos technolbgiaval épuld ingatlan bekotdvezetékeket, illetve vezetékszakaszt a csé
alatt 10 cm vastag és T, =90%-ra tomoritett, a csé mellett 2 munkairok oldalfalaig és a csé f6lott a
tet6tSl mert legalabb 30 cm magassagig, illetve a fiigg6leges vezetékszakasz kotiili 40 cm. dtmérdig
T:,=90%-ra tomoritett homokba kell agyazni. Az agyazat folé és mellé a kitermelt talaj
visszatolthetS, megfelel6 tomorité eszkozokkel biztositva a talaj To,=85%-o0s tomérségi fokat.

Zartsora beépités esetén, ha nincs méd a hazi tisztitéakna telekhatiron belilli elhelyezésére, akkor
a hazi tisztit6 aknat a kozteriileten kell elhelyezni a telekhatithoz lehetd legkézelebb (javasolt: 1
m) és a szolgaltato ezt tekinti szolgaltatasi pontnak.

A koziletek bekotésének tervezése soran a mintavételi hely kialakitisit egyeztetni kell az
tzemeltetével.

A bekétbesatorna minden esetben — vizszintes értelemben — irdnytérés nélkiili, legalabb 150 mm
névleges atmérdjli csé legyen, a fektetése soran torekedni kell a min. 10 %o-es lejtés biztositasara.

Altalinosan a KG-PVC SN8 gytrimerevségl cs6anyagot kell alkalmazni. Egyes esetekben, mikor
a kiilsé sértilés veszélye fennall (pl: arokkeresztezés), sériilésre kevésbé érzékeny cséanyag (pl.
KM-PVC, KPE) vagy miszaki védelem (pl. acél védSesd) alkalmazandé.

Magassagi iranytorés KG PVC anyag idomokbdl nem alakithaté ki, Tisztitéaknara csatlakozd,
D160-as KG-PVC csatornacsének a csatlakozasa csak KG-FP aknabekotd idommal torténhet.

A csatorna bekoétévezeték tobb helyen mélyebb vonalvezetésti csapadékviz levezet§ arkokat
keresztez. Abban az esetben, ha a szennyvizcsatorna bekots vezeték a csapadékviz arok
folyastenekét a fenék alatt 0,5 m-nél jobban megkozeliti, a szennyvizcsatorna bekétévezeték
megfelel6 védelmérdl gondoskodni kell a keresztezéstSl mindkét irainyban 1,5 — 1,5 m tavolsagra.

Nyilt terepegyenetlenségek vagy arkok keresztezésénél, ahol a fenti miszaki védelem nem
elegendd, ott mas megoldas betervezése (pl. a meder lefedése, burkolasa, egyenetlenség feltoltése,)
szitkséges.

Torekedni kell a telekhatirra merdleges vonalvezetés kialakitasra a  bekotévezetékek
megépitésénél.

Egyes rendkiviili esetekben lehetséges tobb (2-6 ingatlan) bekotését egyesiteni. Ez esetben az
ingatlanokbol indul6 vezetékek kozteriileten, gerinc vezetékekkel megegyez6 kialakitassal
egyestilnek és egy ponton, aknaban csatlakoznak a gerincvezetékre (fiirtés bekotés).

Mar tizemel6 gerincvezetékre 4j ledgazast csak a vezeték megszakitisa utin eligazé idom, vagy
6nzaro nyeregidom segitségével lehet kialakitani. Ha erre nincs méd, akkor aknara kell rakotni.



3.7.3 / ]//t‘///(’//f/(’./(?(‘/ Kw/)r.\‘r//{r/m elotrasok

SzennyvizatemelS miitirgy:

Az atemel6 mitargy elSregyartott (vagy monolit) vizzaré beton akna legyen, melynek minimalis
belsé dtmérdje a méretezések utan kialakult szivattyu talp csatlakozé mérete szerinti @100mm-ig
minimum 1,6 m, @100 mm folott 2,0 m.

Az atemel6 osztatlan egyter kialakitisa legyen.

Ha a méretezéskor 1,6 m belsé atmérs adédik, akkor minden esetben, ha 2,0 m bels§ atmérd
adédik, akkor @150 csatlakozd 1ab méretig a kitlepedést akadalyozé TOP vagy SMART vagy
ezekkel egyenértékl fenék kialakitas szitkséges. Az elSregyartott fenékelem és az akna fala kozott
nem képezhet6 vizszintes vall, az atmenetet minimum 45°-ban kell megoldani. A fenti méretek
tolott lehetséges egyedi kiképzés a pangd térfogat minimalizalisa mellett, torekedve a minimum
60° zsomp hajlasi sz6g kialakitdsara.

Az dtemel6 tarozé térfogatat minden esetben méretezni kell, mégpedig tigy, hogy egy szivattyis
tzem esetén az 6rankénti inditds nem lehet tobb, mint 6.

Az atemel6 és a graviticiés csatorna csatlakozisinil KG-FP gumigyirGs befalazé idom
alkalmazdsa sziikséges. Amennyiben az idomot utélagosan helyezik el, az idom vagy a csé csak
vizte duzzad6 rugalmas tomité anyaggal épithetS be. Cementhabarcs vagy betonjavité anyag,
szigetelést biztosité rugalmas kotés nélkuli alkalmazasa tilos. PUR hab alkalmazasa tilos!

Az atemel6nek csak egy (gravitacios) becsatlakozasa lehet.

A nyomoévezeték falattorésénél elére beépitett gumigytiris KG-FP befalazé idom alkalmazandé.
Amennyiben az idomot utélagosan helyezik el, az idom vagy a csé csak vizre duzzadé rugalmas
tomit6 anyaggal épithetS be. Cementhabarcs vagy betonjavité anyag szigetelést biztositd, rugalmas
kotés nélkiili alkalmazasa tilos. PUR hab alkalmazisa tilos! Az aknatetd kialakitasanal biztositandé
a szivattyuk kiemelésére és az esetleges leszallisra is alkalmas lebivé nyilas kialakitasara. 1,6 m-es
aknanal minimum 1 db, 2,0 m-es aknanal minimum 2 db, legalabb 600 mm atméréjl (illetve
legkisebb mérett) nyilas szitkséges. Az aknatets kizarélag DIN 1.4301 szerinti korr6zidalld acélbél
késziilhet, ettdl eltér6 anyagot csak az tizemeltet hozzajirulisaval szabad beépiteni. Valamennyi
akna tetének zarhaténak kell lennie és azonos kulcesal kell nyilnia.

A lebuvé nyilasnal a mobil létrardgzité elemrdl gondoskodni kell vagy a nyiflas kiképzésének kell
olyannak lennie, hogy megakadalyozza a létra kid6lését. A biztonsagos lejutashoz kapaszkodékat
kell kiépiteni.

Az atemel6 mellett (a szakaddlapon kiviil) vizzar beton szerelvényakna elhelyezése szitkséges. Az
aknaba bejutéd vizek eltavolitisara a fenéklemezben zsomp kialakitisa szitkséges az aknafenék
lejtésének biztositasa mellett. A szerelvényakna falittoréseire az atemelénél alkalmazandé
szabalyok vonatkoznak.

Az atemel6k karbantartasa soran nagy tengelyterhelésd gépekkel valo megkozelitése az aknaknak
elengedhetetlen.



Gépészet

A gépészethez csak rozsdamentes acél, KPE vagy gombgrafitos éntottvas anyagh nyomdcsovek
épithetéek be. Az idomoknal gombgrafitos 6ntottvas idomokat vagy egyedi idomok esetén
rozsdamentes acél idomokat lehet beépiteni. A bonthatdsigot és szerelhetéséget biztositani kell.
Az atemelSk szivoterében alkalmazasra kerils kotd, rogzitd, figgeszté elemek és egyéb
acélszerkezetek anyaga KO mindségii acél. A talajban alkalmazott kot8, 16gzits, fiiggeszté elemek
és egyéb acél szerkezetek anyaga KO mindéség acél.

A rozsdamentes acél vezetSesé falvastagsiga minimum 3 mm legyen.

A szivattyu talpas konyoke kizarélag Flygt tipusu (vagy azzal miszakilag egyenértéki) lehet. Mas
tipus alkalmazasa csak karima adapter hasznalatival és csak kiilén elbirils alapjan engedélyezhetd.
A talpas konyokot csak rozsdamentes acél csavarokkal szabad a fenéklemezhez régziteni. Javasolt
az acélcsavarok beépitéséhez a ragasztisos technolégia.

Az atemel6héz mobil tamaszlétra tervezése és biztositisa szitkséges. A megoldas csak akkor
fogadhat6 el, ha a tervez6 nyilatkozik és a kivitelezd miibizonylattal igazolja, hogy a lejiras céljara
tervezett 1étra megfelel a statikai, ideiglenes rogzitési és egyéb munkavédelmi és biztonsagi
kovetelmenyeknek. A beruhazas részeként kell biztositani a megfeleld szama létrat (pl: 10
atemelénként min. 1 db.)

A lebuvé nyilasnal kapaszkodot kell betervezni.

A felszallo vezeték esetén huzasbiztos kialakitas alkalmazandé. A vélasztott cséanyagnak
megfelel6 allekonysiggal is rendelkeznie kell, NA200 vagy a felett rozsdamentes acél anyag
javasolt.

A szerelvényaknaban a kévetkez6k sziikségesek:

e aganként egy-egy toldzar,
e 3ganként egy-egy golyds visszacsapo,
e nadragidom vagy azzal egyenértéki szerelt eldgazé szakasz
e NA 110-es méretd, tol6zarral ellatott, Storz-kapocs zarésapkaval lezart mentesitd csonk,
e avégdtemel6nél eldrasztdsbiztos indukcids vizmennyiségméré,
e akna kiszakaszold toldzar,
e koté és tavolsagtartd, bonthaté idomokkal, szerelési kdzdarabbal.
A tolézarnak a szennyvizzel szemben tamasztott kévetelményeknek meg kell felelnie. A

rozsdamentes acél tengely min. DIN 1.4057 anyagmindségl legyen, korr6zioallé bronz ékkel. A
tolozar ¢k NBR bevonatu kell, hogy legyen.

A felszallo vezeték atmér6jével min. megegyezé mérett, tolozarral ellatott és vakkarimaval lezart
mentesité csonk fol6tt a fodémben min. 40 X 40 cm-es, nyithat6 (és lezarhaté) fedlap kialakitisa
szitkséges.

A golyos visszacsapo szelep goly6ja NBR bevonatu legyen, a fedél rogzité csavarjai rozsdamentes
acél csavarok. A visszacsapo szelepeket tilos az atemel6 aknaban elhelyezni! Torlécsappantyd vagy
returvent szelep alkalmazasa tilos.



A nadriagidom lehet Ontvényidom vagy azzal egyenértékdi rozsdamentes acél, illetve KPE
hegesztéssel készitett idom.

Gumikompenzator nem alkalmazhat6, de a szerelhet8séget biztositani szitkséges (pl. szerelési
kozdarab, E-KS + F-KS idom).

A méréhely megfelel6 kialakitisanal kiulonosen ugyelni kell a megfelel egyenes csShossz
kiépitésére a mérd elStt és utan, a levegémentes teltszelvényre, valamint a helyszini kalibralas
lehetéségének biztositasara a beépités helyén.

A szerelvényaknanak lebuvonyilassal kell rendelkeznie egyenként min. 600 mm atmérével (illetve
legkisebb mérettel), rozsdamentes anyagbol, zarhaté kialakitassal.

A szivattyakat minimum 110 1/f6/nap vizfogyasztisra, valamint (felszin alatti vizb8l szarmazd)
infiltraciora kell méretezni. Ugy kell kivalasztani, hogy folyamatos tizem nélkil, a 2 illetve 3
szivattyis atemel6 esetén 1 illetve 2 db beépitett tizemi szivattyt is el tudja szallitani az 6blozet
teljes kiépitése utin keletkezS, szamithato infiltraciéval terhelt szennyvizet. A csics vizhozam
szamitasanal 1/10-es oOracsics tényezSt kell alkalmazni 24 6raban egyenletes, maximalis
talajvizszintnél fellépd infiltracié mellett. A szivattyd kiépitést harmonizalni kell a szennyviztisztité
telep fogado kapacitasaval (6racsicsaval).

A koztertileti atemelSkbe telepitett szivattyukbol fajtinként legalibb 1-1 db tartalék gépegység
beszerzése és Uzemeltetének valé dtadasa szitkséges.

A szivattyQ vezetékei szamara a kibelek méretéhez igazodé méreti KG-PVC csé beépitése
szitkséges, a betonelemeken vizzaré kiviteli atvezetéssel (duzzad6 szalagokkal és javitd

habarccsal).

Ha az atemeld olyan helyen keriil kialakitasra, ahol a kozvilagitis mértéke alacsony, vagy nincs
kiépitve ott térvilagitas kialakitasa szukséges.

Ahol a méretezés soran olyan szivattyd adodik, melynek tomege nem éri el a 150 kg-ot, ott a
szivattyu kiemelésére hordozhaté kiemelS szetkezetet kell biztositani, az emeld elhelyezéséhez
pedig alkalmas talpat kell telepiteni.

Az atemel6 kornyezetét parkositani szitkséges a beruhdzas soran.

Az atemel6 kornyezetében Osszeoyild csapadékvizek elvezetésérdl és helyszini elszikkasztiasarol
Y gy p y
gondoskodni kell a kivitelezés befejezéséig.

Villamos erdatviteli tervek (miitargyanként, épitményenként):

e Aramszolgéltatd El6zetes tajékoztatéja Gj igény esetén. A méretlen oldali betdplalas
terveit DEMASZ partner késziti el. A partnert a kiviteli tervek készitésének id6szakaban be
kell vonni. Az energia ellatds mddjat, rendelkezésre 4ll6 és lekotott teljesitményeket az
ALFOLDVIZ Zrt. lizemviteli osztalyaval le kell egyeztetni.

e Beépitett teljesitmény kimutatds (a periféridk anyagjegyzéke a pontos tipus
megnevezésén tul tartalmazza az adott berendezés maximalis teljesitményét (kW),
varhatd napi fogyasztasat (kWh) és varhatd napi tizemidejét (6ra) is).

e Az er@saramu részt Ugy kell méretezni, hogy kett§ szivattyl egyiittes miikodését is
biztonsagosan el tudja latni.

e Villamos er6atviteli miszaki leiras




e Villamos er@atviteli anyagjegyzék,
e Kdbeljegyzék

P

e Villamos erdatviteli tervek (kiils6 csatlakozas, belsé elosztas-kapcsolds, m(targyanként,
épitményenként)

e ErGatviteli rendszer elosztészekrényi

e Villamos szamitasok (érintésvédelem, fesziiltségesés és terhelés)
e Villamvédelmi terv

e Foldel6 rendszer terve

e Tulfesziltség védelem terve (koncepcidja)

e Villamos er@atviteli részlettervek

Iranyitastechnika- és miiszerezés automatika tetvei:

e Adatszolgéltatds (tervezés soran figyelembe vett minden adat)

* Beépitett teljesitmény kimutatds (a periféridk anyagjegyzéke a pontos tipus
megnevezésén tul tartalmazza az adott berendezés maximalis teljesitményét (kW),
varhat6 napi fogyasztasat (kWh) és varhaté napi Gizemidejét (6ra) is). Irdnyitastechnikai
terlleten ellendrzd szamitas a PLC tapellatasara.

e Technoldgia ismertetése

e Irdnyitastechnikai folyamatébra

e  Mdszaki leirds a folyamatabrak alapjén

e Részletes miiszerezés és automatika mdszaki leirds;

e Midszerezés és automatika anyagjegyzék (m(itargyanként, épitményenként);
e PID folyamatabra;

e PLCprogramleirds, elGzetes;

e SCADA programleiras, el6zetes;

e Kommunikacids terv

e A rendszernek biztositania kell tovabba a szikséges eseménynapldzést, tovabba a
monitoring és barmely technoldgiai mérés visszakereshetd rogzitését, tovabbd azok DVD-
re térténd archivaldsat (DVD-ir6 egység alkalmazasdaval).

Alkalmazandé megoldasok, szerelvények:

Alkalmazni kell a kozterileti, DEMASZ engedéllyel rendelkezd mérés és fogyasztoi oldal
egyesitését lehetévé tevd szekrényeket.

Diesel tizemt aggregator csatlakozasira, 4 polusu atkapesolasi lehetésséggel, csatlakozast kell
kiépiteni. A kabel fogadasa sorkapocsban torténjen. Az aggregitoros csatlakozas késziilékei a

normal hal6zati csatlakozassal azonos teljesitménytiek legyenek.

A szennyviz tarold terében 1évé kabeleket az atemeld eloszté szekrényébe csak kiilon szekrényben
torténé megszakitassal lehet a vezérlé szekrénybe bevezetni.

A kabelbevezetések tomszelencével tomitettek.




Az éjszakai hibaelharitis végett a teriiletet megviligité fixen beépitett reflektor sziikséges,
kapcsolasa kézi.

A reflektor és az URH antenna részére 4,5 m magas aluminium kandellibert kell hasznalni,
telepiteni kozvetleniil a vezérl szekrény mellé kell.

Az atemel6k szennyvizszint érzékelése, ultrahangos elven miik6dé HART kommunikaciéval
rendelkez6 eszkézzel valositandé meg. A tivadé 4-20mA kimenete csatlakozik a PLC —hez.
Rogzitése a gyartmanyhoz tervezett tartoszerkezetre torténik.

Fed6védelemként a fels6 szinten Gszokapcsold alkalmazisa sziikséges.

Az aknan belill csak olyan eszkéz, r0gzité elem, tartdszetkezet alkalmazhat6, ami az agressziv
koérnyezeti hatasokkal szemben ellenall6. A csavarok, dibelek, tartészerkezetek rozsdamentes
acélbdl késziljenek. A kabelek elhelyezését gy kell kialakitani, hogy az akna iizemelését ne
akadalyozza, ill. a mechanikai sértléstSl védett legyen.

Azokban a szaraz aknakban ahol mennyiségmérés van, ott egy uszékapcsolét kell beépiteni
elontés jelzésre.

A végitemeld szivattytik mikodtetésére frekvenciavaltot kell alkalmazni. Minden szivattyt killon
frekvenciavaltos leagazast kapjon.

A szennyvizatemel6ben elektromos kotést 1étesitent tilos!

Ha szagtalanité berendezés villamos mutkodést, akkor a vezérld berendezése az atemeld vezérld
szekrényébe kapjon helyet.

Az atemel6 szivattytk meddé kompenzalasit egyedi kondenzitorokkal kell megoldani. Kiilon
kondenzitor kapcsoléval és védelemmel. A kompenzilas kiépitése 40 A 4ramszolgiltatéi
csatlakozas £616tt alkalmazando.

Az elosztoba kétfokozatd tilfesziltségvédelmet kell a betapra beépiteni. Elsé 1épcsének
szikrakozt kell alkalmazni. A PLC be- kimenetei kozvetlentil terepi kabellel nem lehetnek
kapcsolatban csak levalaszton keresztul.



Yezérl6szekrény

A mitirgy mellett szabvanyos vezétlészekrényt kell elhelyezni, ami tartalmazza az erls és
gyengearamu berendezéseket. A szekrény rendelkezzen a helyileg illetékes aramszolgaltat6
engedélyével. A szekrényben az 1. mezSben szitkséges kialakitani a méretlen kabel fogadasat, a 2.
mezében a fogyasztasmér6 berendezés elhelyezését. A 3. mez6 tartalmazza a vezérléshez
szilkséges elemeket. A szekrény anyaga rozsdamentes acél vagy 1,5 mm vastag hidegen hengerelt
acéllemez, mianyag porszort, riicskos feliletvédelemmel, RAL 7032 szinben legyen. Az ajték és
szerel6lapok vastagsaga 2,0 mm. A szekrény elhelyezésénél elényben kell részesiteni a mérGakna,
vagy valamelyik kiegészit6 akna beton fodémére valé rogzitést, ezért a betonfodém méretét
célszerl az eloszt6 iranyaban megnyujtani. Egyéb esetben a szekrény eléregyartott betonalapra
keriilhet. A vezérl6szekrény és a csatlakozé szekrény kézott a kabeleket védScesébe kell hiizni. A
vezétl6szekrényben a kibelbevezetéseket a szerelés befejezése utin témiteni szitkséges. A kabelek
sorkapocsban végzédjenek. A kabeleket, vezetékeket, sorkapcsokat id6tallé azonositéval kell
ellatni. A szekrény temperalasa érdekében a 3. mezdt flitSegységgel és ventilatorral kell ellatni, ill.
hészigetelni kell 10 mm vastag polifoam hészigetelével a szekrény belsé oldalra vald
felragasztisaval. A vezérlészekrényen kivilrsl semmilyen kezeldszerv nem jelenhet meg. A
szekrényajtora belillrél egy kezels szerelvényt tarté lapot kell felrdgziteni. Erre a lapra kell
telszerelni az tizemmod valaszté kapesolokat, jelzélampakat, ill. atemel6k esetében a medence
szintet jelz6 miszert. A szekrény 3. mezGjébe egy kapcsoloval szetelt limpatestet kell elhelyezni. A
szekrényt temperalisa érdekében termosztattal vezérelt flitSegységgel és ventilatorral kell ellatni.

A szekrényt az illetéktelen behatolas ellen ajtonyitis esetén feliigyeleti diszpécserben és a
helyszinen (kirt) megszolal tiasztéval kell védeni.

Csatlakoz6 doboz szennyvizitemelSknél

A kabelek toldasara az atemelé mellett elhelyezett csatlakozé doboz alkalmas. A csatlakozé doboz
anyaga UV all6 mtanyag legyen. A kabeleket a mechanikai behatisok ellen védScsével kell védeni.
A csatlakoz6 szekrény alatt el kell helyezni egy tlizi horganyzott, perforalt acél kabelvéds lemezt a
kabelek szekrénybe valé csatlakozas védelme érdekében. Az aknabél kivezetett védSesdveket a
csatlakoz6szekrény el6tt tomiteni szitkséges. A csatlakozdszekrény védettsége min. P54, kibelek
toldasa megbizhat6 gyartmanya sorkapoccsal torténjen. Az aknabdl kilépé kabeleket kézvetleniil a
vezétloszekrénybe vezetni tilos, mert a kabelbevezetésen keresztiil agressziv gazok juthatnak az
elektromos eszkézokhoz.

Vezérl§ aramkorok

Minden gépnek biztositani kell az kézi, erésarami automata, tiv iizemet. Az izemmod valasztd
kapcsol6 a kezel6 panelen van. Kiilon munkavédelmi tiltékapesolé beépitése nem szitkséges.

Az automata tizemben biztositani kell a két szivattyd PLC-té] fiiggetlen szintvezérlését.

A Tav. izemben a PLC vezérli a szivattyukat, ciklusonként valtott sorrendben. Ebben az 4llisban
lehetéséget kell biztositani kozpont kézi beavatkozasra, ez szoftveres uton torténik.

A PLC re csatlakoztatni kell az tizemmoéd valasztd kapesolé aut. alldsat, a szivattyd tizemel
jelzéset. Ha szivattyu rendelkezik beazas védelemmel, akkor a beazasra figyelmeztetd jelzést.

Fazis kimaradas, fazis aszimmetria, fazis sorrend, alacsony fesziiltség hibikra jelzést ad6 relé
beépitése szitkséges. A relé kimenete jelezze a PLC-be a fesziiltséghibat, ill. bontsa erésiramu
oldalrdl a vezérlgaramkort.




Mérések

Az atemel6 betaplalé aramkorében halozati analizator beépitése szitkséges. A berendezés BUS
kommunikaciéval csatlakozik a PLC-hez. Méri a halézat legfontosabb paramétereit, amit a PLC
tovabbit a felettes diszpécser felé ahol megtorténik a feldolgozés, archivalas.

Szennyviz atemel6 vizszintjének mérése ultrahangos elven mikodd eszkozzel torténik, ami
rendelkezzen HART kommunikaciéval. A PLC hez 4-20 mA analég bemenetként csatlakozik.

A szennyviz atemeld tovabbitott szennyviz mennyiség mérése a gépészeti terv szetint torténik. A
mérés indukcios elven térténé eszkozzel valosithaté meg. Ezen berendezések 4-20 mA —es és
impulzus jelét is fel kell dolgoznia a PLC-nek.

PLC

Az alkalmazott PLC lehetéség szerint, az ALFOLDVIZ Zrt.nél alkalmazott késziilék tipusok
kéziil, az ABB gyartmanya AC 500 sorozati berendezés - vagy ezzel miszakilag teljesen egyezé -
legyen.

A fentieken t4l bemenetek:

e haldzati aszimmetria
e vagyonvédelem (szerény ajtok nyitdsa)
e Szennyviz mennyiség impulzus (100l/imp.), ha van

A PLC —t el kell atni sziinetmentes taplalassal, min 30 perc athidalasi idével.

Az atemelSk tzemének megjelenitése a szennyviztelepi diszpécser szamitégépen. Meg kell
jeleniteni az atemelS berendezéseit jelképesen a PID abrianak megfeleléen, az abra tartalmazza a
pillanatnyi informaciokat, lehetéséget ad a beavatkozasra. Adatokat gyUjt, esemény és hibanaplét
készit. Elézetes program mikédés leirasit ALFOLDVIZ Zrt. tizemviteli osztalyaval le kell
egyeztetni.

Kommunikacié
A teleptilési atemel6k URH radién kommunikalnak a szennyviz telepi diszpécserrel.
A szennyviztelep a felettes diszpécserrel, mikrohullimu kapcsolattal.

Vagyonvédelem

Vagyonvédelmet kell kiépiteni a kapcsoloszekrények, nagyértékd berendezéseket tartalmazé szaraz
aknak védelmére nyitasérzékel6kkel. Minden technologia jellegi helyiséget védeni kell az
illetéktelen behatolastol mozgas- és nyitasérzékelSkkel. A riasztokozpontnak be kell kotni az
illetékes vagyonvédelmi szolgalathoz és/vagy az ALFOLDV 17 Zxt. diszpécserkézpontjaba.

A beruhazasi teriileten tervezett hazi beemels egység nem lett betervezve.
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3.7.5  LElvdr kiegészitd lélesitmények; -egységek é5 as azokkal kapesolatos informiéiok (pld.:. syaglalanitds,
Jedlapok, szerelvények, egych infrastruktiraval kapesolatos eliirasok)

Az atemel6 légterébdl kikerills levegs szagmentesitésérl gondoskodni kell, a beépithets
berendezés kényszeraramoltatott, méretezett és miibizonylattal rendelkez8 biofilter légsziirs. Ha
az atemel6t nem veszi koril kerités, a biofilter berendezés fold feletti részeinek védelmérdl tgy
kell gondoskodni — pl. nyithaté fémszetkezettel —, hogy a berendezést kezelni lehessen. Az
atemel6 miutargy fedlapjainak szag-, illetve ,kvazi” légmentes zarhatésigit - a szagmentesitd
berendezés hatékony mikodése érdekében - biztositani sziikséges.

A szagtalanito berendezés vizellatasa érdekében, illetve karbantartasi célokkal minden atemeld
mitirgyhoz vizbekotés épiil, kiilon aknaban elhelyezett vizéraval. A vizéraakninak fedlapjinak
jathaté kivitelinek kell lennie. Az atemelé mitirgyhoz kerti csap ne épiljon, ugyanakkor a
vizéraaknan belil légbeszivos kifolybszeleppel ellatott tomlSesatlakozasi lehetéség kiépitése
sziikséges.

Az épiteni kivant akna tipusat a teriiletileg illetékes diviziéval minden esetben egyeztetni
szikséges. (részletesebben lasd a 6. bekezdésben)

rrr

Biofilter kialakitasara vonatkoz6 elGirasok:

e Duplafalu szigetelt kiviteltinek kell lenni.
e A biofilter hazat felUszas elleni védelemmel kell ellatni.

e A tet6nek zarhaté kivitellinek, UV stabil, bordazott —csuszdsmentes -Iépésallé
kialakitésinak kell lenni, illetve egyedi esetben (utfeliletben valé elhelyezés) C
teherbirdsnak kell megfelelni. Torekedni kell a berendezés elhelyezéskor és kialakitasakor,
hogy a miitargy lzemeltetésekor fellépd daruzédsi és mosatési feladatok alkalmaval
tehergépjarmiivek munkavégzését ne akadalyozza a beépitett berendezés.

e A biofilterek sz(ir6anyaga szerves eredet(i, nagy feluletl, vizhaztartést javité, pH
stabilizal6 adalék, amely lassi lebomldsu tapanyagforras, kénnyen komposztélhatd,
deponalhatd és Magyarorszagi beszerzési lehetésége folyamatosan biztositott.

e A biofilternek fagymentes kialakitastnak és lehetéleg gravitaciés kondenzviz elvezetéssel
kell rendelkezzen.

e Abiofilter vezérlésének integralddni kell a csatorna felligyeleti rendszerbe

e A biofilternek legaldbb 90% levélasztdsi hatékonysagot el kell érni, a tervezett maximalis
levegd tisztitasi mennyiség és maximalis H,S terhelési értékek esetén is.

e Magyarorszagi szerviz halézattal és minimum 24 hoénapos garancidval kell, hogy
rendelkezzen a telepitett biofilter
e A biofilter telepitési feltétele, hogy legyen Epit&ipari Mszaki Engedélye (EME), Nemzeti

s

Miiszaki Ertékelése (NME), vagy az eurépai megfelel§ségrsl mindsitése (CE).

e Berothadds, szennyviz pangds megakaddlyozdsa. Szaghatds miatt kileveg6ztetés
lakéhdztol min. 100 méterre legyen ellenkezd esetben a fedlap ald beépithetd biofiltert
kell elhelyezni. Hosszd nyomdvezeték gravitdciés vezetékbe torténd bekotésénél
vizzsdkos akna alkalmazésa ajanlott.

e A fentiekben részletezett elGirasok szerinti biofiltert kell beépiteni a tervezett
atemel6khoz.

Bekot6 vezetékek tisztitonvilasainak lefedése




A tisztité nyilast (lehetéleg) zold teriileten lépésallé és kiemelten UV 4ll6 PVC fedlappal, de a
gépjarmi forgalommal érintett helyen (pl. kapubejar6) és az "esetlegesen" gépjarmii forgalomnak
kitett helyeken (pl.: nincs kerités, egyértelmiien nem dénthets el a forgalmi terhelés esélye, stb.) 80
cm atmérdj 15 cm vastag vasbeton gallérba elhelyezett, min. C250 terhelési osztilynak megfelels
kor alaka ontottvas fedlappal kell lefedni. A felszalls dgba attolé karmantytt kell beépiteni az
alatta 1év6 csé tehermentesitése érdekében.

A tisztit6aknak lefedése

A csatornazasi tisztito, ellen6rzé aknik lefedésére alkalmazott fedlapok teherbirasira az MSZ EN
124:1992  szamu, ,,Kozlekedési teriileteken alkalmazott aknalefedések” cimfi szabvany ad
eligazitast.

A beton tisztitbaknakat 60 cm névleges belsé atmérdji, az alabbiakban felsorolt terhelési
osztalynak megfeleld, kor alakd, kilinecsmi nélkili 6ntottvas fedlappal és kerettel kell lefedni.

A fedlapokra vonatkozé minimalis tethelési osztilyok, amennyiben egyéb eléiras, utkezel$ stb.
ennél szigortbbat nem ir elé.

e (ttest, forgalom esetén: D400 (nehéz kiviteld).
o nagy forgalom esetén: >70 kg,
o kisebb forgalom esetén: <70 kg is elfogadhatd,

e kozteriileten, gépjarmi forgalomtdl elzart teriileten: C250 (félnehéz),

A fedlapkereteket a2 monolit betonba agyazva, kozvetlentil az akna falara kell elhelyezni, k§ vagy
tégla darabok alihelyezése tilos. Burkolatlan utteriileten a fedlapkeretet vasalt, eléregyartott vagy
azzal egyenértékd helyszini betonozassal kialakitott vasbeton gallérral kell ellitni. BetonminSség
C30/37-KK-XF4.

Az aknafedlapot minden esetben D=1,3 m atmér6ji minimum 15 cm vastag el6regyartott vagy
azzal egyenértékti helyszini betonozissal kialakitott betongallérral kell korillvenni, minden esetben
vasaldssal is el kell azt latni. Zoldteriletben, padkiban és utalap esetén a betongallér szintje a
fedlapszinttel azonos szinten kell, hogy legyen. Aszfaltburkolatba keril6 fedlapnal a betongallért
az aszfalt koporéteg alsé szintjéig kell elkésziteni.

A fedlap és keret nem szennyezSdhet aszfalttal, illetve betonnal. Amennyiben mégis szennyezédik,
az idegen anyagot azonnal és maradéktalanul el kell tivolitani.

A fedlap magassagat rendezési terv szerint kell meghatirozni, de zoldteriilet esetén 5 cm-rel
emelkedjen ki a kérnyezé terepszinttSl, kivéve padkaban (az ut sz€lét6l max. 50 cm-re), mert ott
az Ut szintjével megegyez6 szintre kell helyezni (a gallér és a fedlap egy szintben van).

A fedlap és a betonelem ko6zé ragasztohabarcs agyazatot kell késziteni. A fedlap kozvetleniil
betonra nem fekudhet fel.

A fels6 szUkito és aknafedlap kézé minden esetben el kell helyezni egy (5 vagy 10 cm magas)
szintre allito gytrlit a (vas)beton gallér és agyazatinak kialakithatésiga érdekében. (Megjegyzés:
Egyes fedlap gyartok esetében ez egyben garancialis feltétel is.)

A folyasirainyhoz képesti akna felépités: a sz{kitS a folyds tengelyében helyezkedik el gy, hogy ha
a folyas iranynak szemben allunk, akkor a szikité ferde oldala is szemben talalhaté velink.




A fedlapok elhelyezési iranya: :

e burkolatban: a fedlap zsanérja a gépjarmifogalom irdnyaban van (a forgalom lecsukja a
fedlapot),

e zdldben: a megkdzelités (pl. uttest) iranyaval ellentétes oldalon legyen a fedlap zsanérja.
3.7.6 Ulthelyredllitisok, kiziitkeseldi eléirsok

Az Gtpadkaban megépitésre keriil6 szennyvizcsatornak munkaarkat az érintett nyomvonalsavban
homok stabiliziciéval kell visszatolteni. Minden utburkolat ala kerild csatornaszakasz épitését
kovetden tomorségi vizsgalatot kell elvégezni.

A fékozlekedési ut alatti atvezetésnél a tertiletileg illetékes ut kezelGjével az épitési technoldgia
egyeztetése, engedélyének beszerzése, az abban foglaltak szigort betartisa.

Hatosagi el6iras esetén az ttburkolat alatt atvezetésre kertlé szennyvizcsatornik minimalis
takarasa 1,5 m. Az atvezetések atfurassal acél véd6esé beépitésével kertilnek kivitelezésre.

A vizsgalat jegyzokonyve az atadas-atvételi dokumentacié tésze, az igazolja a visszakotések 90 %
Try tomorségét. Kisebb tomorség nem fogadhatd el!

Kozlekedési utak esetében a Kozutkezeld el6irasait kell betartani az atfuras, atsajtolas, az épités
utani helyreallitast és az tttal pathuzamos vezetés tekintetében egyarant.

A munkatertileten a biztonsagos munka végzésére, kozlekedés biztositisira forgalomkorlatozasi
tervet kell késziteni és az épités idejére a benne foglaltakat be kell tartani és tartatni.

A munkaarkokban tervezett talajcsere feletti utburkolat, utpadka, foldut, utalap, valamint jarda
helyreallitasat az utakat kezelS szervezetek el6irasai alapjan az alabbiak szerint kell elvégezni.

A Kozitkezel6 kezelésében 1évé kozutakkal kapesolatban iranymutatok és betartanddk a
mellékletben csatolt kezel6i hozzajarulasok eléirasai.




Erintett Gt Vezeték e
. " cres allitas Helyreallitas rétegrendje
jellege elhelyezkedése o
mértéke
N Erintett | A meglévé palyaszinten
. Az 1t teriletén )
Féldat bl nyorzl’;:)nal— -10 cm. vtg M56 elteritése, kiékelése.

A munkadrok szélességében

e | PR Erintett - 10cm. vtg. M56 elteritése, kiékelése.
ren d:ﬁgfg Gt ? ubé:}fz le = nyomvonal- | - 20 cm. homokos kavics
sav A meglévé palyaszinten
- 10 cm. vtg M56 eltetitése, kiékelése.
- A munkaarok szélességében:
Onkorminyza | Jellemsben az | A 4 cm ACI koporéteg
ti mellékuat tengelyében ¥ siv -20 cm M56
-20 Homokos kavics
A munkaarok szélességében:
Onkormanya JellemzGen a Erintett -4 cm. AC11 koporéteg
d © ”'té’ﬁi ? sz€ls6 forgalmi | nyomvonal- | - 6 cm. AC 11ko6tSréteg
S sav tengelyében sav -95 cm. M56

- 20 cm. Homokos kavics.

Onkormanyzati jardak, kapubejardk, parkol6k keresztezésének helyresllitisi rétegrendje:

Erintett t Vezeték Helyreallitas Helyreallitas réteerendie
jellege elhelyezkedése mértéke Y g ]
Jarda, A jarda, parkold, Munkaarok | A munkaarok plusz a munkairok mindkét

kapubejaro, kapubejard szélesség oldalan 0,5 — 0,5 fm. szélességében:
parkold teriletén barhol 4 ¢cm AB-8

-15 cm Ckt (20cm kapubejaré és parkold)
-20 cm homokos kavics

A burkolt utak hossziranyt felbontisa esetében, illetve burkolt utak keresztiranyt felbontisa
esetén, - amennyiben az kapcsolédik az adott ttszakasz hosszitinya felbontisihoz - az
utburkolatban t6rténd csatornaépitést koveten nyomvonalsivosan kell helyreallitani tgy, hogy a
koporéteg az alatta 1évé rétegre 20-20 cm atfedéssel keriiljon kialakitasra.

A burkolt utak keresztiriny felbontasa esetén, - amennyiben az nem kapcsolédik az adott
utszakasz hossziranyu felbontasahoz — illetve munkagodrok nyitasa esetén csak a munkairok
szélességeben, illetve a munkag6dor tertletén kell elvégezni a burkolat és az ttpadka
helyreallitisat, burkolat kopérétegének 20-20 cm-es atlapolasaval.

Az utburkolatok, helyreallitisan talmenden el kell végezni az utalappal rendelkezd utaknak,
kapubejaroknak, jardaknak az eredeti palyaszerkezettel torténd helyreallitasat, tovabba a foldutak,




az egyéb utpadkak, a csapadékviz-elvezetd arkok és/vagy a zold teriiletek rendezését az eredeti
allapotnak megfelelGen.

3.8 1 fervezett léfesitmények iisemelletésehes: sziikséoes dizemuiteli gépek

A szennyvizhalézat beruhazasaval és a késSbbi tizemeltetéssel kapcsolatosan nincs elSiranyozva
izemviteli gép.

4  Egyéb relevans informaciok, elvarasok, elirasok

A vizszintes vonalvezetés megtervezésekor az aliabbi szempontok lettek figyelembe véve,
amelyeket a kivitelezésnél is alkalmazni kell.

e A tervezés soran figyelembe lettek véve a meglévd ivoviz-, gazvezeték,
tavkozlési/hirkozlési és kabel TV halézatra, elektromos halézatra vonatkozd elGirdsok,
szabvanyok, melyek a védGtavolsagokra vonatkoznak.

e Acsatornak helye minden utcdban a helyi adottsagoknak megfeleléen lettek kivalasztva.

e Ahol a tervezett csatornahalézat és a meglévs kozm( kozotti védGtévolsag egyértelmiien
nem volt betarthatd, ott kdzm(ikivaltas lett elGiranyozva.

Amennyiben a keresztezési pontban a meglévé kézmivezeték a tervezett kézmi szelvényébe
kertilne, esetleg a meglévé mutargy elbontisa a felette levé vezeték eltivolitisa nélkill nem
torténhetne meg, a helyszinen kell meghatirozni a keresztezés, szikség esetén a kivaltas médjat.

A keresztezési szintek a nyilvantartasi adatok hidnyiban altalaban nem ismertek. Ezen magassagi
adatok hiinya miatt, a k6zmuszolgaltatéval folytatott egyeztetés alapjan nem hatiroztuk meg el6re
a keresztezés moddjat, csupan felhivjuk a figyelmet az épités sorin kovetendd eljarasra. A
keresztezéseknél alkalmazott védelem a lefolytatott kozmiegyeztetések jegyzékonyveiben
foglaltak, az MSZ 7487/2 szabvany és a 123/1997. (VIL. 18.) szamt Kormanyrendelet eléirasai
alapjan az alabbi tablazatban foglalhaté 6ssze:

Keresztezett kozmii Szennyviz csatorna és szennyviz bekotés

A csatornan 2 m-es véddesé, vizvezetéken 4 m-es hasitott
védbesd

h<05m
Vizvezeték

0,5m<h<1,0
m

A csatornan 2 m-es véddéesd

02m<h<0,6

Viz tavvezeték vtg. 1 m x 4 m, bek6tés esetén 0,6 m x 2 m betonlemez

5-5 cm vtg. als6-felsé kavicsagy kozé, csatorna esetén 10 cm

o készitése

h<05m Helyszini egyeztetés szakkozeggel
Gazvezeték <h<1

2;5 s 0 Gazvezetéken 2 m-es hasitott védécsé

A csatornan NEM FEMES ANYAGU véddcss (KPE, KG-
o ; e PVC, KM-PVC) a keresztezési ponttél mért min. 5-5 m

Gaz tavvezetek h = min. 0,6 m tulnyualassal, MK 1T tipust matker elhelyezésével
Nyilt csapadékviz 02m<h<0,5

Az arok fenék burkolasa sziikséges 1 m hosszban
csatorna m c




Megfelel6 miiszaki védelmet kell hasznalni, €zen beliil acél

Hletve alépitmény

Nyilt csapadékviz L s ; LA 4 ;
csyjtlornap h< 0,2 m védbesS vagy ateresz épithetd az izemeltetével vald
a ; "
egyeztetés alapjan.
Tavbeszéls kabel,

A telefonkabelre 1 m-es hasitott védéesd

Hitkoz16 kabelre hosszaban felhasitott min. 2 m hosszi PE

Banyatizemi . 110 védées6, mindkét végén labda marker és kotrastilt tabla
o A L E AL h = min. 0,6 m L

hirk6z16 tavkabel elhelyezésével

e g Az elektromos kébelre 1 m-es hasitott védécsé

foldkabel

Kabel TV foldkabel A csatornan és bekotésen 1 m-es védéesé

Tavtatési vezeték

A csatornin min. 1 m-es, NEM MUANYAG védécsé

Keresztezett kozmii

Szennyviz nyomdvezeték

Vizvezeték

h<0,5m

A nyomovezetéken 2 m-es védScsd, vizvezetéken 4 m-es
hasitott védSesé

0,5m<h<1,0
m

A nyomoévezetéken 2 m-es védSesé

Viz tavvezeték

02m<h<0,6
m

5-5 cm vtg. als6-fels6 kavicsagy k6z¢é, 10 cm vtg. 1,0 m x 4,0
m betonlemez készitése

Hletve alépitmény

h<05m Helyszini egyeztetés szakkozeggel
Gazvezeték <h<
?r’ls m<h<10 Gazvezetéken 2 m-es hasitott védSesé
; - &b 2
St cegs e him<h= s Az arok fenék burkolisa szitkséges 1 m hosszban
csatorna m
Tavbeszéls kabel,

A telefonkabelre 1 m-es hasitott védécsé

El ektfomos Az elektromos kabelre 1 m-es hasitott véddcsé
foldkabel
Kabel TV foldkabel A csatornan és bekotésen 1 m-es védéesd

Tavfitési vezeték

A nyomoévezetéken min. 1 m-es, NEM MUANYAG védécesé

h = a két vezeték fiiggbleges tavolsaga

Koézmuavek parhuzamos megkozelitése

esetén a fold alatd kézmivek kozotd legkisebb

vizszintes tavolsag az MSZ 7487/2 szerint. A vizvezeték(ek) egészségligyi vonatkozisu
védbsavjata 123/1997. (VII. 18.) sz. Korm. rendelet szabalyozza.

Kozmi

El6iras, illetve védelem miiszaki megoldasa

Vizvezeték

- Eu. védosav.:

- Védotavolsag: 1 m

0,5-0,5 m (szennyviz nyomo esetében 2 — 2 m)




i

- Kisebb tavolsag esetén vizvezeték kivaltas

Viz tavvezeték

- Védébtavolsag: 5 m

Gazelosztd vezeték

- Védétavolsag: 1 m

- Kisebb tavolsag esetén kivaltas

Gaz tavvezeték

- Védétavolsag: 28 m
- Kisebb tavolsag esetén az tizemeltet nyilatkozata alapjan

Gazolin vezeték

- Védétavolsag: 20 m

- Kisebb tavolsag esetén az tizemeltet$ nyilatkozata alapjin

Tavbeszéls kabel

- Védotavolsag: 1 m
-1 —0,7 m kozotti tavolsagnal hasitott

védoeso teljes hosszban a tavbeszéld kabelen

Tavbeszéld haldzat

légvezetéki oszlopok

- Védotavolsag: 1 m

-1-0,7 m koéz6tt szennyvizcsatornara 4,0 m védSesé

Banyatizemi hirk6z16
tavkabel

- Védotavolsag: 1 m

- Kisebb tavolsagnal szakkozeggel egyeztetés

Elektromos kabel

- Védétavolsag: 1m

- Kisebb tavolsagnal szakkozeggel egyeztetés

Elektromos légvezetéki

- Védétavolsag:  1m

- 2 m-en beliil foéldarok nem nyithato,

lopok
osziopo csatorna atfarassal épul 4,0 m védSesével
) o - Védotavolsag: 1 m
Kabel TV foldkabel . i o . i
- Kisebb tavolsagnal szakkozeggel egyeztetés
) , o - Védétavolsag:  1m
Kabel TV légvezetéki R ) )
- 2 m-en belil f6ldarok nem nyithato,
oszlopok

csatorna atfarassal épul 4,0 m védSesével

Forgalomiranyité fényjelz6
toldkabel

- Védétavolsag: 1 m

- Kisebb tavolsagnal szakkozeggel egyeztetés

Forgalomiranyit6 fényjelzé
légvezetéki oszlopok

- Védétavolsag: 1 m
- 2 m-en beltl 6ldarok nem nyithato,

csatorna atfarassal épul 4,0 m védSesével

Tavfutési vezeték

- Védotavolsag: 1 m

- Kisebb tavolsagnal szakkézeggel egyeztetés

A fentiektol eltérd esetekben az aktualis egyeztetési jegyz6konyv szerint kell eljarni. A keresztezett
kozmuveket a kivitelezés alatt a mechanikai sérilésekt6l meg kell védeni. (Felfiiggesztés,
alatamasztas) Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a kotlitozott érvényességi idejd, a kivitelezési
munkak megkezdése el6tt, vagy alatt érvényességét veszté kozmu-egyeztetési jegyz&konyveket a
kivitelezési munkak megkezdése el6tt, vagy alatt érvényesiteni, megujitani kell.

SzennyvizitemelGkkel kapcsolatos egyéb informaciok:




e Az dtemeld szivéttyuk tobblet gydri kdbelét az atemel6 aknaban kell tartani, erre a célra
kabeltartd ,fogas” készitend6 koracél kdracélbdl!

e EPH halézatba be kell kotni az dtemel6 beépitett nagyobb fém térgyait, gépészeti
berendezéseit. Kiilonos tekintettel a fedlapokra, kotlatokra.

e Kabel fektetés és vonalvezetés a szabvényokban el8irtak szerint térténjen. Atemelén
kivili helyeken féldérokba, szildrd burkolat alatt simafalt védécsében lehetséges.

e A szekrények kabel bevezetése alsé tomszelencés, a kabelek szabadba es§ részét
mechanikai védelemmel kell ellatni. Ez lehet aluminium vagy koracél perforalt lemez.

* Az dtemel6 vezérl§ szekrény alapjat megfelel6 témoritéssel kell telepiteni a kés6bbi
délések elkeriilése végett.

e Avezérl6szekrény és a reflektortarté oszlop kdzés lapara keriiljon.

Szennyvizelvezetd csatornik iizemeltetésre térténd atvétele

Az ALFOLDVIZ Zrt. tizemeltetésre abban az esetben vesz at szennyvizelvezet6-csatornat, ha
azon az alabbi vizsgalatok koziil az adott csatornaszakaszra vonatkoztathaték elvégzésre kertltek,
a Nyiltatkos geodéziai bemérés (fejezet) szetint bemérésre keriilt, és a szitkséges dokumentumok
listaja szerinti dokumentacidkat a miszaki ellenér részére atadta.

Nyiltarkos geodéziai bemérés

A megvalésult kézmivekrdl nyiltirkos geodéziai bemérés alapjan el kell késziteni a megvalésult
allapot geodéziai miiszaki dokumentaci6jat (tovabbiakban: bemérési vazrajz).

A bemérési vizrajz alapjaul - amennyiben lehetséges - a szakgi k6zmi alaptérkép szolgal.

A tervezes alapjaul szolgilé bemérési vazrajzot a 157/1997. (IX.26.) Korm. Rendelet alapjan a
34/2002. (IV.27.) FVM rendeletnek megfelelden arra jogosult személy végezheti (GDI, GDI1E,
GD2 jogosultsag).

A digitalis térképek a Foldhivatali alaptérképre, ITR 3.x formitumban és .dwg vagy .dxf
formatumban sziikségesek, adott rétegkiosztds szerint. Az érvényes rétegkiosztds az
ALFOLDVIZ ZRt. kézminyilvantarté csopottjan beszerezhetd.

Fekete-fehér nyomtatis a Foldhivatali alaptérképre, az ITR 3.x rétegkiosztis szerinti
vonalvastagsagokat alkalmazva, a belterilletben M=1:500, a kiilteriiletben M=1:1000 méretarany
szerint.

A vazrajz tartalmazza:

e az adott kdzm( dltal érintett és azzal hatdros foldrészleteket,
e épileteket, épitményeket,

e jogiéstermészetbeni hatdrokat,

e utcaneveket, helyrajzi szamot, hdzszamot,

e vezeték nyomvonalat,

e derékszogl koordinatamérés adatait,

e numerikus bemérés esetén:

° pontszamokat,



°  EOV koordinatakat(esetleg kiilon koordinata jegyzékben),
cs6anyagot,
atmérdét,
esésiranyt,
esés nagysagat,

magassagi adatokat (Balti vagy EOMA alapszintre), az ellenérz6 aknardl,
bekotévezetékrdl, bekotGaknardl és a tisztitdidomral,

aknakat, szerelvényeket, azok tipusat, méretét,
szerelvények egységes kozm{jelkulcsait,

északi iranyt,

méretaranyt,

tisztitdaknak kozotti tavolsagot.

A vazrajz mellé csatolni kell egy bemérési jegyzSkonyvet, mely tartalmazza:

a beruhazo adatait,

a kivitelez6 adatait,

az Gizemeltetd kilétét,

a bemérést végzd szerv adatait,
a vezeték:

° anyagat (részletezve),

°  méretét (részletezve),

o hosszat,

°  bekotések szamat, Osszhosszat (teljes szennyviz 6blozet esetén utcanév és
agszamozas szerinti felbontasban),

o aknak szamat tipus szerint,

a készités helyét,

a datumot,

a bemérd aldirasat,
a atvevd aldirasat,

a masolatok szamat.

Az elkészillt dokumentaciot (vazrajz + jegyz8konyv) 4 példanyban kell Uzemeltets
képvisel6jének, tovabbi 2 példanyban Mérnok részére a miszaki atadison atadni. A muszaki
ataddson résztvevd tizemeltet6i munkatirs az atvett dokumentaciét a kévetkezd helyekre kételes

eljuttatni:

1 pld. illetékes Teriileti Divizid,
1 pld. Szerviziizem,
1 pld. Gzemeltetd viz- vagy szennyviztisztito telep,

1 pld. Uzemviteli F6osztaly

B




e Elektronikus formdatumban készitett vazrajzokat magneses adathordozén is le kell adni.

A bemérésnek és a dokumentilisnak mindenben meg kell felelnie a 3/1979. (Ep. Ert.11) EVM
utasitasban foglaltaknak, valamint a 324/2013. (VIIL 29.) kormanyrendeletnek (4. pont).

A bizonyithatéan nem nyiltarokban tortént bemérés esetén a vezeték feltiratdsinak jogit —
melynek koltsége a kivitelez8t terheli — Uzemeltetd fenntartja.

Ipari kameras minGsités

rrr

Altalanos elGirasok

A vizjogi létesitési engedélyhez kiadott tizemeltetSi hozzajarulasban az ipari kamerazast — mint az
egyik legfontosabb csatornaminésité eljarist —az izembe helyezés feltételeként jel6li meg.

Az ipari kamerds vizsgilatot kilon megtendelésre az Uzemelteté Szerviziizeme vagy az
Uzemeltet6 feliigyelete mellett mas akkreditalt vallalkozas késziti el.

Csak azok a csatornak kerilhetnek tzemeltetésre atvételre, melyek dokumentilt kameras
vizsgalattal rendelkeznek és a vizsgalat alapjan megkaptik az tizemelésre dtveheté mindsitést a
leend6 tizemeltet6tol.

A garancialis idészakban végzett felulvizsgilat sorin esetlegesen feltart, és javitasra itélt hibak
kijavitasa a garancialis id6szak sikeres lezarasanak feltétele.

A feltart hibak esetében - az Uzemeltetési Szerz6dés felhatalmazasa alapjan - a garancialis jogok
érvényesitését Uzemeltetd a beruhdzas és a miszaki ellenér bevonasaval kézvetleniil gyakorolja a
kivitelezé felé. A hibas szakaszok kijavitisa és ezen vizsgilatok koltségeinek megtéritése a
kivitelez6 kotelezettsége. Ha a garancialis jogok kozvetlen érvényesitésének lehetbsége a
szerz6désbe nem keriilt bele, Uzemeltetd ezt a jogot a beruhazén keresztiil gyakorolja.

Az ipari kameras vizsgalatok ligymeneti lépései

A kameravizsgalati jegyz6konyv aknakozénként készil, amely tartalmazza a vizsgalat és a vizsgalt
szakasz alapadatait, az el6fordulé hibakat és hianyossigokat a fokozatuk szerinti szinekkel,
valamint ezek pontos helyét a cs6hossz és a vided szamlalé allisinak megadasival.

A hibafokozatok szinmegadasat és a kulonb6z8 fokozati hibak elbiralasat az alabbi tablazat
tartalmazza.

Szin Hibaleiras Cselekvés

Torés, vizbetorés, folyamatos vizaramlas
Piros | folytonossagi hiany, repedés, vagy Feltétel nélkil javitando
perforacié fordul el6

A csatornaban az észlelhetd viz Javitando
magassaga, a siilllyedés mértéke meghaladja

Kek | a csGatmérs 15 Yoit. A kék jelzések tekintetében el6fordulhat

egy-egy specialis hely, szituicié, ahol

A folyasi szelvényben hordalék, lerakodas, | lehetoség van tovabbi vizsgalatra, ez az
épitési tormelék vagy egyéb targy talalhaté. tzemeltet6 telephelyén a muszaki ellenér
és kivitelez6 bevonasaval torténik a




ft konkrét kameras videofelvétel
megtekintésével.

Z61d | Hibatlan Nincs tennivald

A kameravizsgilati jegyz6konyvek mellékleteként el kell késziteni és 4t kell adni a lejtésdiagram
jegyzOkonyveit is.

A kameravizsgalati jegyz6konyvon zolddel jelolt hibik tajékoztaté jellegliek, javitasukra nincs
szikség, az ettol eltérd szinnel jelolt hibakat azonban ki kell javittatni.

Fel kell szolitani a kivitelez6t, hogy az tizemeltetésre alkalmatlannak taldlt szakaszok javitasarél
gondoskodjon a készre jelentést megel6z8en. A folyamat wjra indul és mindaddig folytatédik, amig
a csatorna hibamentes, vagy megengedhet6 hibahataron beluli allapotba nem kertil.

A vizsgalat el6készitése

Felvétel csak olyan szakaszrél készithetd, melynél a foldvisszatoltés teljes mértékben megtortént
és a viztelenités a technolégiai el6irasok szerint mir megszintetéste keriilt, valamint a talaj
konszolidalédasa mar lejatszédott. Ezen id6tartam minimum 3 hénap.

A kamera telepitésére kijelolt aknak megkozelitésérdl, a biztonsigos munkavégzés korilményeirdl
a kivitelez6 koteles gondoskodni.

Azon akna illetve csatornaszakasz, amelybe a kamera nem vezethetd be, illetve nem kamerazhatd,
nem vehet6 at tizemeltetésre, kezdeményezni kell az atépitését.

A kamerazas csak tiszta csatornaban végezhetd el.

A csatorna tisztitasirol az ismert gépi megoldasok alkalmazasaval a kivitelez6 gondoskodik, igény
esetén a kivitelezd koltségére a csatornatisztitist a Uzemeltetd Szerviziizeme elvégzi.

A csatorna tisztasagat a kameras vizsgalat befejezéséig meg kell Srizni.
Legfeljebb 24 6raval a kameras vizsgalat el6tt, az adott aknakézbe a magasabb folyas fenékszint(
aknanal, olyan mennyiségl szinezett vizet (pl: KMnOy) kell bevinni, hogy a viz az alacsonyabb

folyas fenékszint aknanal megjelenjen.

A csatornaszakasz a vizsgalat elvégzésére akkor tekintheté megfeleléen elSkészitettnek, ha a
lathatésagot semmilyen koriilmény vagy bekerilé anyag illetve tairgy nem korlatozza.

Az tizemeltethetdség (atvétel) feltételei a kovetkezbk

Uzemen kiviili csatornaban a folyamatos vizaramlas nem megengedett.

A csatornaban az észlelheté viz magassaga, a stllyedés mértéke nem haladhatja meg a csé
atmeérdjének 15%-at.

A folyasi szelvényben hordalék, lerak6das, épitési tormelék vagy egyéb tirgy nem lehet.
A csatornanak henger alakunak kell lennie.

Horpadis, benyomoédas és egyéb a keresztmetszetet szGkité alakvaltozas, akadily nem
megengedett.




A vizszivargas wagy vizbetorés a folytonossagi hidny egyértelmi jele, ami nem megengedett.
A bekotések és tisztitoidomok felol érkezd vizbeiaramlisok okat is minden esetben tisztazni kell.

A csatorna szerkezetében semmilyen folytonossagi hidny, repedés vagy petforacié nem fordulhat
el6, még akkor sem, ha a vizsgalat végzésekor nem jar egylitt vizbearamlassal.

A csatornaszerkezetek kotéseit, csatlakozasait a technoldgiai lefrasban, alkalmazasi el&irasokban
rogzitett modon kell kialakitani. A gumigyirinek és egyéb tomitSanyagoknak az eléirt helyekre
kell kertilniiik, azok a folyasszelvénybe nem l6ghatnak be.

Hajlékony csatornaszerkezeteknél az atméré alaktorzulasival (ovalosodas) szembeni kovetelmény,
hogy egy legnagyobb atmérével (Dma) és egy legkisebb atmérével (D) jellemezhetd torzult
csészelvény esetén a torzulas (ovalosodas) nem haladhatja meg az 5%-ot:

A cs6rekotés idomainal a torés, tokrepedés vagy torzulas, illetve a tokon tuli csészelvénybe
torténd csébecstszas nem engedhetd meg.

5 Hilozatrekonstrukcioval kapcsolatos el§irasok (amennyiben relevins)

5.1 A rekonstrukeidral érintet! szakassok €5 a ssiikséoes beavatkozdsok pontos meghatdrozdsa
Dombegyhaza Kézség szennyvizhalézat beruhazasaban nincs rekonstrukcidval érintett szakasz.
5.2 A rekonstrukcidval érintett létesitmények adalai

Dombegyhaza Koézség szennyvizhalozat beruhazasiaban nincs rekonstrukciéval érintett szakasz.
5.3 Folyamatos iizem bistositdsa

Dombegyhaza Kézség szennyvizhalozat beruhizisiban nincs rekonstrukci6val érintett szakasz.

6 A szaghatiskezelé rendszerrel kapesolatos elGirasok

Dombegyhaza Kozség teriiletén a beruhazas keretében megval6suld szennyvizitemeldk telepitése
soran az esetleges szaghatas kikiiszobolésére BIOFILTER betrendezés épitendé az atemeldk
mellé. A telepitendd biofilterek mind aktiv kivitelGek.

7 Uzemprébikkal, iizemeltetéssel szemben tamasztott kivetelmények

Uzemproba elétt, miutan a Vallalkozé az adott létesitményt készre jelentette, tizempréba elétd
vizsgalatot kell tartani a Mérnok részvételével.

Az lzemproba el6tti vizsgalatok célja annak ellendrzése, hogy a mutargyak, technologiai és egyéb
berendezések a terveknek megfelelden elkésziltek-e és kielégitik-e a miszaki és dontéen a
munkavédelmi kovetelményeket.

Az tizemproba el6tti vizsgalatok megkezdése elStt a Vallalkozdnak at kell adnia a Mérndknek:

e gépek, berendezések, késziilékek bizonylati anyagat

o elvégzett helyszini ellen6rzé vizsgalatok jegyz6-konyveit



e szabvanyossaginyilatkozatot |
e érintésvédelmi mérési jegyz6kényveket
e villdmvédelmi mérési jegyz6konyveket
e kdbelek szigetelésvizsgalati jegyz6konyveit
e munkavédelmi és tlizvédelmi nyilatkozat
Az uzemprobat a vallalkozonak a Szerzédéses Feltételek szerint kell elvégeznie. A Mérnéknek

ellenériznie kell a benyujtott dokumentumok alapjin a beépitett anyagok, gépek, berendezések és
az elkészilt szerkezetek megfelelGségét.

Az eltakarasra keriild szerkezetek esetében az Uzemproba el6tti vizsgalatokat eltakaras elétt végre
kell hajtani.

Az tizempréba nem kezdhet6é meg addig, amig a Vallalkozé az tizemproéba el8tti vizsgalatok soran
teltart hianyossagokat sajat koltségén ki nem javitotta.

A bejaras sikertelensége esetén a Vallalkozé a feltart hianyossagok kijavitasa utin koteles ujra
készre jelenteni a létesitményt.

Az uzemproba el6tti vizsgalatok sikeres lezarisa utin a Mérndk irasban ad engedélyt az
tzemproéba lefolytatisara, egyben igazolja, hogy a Villalkozé minden feltirt hibat megfelel6en
kijavitott.

Ellenérizni kell a vezetékek, mutirgyak, valamint a berendezések terv szerinti kivitelezését és
beépitését, mikodo képességét.
Az tizemprobak célja annak megallapitisa, hogy az egyes 6nilldan is miikédSképes részegységek,

létesitmények, berendezések alkalmasak-e az tizemszert miikodésre.

Az tzemprobakon jelen kell lenni a Vallalkozon (kivitelez8kon) til a Mérndknek, Meghizénak, és
az Uzemeltetének, valamint a Mérok megitélése alapjan a szakhat6sagoknak.

Az tzemprobakhoz szikséges valamennyi feltételt (energia, viz, {izemanyag, kendanyag,
szerszamok, muszerek, szakemberek) a Vallalkozénak kell biztositani.

Az eltakarasra kerill6 szerkezetek esetében az izemprobakat eltakars elétt végre kell hajtani.
A Vallalkozénak az tizemprobak soran tapasztalt valamennyi hibat, hidnyossagot ki kell javitani.

A sikeres tizemprobakrol készilt jegyzékonyveket a Mérnoknek jéva kell hagyni, majd csatolni a
létesitmény muszaki atadas-atvételi dokumentaci6jihoz.

A vizjogi tzemeltetési engedély megkéréséhez szikséges Osszes, a Hatdsighoz beadandd
dokumentaciot, megvalosulasi tervet, iratot a Vallalkoz6 biztositja az Uzemeltetd altal tablizatos
formaban Osszeallitott alabbi jegyzék alapjin (A mindenkotri hatésagi elbirasok valtozasanak
figgvényében):




T m

Uzemetetd aital kért papir alapu
példanyszam (zérbjelben
Sorszam Megnevezés (Csatornahalézat) a digitalisan kért példanyszam)
Uzemvitel  Hatdsag Drvizié
1 Mszaki atadas-atvételi jegyzkonyv alairt jeleniéti ivvel 1 6 1
2 KivitelezSi nyilatkozatok 1 6 1
3 Erintett tarsszolgaltatok hozzaj 1 6 1
4 Hatb és & 1 6 1
5 O hogy a mi atervezett és atadja
Gzemeltetésre az ALFOLDVIZ Zi-nek 3 & 1
6  Felelds miszaki vezetdi nyilatkozat 1 6 1
7 Megvalbsulasi terv (D-terv), mely a kiviteli terv minden terviapjat tartalmazza, pecsétiel
¢és aldirassal igazolva a terv szerinti megvalésitast vagy az attdl eltérések atvezetését
piros szinnel + &bl i helyszinrajz és j é - b
8 Villamos berendezés kiviteli terve 191/2009.(1X 15.) Korm. rendelet az épitdipar
kivitelezési tevékenységrsi 22. § (7 kW) ” - 1
] Ki a haiézat g i 1 1 [} 1
10 Vizjogi létesitési engedélyes tervtsi vaid elté k listdja, a letesitési engedélytdl ehéss 1 6 1
yrajzi i el oo
" o8 1 6 1
12 Egyéb kézmivek (viz, villany, Gt, stb.) megvalésulasi dokumentumai 1 R 1
A : 3 feik 5
13 g 4 ~ 1
14 G iai bemé rési rajzok jegy y ( e-kézmi g 1(2) 6 10
15 Magyar nyelvii gépkonyvek, h i kezelési U . . 1
16 {ib beton mind igazoi6 . jotaliasi . i i
Jegyek
17 E és tartok terhelésp o ve - - 1
18 as vi & , € i k digitali
‘ (cear dgeate) R YO
19 Bek&tések listdja (csatoma jele dbidzet, agszam, utcanév, hazszam, tulajdonos- R N 4
megjegyzés)
20 Meg nem kamerazott hazi bekttések listaja - - 1
21 Epitési naplé - - 1
22 Vi Qi Vi j & vel - - 1
23 Nyomasproba jegyzokonyvek - - 1
24 Forgatasi proba jegyzokonyvek - - 1
25 Tu i (72-6ras) jt yvek - - 1
26 Tomorségi vizsgalati jegyzokonyvek - - 1
27  Epitési-bontasi hulladék kezelésérdl szallitd levelek, nyilatkozat, 6sszesité tablazat 1 2 o
28  Enékbontas 1 - 1
29 Erintésvé mérési YV, mi irat - - 1
30 Vilamveé i mérési & i tS irat - - 1
31 MSZ HD 60364-6:2007 szerinti villamos berendezés eiss ellendrzése - - 1
32 i b a i ol et inSsitd irat R B 1
33 Kabel szi mérési j v - - 1
34 Kab yos atadasi dok ja (MSZ 13207:2000) - - 1
35 Vil i . g MSZ EN 60439-1:2000) megfeleibségi q
tanusitvanya (79/1997.(XIl.31.) IKIM rendelet) -
36  Munkavédeimi mindsit irat - . 1
37 Radibengedély 1 % 5
38  Radié atvitell halozat ikai terv 1 - -
38 PLC £s futtatdi k -1 = -(1)
40  Foly irényito f és futtatoi y -{1) - -(1)
41 F i i G leiras 1(1) - 1(1)
42 Folyamatiranyité program futtatéi licensz - - 1

43 Eloszt6 berendezések vizsgalati jegyzokonyve

44  Halézat Csatlakozasi Szerzédés (HCSSZ) 1 - -
45  Halézat Hasznélati Szerzddés (HHSZ) 1 - =
46 Aramszoigaltatéi dokumentumok 1 - 1
47 Oktatasi jegyzd (kezeldi és . . 1
Megjegyzés. Ha a miszaki atadés-&tvételi jegyzokonyv tartalmazza, nem kérjik kion,
Csak akkor kérjik, ha az adott halézat-épitési projekt része. és a szvt. telep atadas-atvételi ija nem

Kérjok a dok 1 péidény Digitalisan is!

Eelhiviuk & figyelmet, hogy e kozigazgatési hatdsaqi el 4rés és szolgéltatas altalanos szabélyairsl rendelkez6 2004 évi CXL torvény (Ket)
2016 janudr 1-t6] hatélyos médosulésa_kbvetkeztében az Alfolgviz Zrt & viziogi uzemeltetési engedéiykérelmet csak a szUkséges
umentéciok telieskoni rendelkez: 1t N Nyuiti & hat hoz. Hidn kumentéciok esetén a kérelmet nem &l
nkban benydijtani Az enx érelem meliékleteként kerdl benyu Jzemeltetési utasitas melyet az uzemelteto csak

modunkba yujts gedéiykérelem meliékiete) erul benyustasra az Jzes és! utasitas yet a: te a
megvalosuldsi dokumentaciok birtokadban tud elkésziteni Kénuk hogy a dokumentaciok gsszeallitasa és ataddsa soran elbzoek
figyelembevételével sziveskedjenek elidmi




Az atemeldk villamos és iranyitastechnikai prébai: ' 5 €118

Be kell allitani a szivattyu motor védelmeket a szivattylk névleges draméra.
Be kell dllitani a taroldtér szintérzékelGjének 0 és 100%-os szintjét.
Be kell dllitani a vészszint bekapcsolasatdl szamitott dritési idét.

Ki kell prébalni valamennyi adat beérkezését a szennyviz telepi és felettes diszpécser
kdzpontba.

EllenGrizni kell valamennyi mérés helyességét miiszeres és szamitasi moédszerrel.

A prébalizem alatt sziikséges tobbszori alkalommal ellenérizni a szivattyuk, iizemét
szemrevételezéssel, a keltett zaj megfigyelésével.

A szivattydkat a probaiizem alatt legaldbb egy alkalommal kézvetleniil a teljes
szivattyuzasi ciklus utdn ki kell emelni és ellendrizni kell, szemrevételezéssel kilénos
tekintettel a gép melegedésére.

2 Usemproba kiltségeinek viselése

Az izemproba koltségei Vallalkozét terhelik.

S Uzempriba kesdete és iditartama

Az tizemprdba id6tartama max. 1 hénap, amennyiben az engedélyezé hatésag a vizjogi létesitési
engedélyben masképpen nem rendelkezik.

7oA Az digemproba dltaldnos feltétele

A 3/1 és 3/3 iltalanos kovetelmények szetint.

7.5 12 digemproba lesdrdsa, iizembebelyezés

A prébatizem elvégzett PLC és szennyviztelepi diszpécser prooram médositasokat tartalmazé
P g yv: p p prog
program forraskodjat at kell adni az tizemeltetSnek.

8  Havaria tervek készitése

8.1 Kivitelezesi havdria tery késsitésére vonatkoso eléirisok

A tervdokumentaci6 részeként ,Kornyezetvédelmi tervfejezet” készitése is szitkséges, melyben
meg kell a kivitelezés soran keletkezé hulladékok fajtait (EWC-kédokkal) jelélni. A 98/2001. (V1.
15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirsl
alapjan kell eljarni.

A kivitelezés soran el6fordulé tzemi balesetnél felléps szénhidrogén szennyezés esetén
(munkagepek meghibasodasa esetén tizemanyag talajba keriilése) homokkal lokalizaljizk a
szennyezest, ¢s a szennyezett részt engedéllyel rendelkez6 hulladékgytjtének adjik. Meghibasodas
esetén a munkagépekbdl szarmazo tizemanyag csépogést azonnal lokalizalni kell.

A kivitelezés soran betartando eléirasok:

A kivitelezés soran keletkezd hulladékokat szelektiven kell gydijteni, kiilonds tekintettel a
veszélyes és nem veszélyes dsszetevikre.



A veszélyes hulladék gyljtése, elszéllitdsa és drtalmatlanitasa soran szigordan: he: kell

tartani a rd vonatkozo szabalyokat és elGirasokat.

Az épités soran keletkez6 inert hulladékokat kdzvetlen széllitéjarmire rakodas utan
azonnal el kell szallitani, vagy szallittatni.

A bontési munkdk megkezdése el6tt a kivitelez6nek megallapodast kell kdtnie veszélyes

hulladék kezelésére, artalmatlanitasara jogosult szervezettel a hulladék &atvételérdl. A
bontasi munkdk csak a megdllapodas meglétekor kezdhet6k meg.

A munkagépek Uizemelésébdl az épitési terileten hulladék nem keletkezhet. Hibas
(olajszivérgds) gép a munkaterileten nem iizemeltethet6. A munkagépek javitasat,
karbantartdsat a vallalkozénak vagy alvallalkozéjanak minden esetben telephelyén, illetve
a javitds korulményeit biztosité szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az épitési tevékenység befejezését kovetben az épittets koteles elkésziteni az épitési
tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladék nyilvéntarté lapot (Id. 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrél). Az épitési hulladék

7 s

nyilvantartd lapot, valamint a hulladékot kezel6 &dtvételi igazoldsat az épittetd koteles a

teriiletileg illetékes kdrnyezetvédelmi hatésagnak benyujtani.
Az tizemelés soran nem keletkezik hulladék.
8.2 Usemeltetési haviria terv Eészitésére vonatkosd eldirisok

Az elkészitendd tervdokumenticiénak az esetleges havaria események kezelésére vonatkozé
munkareszt is tartalmaznia kell, melyben a kérnyezetkarositas elkertilése végett, részletezni kell a
haviria események kezelésének médjat, felsorolva a megtehetd intézkedéseket.

9 Az indikativ tervtél valo eltérések (amennyiben relevans)

Az Indikativ Terv és jelen dokumenticié mennyiségi adatai kizarolag tajékoztaté jellegtiek,
mennyiségei az elvégzend6 feladat nagysigardl adnak tajékoztatist. A vallalkozé az abban foglalt
mennyiségektdl, miszaki adatoktol, egyes elemek miszaki megoldasaitél eltérhet, sszhangban a
Kozbeszerzés céljaval, betartva jelen dokumenticié kévetelményeit.
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3/4 KOTET MEGRENDELOI KOVETELMENYEK
PROJEKT SPECIFIKUS ELOIRASOK
Dombegyhaz kozség 1j szennyviztisztité telepének épitésére
1 Altalanos adatok
I.1 1 bernbdsissal érintett telepiiléseke felsoroldsa
A 25/2002. (II. 27.) Nemzeti Telepilési Szennyvizelvezetési és -tisztitisi Megvalositasi

Programrél c. Kormanyrendelet 1. sz. melléklet, 5. sz., Agglomeraciok 2000-10.000 LE koézott
szennyvizterheléssel, normal teriileten c. tablazata alapjan (hatalyos: 2016. jlius 30-t6]):

- agglomerdci6 kdzponti telepiilése: Dombegyhéaz

- agglomeracio telepulései: Dombegyhaz

- lakos szam: 2010 f6

- agglomeraciod szennyvizterhelése: 2039 LE (agglomerdcids rendelet szerint!)
1.2 A1 /)t’/‘///’z/lf;‘tl/.\‘ 41"‘///:11

A projekt célja a telepiilésen keletkez6 szennyvizek Ssszegytjtése, illetve szennyviztisztité telepen
torténd tisztitasa.

Dombegyhiz jelenleg csatornazatlan és szennyviztisztité teleppel sem rendelkezik, a keletkezd
szennyvizeket részben elszikkasztjak, részben szippantassal tivolifjak el.

A szikkasztdk tébbnyire szabailytalanul kialakitottak, igy a gy(jtott szennyvizek nagy része a
talajban elszivarog, szennyezve eziltal a talajt és a talajvizet.

Dombegyhiz tervezett szennyvizcsatornizisa sorin a telepiilés teljes belteriletét ellitd
szennyvizelvezetési rendszer f6bb 1étesitményei:

- hazi bekotések szama: 937 db

- gerincvezeték (D200 KG-PVC): 19.062 fm

- nyomovezeték (D90, D110, D160 KPE): 6.522 fm
kozterlleti dtemel&k: 12db

Az Uj szennyviztisztitd telep épitésére, feladat keretében az Ajanlatkéré 2039 LE biolégiai
kapacitas kiépitését varja el. Az ettdl valo eltérés nem megengedett.

{ 2 Y o ’
le L JCHITIH: dy

Dombegyhaz csaladi hazas beépitést, vizellatissal, giz- és telefonhalézattal rendelkezik. Ipar a
térségben nincs, ilyen jellegti fejlesztés nem is varhato.

A kézség jelenleg sem csatornahdlézattal, sem szennyviztisztité teleppel nem rendelkezik.

A telepiilésen jelenleg az alabbi megoldast alkalmazzik a keletkezd lakossagi szennyviz kezelésére:

egyedi, helyi szennyviztisztitds és elhelyezés hazi szikkasztdé medencével, a szennyviz
talajba torténg elszivargasaval



A meglévé szennyviztirolokr6l semmilyen felmérés nem készilt, igy az egyedi mtargyak
tipusardl, azok mikodési hatékonysigirdl informaciok nem allnak rendelkezésre.

Altaldnossagban  azonban rogzithetjitk, hasonléan az orszagos gyakotlathoz, hogy a
szikkasztomedencék tobb év utan eliszapolédnak, a karbantartisra azonban senki nem fordit
tigyelmet, igy a tisztitasi hatasfok nagymértékben lecsokken, fokozott talajterhelést okozva.

A tobb éve, évtizede épitett — ma mar korszeritlen — elvileg zart és szigetelt tairolémedencék
val6jaban nyitottak, és ezaltal a keletkez$ szennyviz a talajba szivarog, illetve a tavaszi olvadas,
nagyobb esézések utan a talajviz aramlik a szennyviztirozdba.

Mivel a telepiilésen a szennyvizgyijté aknak nem vizzard kivitelGek, ezért kozelitSleg a keletkezd
szennyviz 80-85 %-a a talajba szivarog.

A beruhizds célja Dombegyhiz csatornahilézatinak kiépitése, valamint az Osszegyijtott
szennyviz tisztitasa a tervezett szennyviztisztité telepen.

1.3.1  Szennyriztisstild telep helye, a teriilet tulajdonosa

A tervezett szennyviztisztito telep Dombegyhaz telepulés 087/2 hrsz. kiilterilleti ingatlanan
val6sulhat meg. A teriilet tulajdonosa Dombegyhiz Kézség Onkormanyzata, a jogi helyzet
rendezett.

1.4 Usemelleld servezel, ssersddés tipusa, érvényessége, jordbent valtozdsra vonatkozd informdciok

A teleptlés nem rendelkezik csatornahilézattal, vizellitisa az ALFOLDVIZ Regionalis
Vizik6zmi-szolgaltaté Zrt., Vizmujérdl torténik.
A tervezett csatornahalézat és szennyviztisztité telep varhaté iizemeltetéje szintén az

ALFOLDVIZ Regionalis Vizikézmi-szolgiltaté Zst. lesz (Alféldviz Zrt. 5600 Békéscsaba,
Doboziut 5.)

1.5 Felmeriild kockdzatok, problémik éx az ezekre vonatkozd flervesel! megolddsi 1épések bemmtatisa,

ltovdbbad specidlis jellensok

Nagyberuhazas miatt, El6zetes régészeti dokumenticiét kell késziteni.
Az Elbzetes régészeti dokumentaciot probafeltiris alkalmazasaval szitkséges elkésziteni.

Az Elbzetes régészeti dokumentaciét a foldmunkaval jaré tevékenység engedélyezésére iranyulo,
azon elsé hatésagi eljaras meginditisira irdnyul6 kérelemhez kell mellékelni, amelyben az
orokségvédelmi hatésag eljar, vagy szakhatosagként részt vesz.

A telep tertilete és a befogado NATURA 2000-es teriiletet érint.

A beruhazas keretében kiépitends szennyviztisztité telep Dombegyhaz kilteriletén, az
6nkormanyzati tulajdonban 1évé 087/2 hrsz-u ingatlanon, annak "b" alrészletén, a rekultivalt
szilardhulladék leraké mellett létesiil. Az ingatlan teljes teriilete a Gyula-szabadkigyési gyepek
kiemelt jelent6ségl természetmegdrzési terilet (teriletkod: HUKM20010) részét képezi. A
Dombegyhaz 087/2 hrsz- ingatlan "a" és "c" alrészlete legel6 mavelési agu és hasznositasu
teriiletek, azokon jelen vannak a Gyula-szabadkigy6si gyepek kiemelt jelent8ségh
természetmegorzési tertlet (tertiletkod: HUKM20010) jeléls élShely tipusai, a pannon szikes
sztyeppek és mocsarak (kod: 1530) és a siksagi pannon 16szgyepek (k6d:6250).

A Dombegyhaz 087/2 hrsz-u ingatlan "b" alrészlete kivett szemétleraké telep. Ezen ingatlan
alrészlet észak-keleti részén szintén jelen van a pannon szikes sztyeppek és mocsarak élohelytipus.




Azonban a "b" alrészlet azon részén, ahol a rekultivalt egykori szeméttelep talalhat6, nincsenek
koz0sségi jelentSségt, a Natura 2000 hilézat hatilya ala tartozé élShelytipusok. igy az egykori
szeméttelep teriiletén a tervezett beruhdzis megvalésithat6, az nem ellentétes a Natura 2000
hal6zat védelmi céljaival.

A 087/2 hrsz-u ingatlanon, annak "b" alrészletén, a rekultivalt szilirdhulladék leraké mellett

létestil. Az ingatlan teljes terilete a Gyula-szabadkigyési gyepek kiemelt jelentéségii
természetmegdrzési teriilet (tertiletkod: HUKM20010) részét képezi.

A Dombegyhaz 087/2 hrsz- ingatlan "a" és "c" alrészlete legel6 muivelési agu és hasznositast
teriletek, azokon jelen vannak a Gyula-szabadkigyési gyepek kiemelt jelentSségi
természetmegorzési terillet (teriletkod: HUKM20010) jeléls él8hely tipusai, a pannon szikes
sztyeppek és mocsarak (k6d: 1530) és a siksagi pannon 18szgyepek (k6d:6250).

A Dombegyhiz 087/2 hrsz-t ingatlan "b" alrészlete kivett szemétleraké telep. Ezen ingatlan
alrészlet észak-keleti részén szintén jelen van a pannon szikes sztyeppek és mocsarak élohelytipus.
Azonban a "b" alrészlet azon részén, ahol a rekultivalt egykori szeméttelep talalhatd, nincsenek
k6z6sségi jelent6ségl, a Natura 2000 hilézat hatilya ala tartozé él8helytipusok. igy az egykori
szeméttelep teriiletén a tervezett beruhizas megvaldsithat6, az nem ellentétes a Natura 2000
hal6zat védelmi céljaival.

1.6 A bernbdzids eljirdsi elozményei

Kordbbi tervdoknmenticidk, egyestetéseke:

Nem all rendelkezésre
1.7 Talaj- és talajrizvissonyok a fervezési teriileten

A tervezett szennyviztisztito telep épitésére vonatkozdan nem 4ll rendelkezésre talajvizsgalati
jelentés, ennek elkészitése a leendd Villalkozé feladatit képezi.

/. 8 (Iv"f/\‘,/( \ .’::Il; f‘"/"“.':_(’/,"-? “Kyi a leri -'1(”.‘/‘ ./.(‘/‘//':"-//’(':/('/1’
A tervezési teriilet részletes geodéziai felmérése Vallalkozé feladatat fogja képezni.
1.9 Telephes csallakos 0 EIIlG kdzmiirek &y ook wenmellelor

A tertlethez jelenleg nem csatlakozik kiilsé kézmd.

A tervezett telep killsé energiacllitasinak tervezését és kivitelezését a teriiletileg illetékes
aramszolgaltat6tol kell megrendelni. A teriilet energiaszolgiltatdja az EDF-DEMASZ Halézati
Eloszté Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sugartt 64-66.)

A telepi szocialis és technologiai vizigényeket a telepiilés ivévizhalézatrél becsatlakozd, a
mennyiségi igényeknek megfeleléen méretezett ivovizvezetékkel kell biztositani.

A lecsatlakozas modjat, idejét, az ivovizhalozat tzemeltetSjével elézetesen egyeztetni kell. A
térség vizszolgaltatéja az ALFOLDVIZ Regionilis Vizikézmi-szolgaltaté Zst. (5600 Békéscsaba,
Dobozi ut 5.).



2 Terhelési adatok
2.1 | ssennyviztissiitd telep terhelése

Szennyviztisztité telep tervezett:

- hidraulikai kapacitasa: 210 m?/d
- biolégiai kapacitasa: 2039 LE

2.2 Hidranlikaif bioldgiai terhelési adatok

A szennyviztisztit6 telepre érkezd szamitott szennyviz-mennyiségek:

- szennyvizmennyiségek

A figyelembe vett szennyvizmennyiség az ivovizfogyasztas napi atlaginak kb. 95 %-a, ami
csatornan OsszegyUjtott és elvezetett szennyviz, valamint szippantassal beszallitott

szennyvizmennyiségekbdl tevédik Gssze.

o szennyvizbekotések 937 db
" lakossag 865 db 156 m3/d
»  kozileti 72 db 26,5 m®/d
Osszesen 937 db 182,5 m*/d
*  idegen viz (5%) 9,5 m3/d
*  szippantott szennyviz 15 m3/d
Napi szennyvizmennyiség dsszesen: 207 m’/d
Tervezési érték: 210 m*/d
- szennyvizminGségek
Tisztitott szennyvizre vonatkoz6
hatarértékek*
paraméter
BOI;s mg/1 25
KOI mg/1 75
6la mg/1 35
ON mg/1 25
6szervetlenN mg/1 20
NH4+-N mg/1 5




oP 5

mg/1

*A vizjogi létesitési engedélyeztetés sorin a Hatdsag altal meghatirozott minSségi elvarasok
teljesitendSk!

Kommunailis szennyviz — kbzcsatornan érkezd szennyviz

paraméter koncentraci6 tethelés
KOI mg/1 1004,6 kg/d 211
BOI; mg/1 502,3 kg/d 105
o6la mg/1 5441 kg/d 114
6N mg/1 100,5 kg/d 21
NH4-N mg/1 67,0 kg/d 14
oP mg/1 13,6 kg/d 3
Szennyviz min. hémérséklet °C 12

NKOHSz

paraméter koncentracio terhelés
KOI mg/1 3000,0 kg/d 45
BOI; mg/1 1200,0 kg/d 18
ola mg/1 1200,0 kg/d 18
6N mg/1 150,0 kg/d 2,25
NH4-N mg/1 140,0 kg/d 21
oP mg/1 35,0 kg/d 0,525

Teljes terhelés

paraméter koncentracié tethelés

KOI mg/1 1137.,6 kg/d 256

BOIs mg/1 548,8 kg/d 123




ola mg/1 5879 kg/d 132
6N mg/1 103,8 kg/d 23
NH4-N mg/1 71,8 kg/d 16
6P mg/1 14,1 kg/d 3
Szennyviz min. h6mérséklet | °C 12

A szennyviztisztito telepre ipari eredetd, a csatornahalézatba térténd bevezethet8ség hatarértékét
meghalad6 minéségil szennyviz nem vezethetd!

A beszallitasra keriil6 teleptilési folyékony hulladék csak kommunalis eredeti lehet!

A behotdott szennyviz csak zart szennyviztarozobol szarmazhat, és nem haladhatja meg tervezési
értékeket!

2.3 Befogadd megjelilése, jellege, a bebocsdtdsi hatdrériéker, ismert specidlis eléirisok
A tisztitott szennyviz befogaddja a Battonyai-Nagy-csatorna, mely a ATIVIZIG kezelésében van.
3 Technolégiai kévetelmények

3.1 Meglérd technolggiar sor, energiaellitis és irdnyitds-technika bemutatdsa (amennyiben relevins)

Nem relevans, nincs meglévé technolégia.
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3.2 A korsserdsitéssel nem érintett technoldgiai egyséoek (amennyiben relerdns)

Nem relevans.

Y
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Lervezett f5bb resitményeke

- NKOHSz fogado és térolé (kézi raccsal, az NKOHSz egyenletes adagolasara): 1 db,
- csurgalékviz atemel6 (lehet k6z6s az NKOHSZ-szel), 1 db,

- gépirdcs: a szennyvizzel érkez6 Usz6-lebegd anyagok elGsziirésére, 1 db,

- homokfogé: a szennyvizzel érkezé homok levélasztasara, 1 db,

- biolégiai mdtargy: két parhuzamos tisztitasi vonallal,

fert6tlenit6 medence: a tisztitott szennyviz ANTSZ utasitisra torténd (id6szakos)
fertGtlenitése céljabdl, 1 db,

tisztitott szennyviz elvezet6 vezeték: a tisztitott szennyviz befogaddba torténd
tovabbitasara,

iszaps(rit6: a keletkezd iszap s(iritése, dtmeneti tdrozdsa, viztelenités el6tti
homogenizalasa céljabal,

iszaptarold tér: a viztelenitett iszap egy éves tarozésara, 1 db



technoldgiai és kezeld épiilet:

o a légfuvok, iszapviztelenit6 és vegyszeradagolds gépeinek és tartozékainak
elhelyezésére,

o avillamos elosztdk és iranyitastechnika elhelyezésére,
o aszocialis helyiségek, raktar, diszpécser és tartézkodo helyiség biztositasara.

o Labor helység felszerelve, miihely, garézs;

Altalianos technoldoiai kivetelmények

A technoldégia nagy biztonsdggal teljesitse a tisztitott szennyviz minGségére
meghatarozott paramétereket.

A tervezett szennyviztisztitdsi technolégia alkalmas legyen a fokozatosan novekvd
szennyvizmennyiségek fogaddsara és tisztitdsdra, a tervezési kapacitds és
szennyvizdsszetétel mértékéig, valamint szippantott szennyviz fogadasara is.

A telepulési folyékony hulladék mennyisége a tervezési alapadatok szerint.

Biztositani kell a naponta fogadasra kerllé telepiilési folyékony hulladék mennyiség
egyenletes hozza-adagolasanak lehet&ségét a nyers szennyvizhez.

A csatornahaldzat és a szennyviztisztitd telep korszer( iranyitastechnikai rendszerrel
mikddjon. A folyamatirdnyitds bejelzését ki kell épiteni a felettes kdzpontra is, Ugy, hogy
onnan is vezérelhetd legyen. Kiépités, ottani megjelenités hardver és szoftver
tekintetében is meg kell, hogy torténjen.

A szennyviztisztitd telep karbantarthatdsdga, javithatésdga a tisztitasi technoldgia
legkisebb zavarasa mellett megvalésithaté legyen.

Biztositani kell, hogy a beépitésre keriil6 gépészeti egységek az egyik biolégiai sor
folyamatos m(ikodése mellett javithatdk, cserélheték legyenek.

A tisztitdsi technolégia mitargyainak megkerilhet6ségét (amennyiben azok nem
rendelkeznek parhuzamos sorral) és lelirithetGségét biztositani kell.

Az érkez6 szennyviz mechanikai tisztitasat biztositani kell.

Az iszapvonal tervezése soran - tekintettel az iszaps(rités hatékonysagara az
iszapviztelenités téli Uzembiztonsagara, valamint az iszapviztelenité egyenletes
mikodésére —, a rendszernek tartalmaznia kell egy fedett iszaps(irit6, tarozo egységet,
melynek minimalis térfogata 20 nap, a 3 %-os s(ritett folosiszap szarazanyag-tartalméra
vonatkoztatva,

A viztelenitett iszap szarazanyag tartalma min. 18 % legyen.

Az iszap-viztelenitéshez hasznalt vegyszerek tarolasa, adagoldsa soran kérnyezetvédelmi
szennyezés nem torténhet,

A viztelenitett iszap 1 éves mennyiségének a telepen belili taroldsat fedett, 1,2 m —es
sima oldalfala iszaptarozéban biztositani kell,

Tovabbi elvards, hogy a gépek, berendezések szabalyozottan, energiatakarékosan
uzemeltethet6k legyenek. A fokozatmentesen szabalyozott gépek szabdlyzasat
frekvenciavéltoval kell megoldani.




3.3.1  Mechanikai eldtisstitds kovetelményei

Gondoskodni kell a telepre érkez§ szennyvizmennyiség folyamatos mérésérél. A
teleplilési végdtemelSben kiépitett mérés mellett, a telepen is kell mérni a beérkezd
szennyviz mennyiségét.

A telepen a folyadékdramok nyomas alatti, telt szelvényli mérésére kell térekedni
megfelel6 egyenes cs6hossz biztositdsaval a méré el6tt és utdn.

A beépitett gépi tisztitdsu finom racs automatikus tizem( legyen, 5 mm résmérettel és az
eltavolitott szennyezGanyagokat emberi munka befektetése nélkiil viztelenitse min. 30 %
szarazanyag tartalomra és juttassa a rdcsszemét gy(jt6be. A gépi racs hidraulikai
atereszt6 képessége a végatemelGbe épitett Gsszes szivattylkapacitassal egyezzen meg.

Az Osszegyl(ijtott racsszemetet és homokot kdzos, zart térben térolt konténerbe kell
juttatni.

A gépi racsot megkeriil§ tulfoly6 vezetékkel kell elldtni, ami a rics esetleges duguldsa
esetén biztositja a folyamatos izemmddot. A récsot megkeriil6-tulfolyé vezetéket 10
mm palcakdz(, racstisztité szerszammal ellatott kézi racson kell dtvezetni. A kézi- és gépi
tisztitdsd rdcs kapacitdsa (dtereszt6képessége) kilon-killén nem lehet kisebb, mint az
Osszes radolgozo szivattyu egyidej(i teljesitménye.

A finomracsot lehetleg kiltéren kell elhelyezni, f(itétt, fagymentes kivitelben, szabadon
allé tetészerkezettel védetten.

A technolégia kdvetkez6 egysége a homokfogd legyen. Kapacitésa nem lehet kisebb,
mint a gépi tisztitdsu racs teljesitménye.

A homokfogéban biztositani kell a megfelel§ aramlasi sebességet, hogy minél kevesebb
szerves anyag Ulepedjen ki a homokkal egyutt.

A homokfogét megkeriils vezetékkel kell ellatni a karbantarthatésag, takarithatésag
biztositdsa érdekében.
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Biolggias tisstitis

Két parhuzamos Gizem( biologiai egység kiépitése sziikséges.

A bioldgiai tisztitas megvaldsulhat a leveg6ztets- és utdilepits tereket egyarant magdaba
foglalé miitargyban, vagy kilon-kilon leveg6ztet6 medencébdl és utéilepitébsl allé
bioldgiai tisztitd egységhben is.

A bioldgiai tisztitds miitargyainak kialakitdsanal a sarkokat Ggy kell kialakitani, hogy
holttér ne keletkezzen.

A bioldgiai tisztitom(itargy leveg6ztets terében vagy 6nall6 levegéztetd medencében, az
eleveniszapos rendszer baktériumainak élettevékenységéhez sziikséges oldott oxigén
bevitele minél nagyobb hatékonysaggal val6suljon meg.

A légellaté elemek szamanak meghatdrozasa soran a gyérté &ltal ajanlott terhelési
kozép, vagy anndl alacsonyabb érték vehetd csak figyelembe.

A technoldgiai leveg6t biztosité fuvék darabszama 2+1 db legyen (tisztitdsoronként, vagy
reaktoronként egy-egy, plusz 1 db kozos tartalék), hogy a légbevitel az aktudlis terhelési
viszonyokhoz igazithato legyen.




A légfivok szakaszos mikodését oldott oxigénméré rendszer vezérelje, hogy az
oxigénelldtas a mindenkori terhelésnek megfeleljen.

A bioldgiai tisztitdst kovetSen (id6ben vagy térben) a megfelel6 fazis-szétvalasztast
biztositani kell.

Szakaszos lizem( technoldgia tervezése esetén, Uszd dekanter alkalmazasaval kell
biztositani az elfoly6 viz dllandd, és megfelel6 mindségét.

Kialakitastol flggden biztositani kell az iszaprecirkulaciot és a féldsiszap elvételt.

A tisztitott szennyvizet fertStlenités és mennyiségmérés utan, lehetéleg gravitaciésan
kell a befogaddba kell vezetni.

A fert6tlenitésrél — amennyiben sziikséges — hypo adagolasaval kell gondoskodni.

A fert6tlenité medencét szakaszos tizem( technoldgia esetén Ggy kell kialakitani, hogy a
tisztitott viz fizikai min&ségét figyelemmel lehessen kisérni.

Mintavételi helyet kell kialakitani a nyers és a tisztitott szennyvizre egyarant. A
mintavételi helynek alkalmasnak kell lennie automata mintavevé csatlakoztatdsara vagy
beépitésére kézi mintavétel egyidejli lehetEségének biztositdsa mellett.

Szerviz vezetéket kell kiépiteni a bioldgiai miitargy megkeriilésére, mért modon.

A befogadé NATURA 2000 teriileten fekszik, utdsziiré kiépitésének igényét figyelembe
kell venni a tervezés soran.




Fossfortalanitds

- A részleges bioldgiai foszfortalanitas kiegészitéseként, amennyiben szilkséges a
szennyviz maradék foszfor-tartalmanak hatarértékre térténé csdokkentését szimultan
foszfortalanitassal kell megoldani.

- Az adagol¢ tartaly térfogatdval azonos Grtartalmi karmentd biztositasa vagy dupla falu
tartaly beszerzése sziikséges az esetleges havaria esetére.

- Avegyszertartalyt ultrahangos szintmér&vel kell ellatni és a folyamatirdnyitadsba mind a
szintérzékelést, mind az adagolas szabalyzasat be kell integrélni.

- A foszfor kicsapatds esetén a vegyszerszivattyl méretezésénél figyelembe kell venni,
hogy a fonalas baktériumok ellen alkalomszer(ien adagolt nagyobb vegyszermennyiség
adagolasat is a szivattyu biztositani tudja.

Fertdtlenités

A mutargy feladata a tisztitott szennyviz — min. 15 perc tartézkodasi idé biztositisa —
fertotlenitésén til, az iszapviztelenit betendezés visszamosatasihoz szilkséges tisztitott
szennyviz tarolasanak biztositasa is. FertStlenitGszeres vizet iszapviztelenité berendezés mosasara
nem lehet felhasznalnil A fertStlenités hatdsossigit a prébaiizem sorin ki kell mérni és
dokumentalni. A fertétlenité medence megkeriilését biztositani kell.

3.3.3 Technologiai gépéssetre, gépészeti egységekre, szivathyikra vonatkozd kivelelmények

Mennyiségmérik

A meérdket a mérendé mennyiségeknek és a mérendd anyag minéségének megfeleléen gy kell
kivalasztani és beépiteni, hogy a mérési hiba ne legyen nagyobb, mint 1 %.

A csévezetckbe szerelt mennyiségmérSket a megfelelé szerelhet8ség érdekében tgy kell
beépiteni, hogy tolé6zarakkal kiiktathatéak legyenek. Azonos 4tmérdjli mérékhoz legalabb egy
passzdarabot kell atadni.

Meérni kell a tisztitott és nyers szennyvizet, az iszapviztelenitd gépre juttatott sritett iszap
mennyiséget a feladott polielektrolit mennyiségét és a lettitett szippantott szennyvizet.

Mechanikai elétissititdas berendeséser

A gépi tisztitasa racs automatikus (idSrelével és szintszabalyozéval vezérelt) és kézi tizemben
legyen alkalmas a racsszemétnek szennyvizbdl valo eltivolitisara.

A gépi racs anyaga alljon ellen a szennyvizben esetlegesen eléfordulé korroziv 6sszetevéknek. A
mechanikai fokozaton alkalmazott acélszerkezetek esetében a DIN 1.4571 anyagmindséget kell
alkalmazni, kétéelemek esetében az A4 mindséget kell alkalmazni.

A racsrol a racsszemét lehetSleg iranytorés nélkili ejtéesévon jusson a racsszemét tarold
konténerbe.

A racsszemét tarolasara 3 vagy 4 m’-es konténer sziikséges, zart elhelyezéssel.

A konténer elhelyezése gy torténjen, hogy az konténerszallité kocsival megkézelithetd legyen.




Bioldgiar tistitds berendesiéser

A levegbzteté medencébe, ill. az aetob terekbe a bioldgiai lebontishoz és a nitrifikaciéhoz
tinombuborékos mély-légbefuvasos levegSztetést kell alkalmazni.

A sziikséges oxigénmennyiséget gumimembranos légbevivé elemekkel kell biztositani.

Amennyiben a tisztitas nem csak levegéztetett medencékben torténik (anaerob ill. anoxikus terek,
tétben vagy idében), ugy azok megfeleld keverését biztositani kell. A keverést gy kell megoldani,
hogy a medencékben holttér ne keletkezzen.

A favok légszallitasa oxigénmérérél fordulatszim szabélyozassal legyen megoldva. A favék
elhelyezése géphazban torténjen.

Fertdtlenités

A tisztitott szennyviz fert6tlenitési lehetségét biztositani kell, mely a fertétlenité medencébe
torténé hypo-adagolassal valésuljon meg. A medence megkeriilését biztositani kell.

Lszapviztelenités

Olyan m’/h és kg(TS/h) kapacitisi viztelenitd gépet kell alkalmazni, hogy a polielektrolit
adagolassal képes legyen a stritett iszapot heti 3 munkanap, napi 6 6rai viztelenitési idével min.
18 %-os szarazanyag tartalomra vizteleniteni. A polielektrolit bekeverése halézati ivévizzel
biztosithaté legyen. A polielektrolit lehet folyékony vagy por allagi. Alacsony feliigyeleti és
karbantartasi igény( csigaprést kell alkalmazni, flokkulalé tartallyal kiépitve.

Viegyszertdrolds — és adagolis

A szennyviz és az iszapviz oldott foszfor tartalminak kicsapatisara szolgalé vegyszer adagolasara
és tarolasara adagold berendezést és tartalyt (kirmentGvel) kell telepiteni.

A vegyszetbekever6-adagol6é rendszert muanyag csovekkel, szerelvényekkel kell kiépiteni,
kénnyen utantolthetd, tisztithaté kivitelben.

A kémiai modszerrel segitett foszformentesités vas-klorid tartalmi folyékony vegyszerrel
tervezendS. A vegyszertarolas Osszes térfogata minimum 4 hét folyamatos iizemre legyen
elegendS, de nem lehet kevesebb 2 m’-nél, minimum két 1 m® térfogatd egymastél fiiggetlen
tartaly beépitésével.

A tartily teljes térfogatara kialakitott karmentd anyaga vegyszerillé legyen, de elfogadott a
duplafali tartaly hasznalata is.
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A szippant6 kocsi tiritésénél esetlegesen kicsorgd, csepegé zagyot fel kell tfogni és el kell vezetni.

A szippantott szennyviz letiritése a telepen kivilrsl legyen lehetséges indukciés mennyiségmérén
keresztul.

Az NKOHSz fogadénak a szippantott szennyviz atemels aknaval egyiitt legalabb 10 m’
terfogatinak kel lennie, kialakitisaban figyelembe kell venni a szennyviz esetleges
homoktartalmat.

A csatlakozo csonek zarhaténak magneskartyaval nyithatonak kell lennie, az iritShely ipari
kameras figyelése és a felvétel rogzitése mellett. Gondoskodni kell az esetlegesen nem megfelel6




minéségli szennyviz (pH-mérés) letritésének letilthatésagardl, illetve a letirités automatikus
tegisztralasardl, folyamatiranyitoban kialakitott szoftverrel torténé dokumentalasirdl, iritéjegy
nyomtatasrol a teljes kort tigyintézés érdekében.

A szippantott szennyviz atemeld kialakitisa megegyezé legyen a kozterileti atemelékével
(korrozidall6 anyagok, 1 db tizemelS és 1 db meleg tartalék szivattyd, golyés visszacsapé és egyéb
elSirt tipusu szerelvények, ultrahangos szintérzékelés és vészszint érzékels tszékapcsolo, kiemeld
talp és emeld, stb.).
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A folosiszap viztelenitése elé iszaptarol6t kell betervezni az optimélis iszapelvételhez szitkséges
kiegyenlités és a gépi iszapviztelenités elStt dtmeneti iszaptarolds biztositasara.

Szakaszos tizem@ sGrit6 esetén térfogata az iszapviztelenitd kapacitdis maximalis kihasznalasa
esetén is biztositsa a f6l0siszap elvételét és egymiszakos tizem alatt torténd dekantalasat.

A minimalisan alkalmazandé térfogatot ugy kell meghatirozni, hogy a félosiszap tarolasa min. 20
napig biztositott legyen a 3 %-os sttitett folosiszap szirazanyag tartalmara vonatkoztatva.

A viztelenit6 berendezésre juttatott iszap mennyiségét mérni kell.

Az iszap viztelenitésére kedvezd energiafelhasznalisi és oblitéviz igényh gépi berendezést kell
betervezni.

A gép és kornyezetének mosasahoz ivovizes mosatéhely és megfeleld hosszisigh gumitémlé
telszerelése szikséges, melegvizes magasnyomisti moséberendezést kell atadni a tisztitasi
feladatokhoz. Az iszapviztelenité gép automatikus mosatisit tisztitott szennyvizzel kell
megoldani.

Halbzati ivoviz viztelenité gép mosas céljara torténd felhasznalisa csak az ivoviz vizszal
megszakitasa utan lehetséges.

A viztelenitett iszap tovabbitasa lehetSleg kozvetlentl a fedett iszaptirozéba térténjen.

Amennyiben a viztelenitett iszapnak az iszaptaroldba juttatisa kozvetlenill térténik, az iszap
manipulilasira alkalmas gép (homlokrakodd) beszerzése abban az esetben is sziikséges.

Gondoskodni kell az iszap egy éves telepen belili fedett tirolisar6l. A csapadék ellen feliilrSl
veédett, oldalrol nyitott iszaptarol6 biztositsa a megfelelé miszaki védelmet az iszap tarolasara és a
csurgalékvizek zart rendszerben t6rténd elvezethet8ségére. Az iszaptirolét vasbeton tamfal
hatarolja.

A tisztitott szennyvizelvezetés graviticiésan torténjen a befogaddba megfelelé partvédelem
kialakitasaval. A bevezetés modja feleljen meg a vizfolyaskezel§ elSirasainak. A tisztitott
szennyviz mennyiségének mérése nem sziikséges, amennyiben a nyers vizmennyiség .




3.3.7  Energacellatdssal, iranyitdstechnikdval és misseresetlséogel kapesolatos elfirdsok

Villamos erddtvitels tervek (miitdrgyanként, épitményenként)

- Az aramszolgaltatotdl az uj teljesitmény igényre meg kell kérni a , Mdszaki, gazdasdgi”
feltételeket. A méretlen oldali betéplélas terveit EDF-DEMASZ partner cég késziti el. A
partnert a kiviteli tervek készitésének idGszakdban be kell vonni. Az energia ellatés
maodjat, rendelkezésre 3ll6 és lekotott teljesitményeket, a vételezés fesziiltségszintjét az
ALFOLDVIZ Zrt. technoldgiai osztalyaval le kell egyeztetni.

- beépitett teljesitmény kimutatas (a periféridk anyag-jegyzéke a pontos tipus
megnevezésén tul tartalmazza az adott berendezés maximdlis teljesitményét (kW),
varhato napi fogyasztasat (kWh) és varhaté napi tizemidejét (6ra) is).

- villamos er&atviteli miszaki leiras,
- villamos erdatviteli anyagjegyzék,
- kdbeljegyzék,

s 1

- villamos erGatviteli tervek (kils6 csatlakozas, belsé elosztds-kapcsolds, miitargyanként,
épitményenként),

- erGatviteli rendszer elosztészekrényei,

- villamos szémitasok (érintésvédelem, fesziiltségesés és terhelés),
- villdmvédelemi terv,

- foldel6 rendszer terve,

- tulfesziiltség védelem terve (koncepcidja),

- villamos er&atviteli részlettervek.

Lrdnyitastechnika- és miisseresés antomatika terves

- adatszolgaltatas (tervezés soran figyelembe vett minden adat),

- irdnyitastechnikai terlleten ellen6rz6 szamitas a PLC tapellatdsdra,

- részletes miiszerezés és automatika mdszaki leirds,

- miszerezés és automatika anyagjegyzék (mitdrgyanként, épitményenként),
- PID folyamatabra,

- kommunikécios terv

Altalanos eldirdsok

Minden tavmuikédtethets beavatkozasnak a folyamatiranyitas altal vezéreltnek kell lennie.

A tavfeliigyelet kiépitends az tzemelteté altal megadott korzetkdzpontbdl is. A telepre az
uzemeltetd altal feligyelt intranet halézat kiépitése sziikséges, amely alkalmas min. 15 Mbit/s
sebességt szimmetrikus adattovabbitasra.

A telepi folyamatiranyité program legyen alkalmas a korzetkozponttal valé kommunikaciora.

A telep technologiai ellenérzésére muszerkozponttal ellitott mérdrendszert kell kialakitani
vonalanként folyamatos oldott oxigén méréssel.

>

A telep technologiai ellendrzésére belsé vizhozam mérési helyeket kell kialakitani a nyers
szennyviz mennyiségének mérésén felul.




A technolégiatol fiiggben, de elsésorban az alibbiakat kell mérni

. érkezd, nyers szennyviz mennyiségét (ide értve a szippantott szennyviz mennyiségét is),
° tisztitott viz mennyiségét, amennyiben a nyers szennyviz nem keriil mérésre;

. az iszapviztelenitésre feladott iszap mennyiségét,

° polimer oldat feladott mennyiséget.

A telepen a folyadékiramok nyomas alatti, telt szelvényi mérésére kell térekedni, a megfelel6
egyenes csShossz biztositasival a méré el6tt és utan, a gyart telepitési eléirasainak megfelelGen.

A kozcsatornan érkez6 nyers szennyviz mennyiségét minden esetben mérni kell. Elszamolasi
(joghatéssal jar6) méré esetén a kalibracié dokumentaldsa is sziikséges, valamint rendelkezni kell 2
vegleges kezelési utasitasban a tovabbi kalibriciés kotelezettségekrél.

A ftisztitott szennyviz graviticios elvezetésénél alkalmazhaté telt szelvényl indukcidés mérd -
allandban és teljesen telt mérési szakasz biztositisa mellett - vagy részlegesen telt szelvényii
aramlas mérésére alkalmas mérd is.

Gravitacios mérét csak a helyszinen lehet kalibralni, ezért a NAT 4ltal feljogositott szervezet
kalibralasara végleges kiépitésként el kell késziteni és a vizsglatot el§ kell irni a teljes miikodési
tartomanyra. A mér6 pontossiga 5 %-on beliil legyen.

Oldott oxigén mérésére optikai elven miik6dé szonda alkalmazandé.

A biologiai reaktor aerob terében on-line miszerrel kell mérni az oldott oxigént és hémérsékletet.
Ezek adatsora naplézhaté legyen (PC). A fivék vezérlése oxigénszondardl torténjen,
frekvenciavalt6 segitségével.

A technolégiai féeloszté acéllemez szekrényben, alsé kibelcsatlakozassal kertljon kialakitasra,
IP54-es vedettséggel. A szekrényt gy kell kialakitani, hogy nyitott ajté esetén se lehessen az
uzemszeruen fesziltség alatt all6 részeket segédeszkoz nélkiil megérinteni. A szekrény alatt
kibelaknat kell kialakitani. A kabeleket minden esetben sorkapocsban kell végzédtetni. Egy
sotkapocsba csak egy vezeték kothet be. A kabeleket mindkét végitkon megegyez6, id6talld
azonositoval kell ellitni. A veszteséghS kiszelloztetésére termosztitos szabalyozéval vezérelt
ventillitorokat kell alkalmazni. A friss levegd beszivisa csak sz{irén keresztiil engedélyezett.

Minden fontosabb technolégiai egység esetében mérmi kell a pillanatnyi felvett teljesitményt és azt
a PLC programon keresztiil a folyamatiranyit6 rendszer regisztralja.

Az es6vedo tetével kombinalt kiltéri csatlakozd szekrények csak UV- és iitésalld méanyagbdl
készulhetnek. Tartdszerkezetiik minimum tizihorganyzott felilet-védelemmel rendelkezzen.

Az elosztoszekrények rendelkezzenek dokumentacié tartéval. A kezel szervek, alkatrészek tartds
felirattal legyenek ellatva (papit nem lehet).

Az elektromos kapcsol6 szekrények ajtoinak nyitdsi irdnyat a bejirati ajtotdl ellentétes nyitas
iranyba kell kivitelezni. Baleset esetén a menthet&séget biztositani szitkséges!

Minden gépnek biztositani kell az automata, kézi valasztékapcsolot és a kézi inditasi és leallitisi
lehetGséget. A berendezések mellett Gn. vezérl6kori tiltékapesolokat kell kiépiteni, amelyek az
alelosztokban bontjak a vezérlési aramkort:

e  kézi: az eszkdz m(ikbdésébe a PLC nem tud beavatkozni
e PLC Uzemmod: az eszkdzt a PLC sajat programja alapjan vezérli

e diszpécser izemmdd: az eszkozt tévolrdl a kezeld Gizemelteti




Az uzemmod valaszté kapcesolé 3 allast kell, hogy legyen, kézi-ki-aut. A kapcsolé AUT allasa
fizikai jelként be kell mennie a PLC bemeneteire. Kézi vagy Ki allasban "HELYT" allapotot kell
megjeleniteni. A helyi tizemmaod kapcesolé AUT allisinal a folyamatiranyit6 szamitogép grafikus
teliletén lehet Aut-Indulj- All] parancsot kiadni. A folyamatiranyit6 grafikus felillet AUT allasanal
és a helyi izemmod valaszté kapcsolé AUT allisanal kell a PLC program szerinti miikodés
(Ciklus, Szint, 1d6). A helyi kézi tzemmoédban nyomégombos inditast kell alkalmazni. A
frekvenciavalté killon meniiben legyen a kézi tizemméd és potenciométerrel lehessen a
frekvenciat allitani.

Kézi tizemmod PLC tizemméd Diszpécser tizemmod

Programbol val6 tizemmoéd valtast csak a helyi tzemmod vilaszté kapesolé AUTO allisiban
lehet kezdeményezni. Ha a kapcsolé Kézi allisban van, akkor a letsltdtt tizemmébdvaltas
hatastalan.

Ha a berendezés helyi kézi tizemmédban van, akkor annak meg kell jelennie a
folyamatmegjelenits szoftveren.

A helyi irdnyitistechnika felépitése kovesse az energia-ellaté rendszer felépitését. A fGelosztd
helyiségben legyen a teljes telepet irdnyité Master PLC. Minden eloszté, féeloszté mellé PLC
telepitendd, ahol a helyi komplex berendezés mikédése bonyolult és sszetett. A helyi
(objektumok) vezérlését, szabalyozast PLC végezze. Az irinyitistechnikai, feliigyelet rendszert két
szinten kell megvalositani:

e atelephelyen kialakitott feliigyeleti rendszer
e adiszpécser kdzpontban kialakitott rendszer

A kozponti feliigyeleti rendszer tegye lehetévé az iizemeltet§ altal megadott (diszpécser
kézpontban) mikéds folyamatiranyité rendszeren keresztiil torténd beavatkozast is.

Elosztik

A technologiai eloszté az épiiletben kiilon helyiségben legyen elhelyezve. Az eloszté helyiségben
kapjon helyet minden elektromos berendezés kozponti egysége, pl. tazisjavité berendezés,
kommunikiciés berendezések, tiaszté kozpont, stb. Az elosztd helyiséget inverteres klimaval kell
szerelni és biztositani kell a szabvanyban el&irt légcserét.

A technolbgiai f6eloszté acéllemez szekrényben, alsé kébelcsatlakozassal, kabelvezetdvel,
tombszelencével, vagy azzal egyenértéki eszkozzel kertilion kialakitisra, IP54-es védettséggel. Az
elosztoban 30% tartalékhelyet kell biztositani.

A szekrény alatt kabelaknat kell kialakitani. A kdbelaknanak a szekrény szélességét 1 m-rel meg
kell haladnia. A kibeleket minden esetben sorkapocsban kell végz8dtetni.

A tlzvédelmi fékapesoldt, vagy a tizvédelmi fékapcesold mikodtetését az épileten kivul, de
illetéktelenek altal nem hozzaférhet6 helyen kell elhelyezni, megfelel$ feliratozassal.

Kabeleket mindkét végikon id6tallé azonositéval kell ellatni. A veszteséghd kiszelloztetésére
termosztatos szabalyozoval vezérelt ventilatorokat kell alkalmazni.

Kiltéri vezérld szekrényeket hdészigeteléssel és  termosztattal vezérelt szekrényfutéssel,
ventillatoros hitéssel kell ellatni.

A telep betdplalé aramkorében halézati analizator beépitése szitkséges. A berendezés BUS
kommunikaci6val csatlakozik a PLC-hez. Méri a hildzat legfontosabb paramétereit, amit a PLC
tovabbit a felettes diszpécser felé ,ahol megtorténik a feldolgozas, archivalas.




Az es6vedd tetével kombinalt killtéri csatlakozd szekrények csak UV- és iitésalld milanyagbol
késziilhetnek. Tartoszerkezetik minimum tdzi horganyzott felillet-védelemmel rendelkezzen.

Az elosztészekrények rendelkezzenek dokumenticié tartéval. A kezeld szervek, alkatrészek tartés
felirattal legyenek ellatva (papir nem lehet).

Daesel jisemii agoregdt

A telepre 1 db telepitett, de mobilizalhat6 aggregatort kell biztositani, amely a kézcsatorna halozat
atemelSinek ideiglenes energia ellatisat is biztositja.

Az aggtegitornak olyan teljesitménylinek kell lennie, ami 4ramsziinet esetén biztositja a
technolégia minimalis folyamatos mikoédéséhez szikséges aramellatasat. (minimalis mikodtetés
alatt a kovetkezéket értjiik: szennyviz el6rehaladasat biztositd tizemi szivattytk, elémechanika,
biolbgiai fuvék/keverdk, recirkulicié mikodtetése).

Az aggregator kabelének fogadisita a fdelosztéban, és az Osszes kozterilleti atemeld
szekrényében ki kell épiteni egy 4 pélust reteszelt aggregitor-hilézat 4tkapcsolét. A kabel
fogadasa sortkapocsban torténjen.

Az aggregator csatlakozasa részére a csatlakozasi helyet ki kell vezetni a villamos helyiséget
tartalmazo épiileten kiviilre, mobil aggregatorral j6l megkozelithetd helyre. Az aggregator részére
burkolt beallot, esévédd tetdt kell biztositani.

Kompenzlds
A f6elosztd szekrény betaplalasi pontjara kozponti fazisjavité berendezést kell telepiteni, aminek

a legkisebb fokozata a telep minimalis teljesitményének az 5 %o-a kell legyen.

A fazisjavito legalabb 6 fokozati legyen. Elektronikus mérémfszer alapjin torténjen a
kompenzalas. A frekvenciavaltok miatt fojtd- és erdsitett kondenzitorokat kell tartalmaznia.

A fazisjavité berendezést méretezni kell a felharmonikus tartalomra is. Amennyiben szitkséges
hilézati fojtétekercset kell beépiteni a kondenzitorok védelme érdekében. Az automatikus
fazisjavité berendezésnek a telep minimalis és maximalis terhelése esetén is tudnia kell a cos o
0,99 értékre valé kompenzalast.

Vesérld dramkorik

Minden automatikusan tizemelS gépnek biztositani kell az kézi, (automata), tav tizemet.

Az tizemmod valaszté kapcsold az elSlapon vagy a kezeld panelen van. Killon munkavédelmi
tiltokapcsolo beépitése a gép mellett a helyszinen szitkséges, amelyek az alelosztékban bontjik a
vezétlési aramkért. Az automata tizemet annak vezérlés modjat, csak a technolégus tervezs és az
ALFOLDVIZ Zit. technolégiai osztaly 4ltal meghatarozott gépeknél kell kiépiteni.

A Tav. izemben a PLC vezérli a gépeket. Ebben az allasban lehet6séget kell biztositani kézponti
kézi beavatkozasra, ez szoftveres ton torténik. A PLC-re csatlakozatni kell az izemméd valasztd
kapcsolo aut. allasat, a szivattyd tizemel jelzését és a motorvédelmi segédérintkezd allasjelzését.
Ha a gép rendelkezik beazas védelemmel, akkor a beazisra figyelmeztetd jelzést.

Miiszeresés

A telepen lehetéleg egységes muszertipusokat kell alkalmazni. Az oxigénméré szonda jelét a
terepen muszer-koézpont fogadja, ami bus kapcsolaton keresztiil csatlakozik a PLC-hez. A
vezérlokoroket kiszolgaldo mérSberendezésekbdl pl. oldott oxigénmérd, nyomastivadok —
szintérzékelok; tipusonként egy — egy hideg tartalékot kell atadni.

Szintérsikelés, ssintkapesolds




A tarolokban szintérzékelést kell alkalmazni (a vész szinteket lehet uszékapcsoléval jelezni),
védettségi szint: IP68. Tavadasi mod: 2 vezetékes galvanikusan levalasztott 4...20 mA kimenetd
integralt tavad6 HART kommunikaciéval.

Az aknakiontés és a szivattyuk leégésének megakadilyozasira és tovabba a szintmérés
meghibasodasinak esetére, tizemi inditasa és leallitista szintkapcsoldkat sziikséges elhelyezni az
aknakban fed6védelemként. A szintkapcsolé kettds fald zart mfianyaghdzban elhelyezett,
higanymentes mikrokapcsol6 kimenettel rendelkezzen.

Kdbelszerelés
A kabelek fektetése és vonalvezetése a szabvanyokban elGirtak szerint torténjen.

Epiileten kiviil a mitargyakhoz a kabel fektetése foldarokban torténjen. A gyengearamu kabeleket
toldben, védécsSben kell szetelni. A nagyon hosszi szakaszoknal kabelaknakat kell Iétesiteni.
Aszfaltburkolat alatt a kabeleket minden esetben védScsébe kell htzni. Az elosztékhoz,
szerelvényekhez valo felallisoknal a kabeleket vastag fald, UV 4ll6, simafalt védécsébe kell hizni.
A szekrényekbe a kabelbevezetés alulr6l, tombszelencével térténjen

Mutargyak oldalan, ill. épiiletben t6bb kabel azonos nyomvonalon valé vezetése esetén
korr6zi6allé kabeltalcat kell alkalmazni. A kabeleket, vezetékeket a beazonosithatésag végett
jelzésekkel kell ellatni. A jelzéseknek a kiviteli tervvel 6sszhangban kell lennie.

Az akndkon belill csak olyan eszkéz, 16gzit6 elem, tartoszerkezet alkalmazhat6, ami az agressziv
kornyezeti hatasokkal szemben ellenallé. A kabelek elhelyezését gy kell kialakitani, hogy az akna
lzemelését ne akadalyozza, ill. a mechanikai sértléstdl védett legyen.

A szennyvizaknakban elektromos kotést létesiteni tilos!

A mitargyak és épiletek kozotti kabelarokban vezetett kibelnyomvonalakkal parhuzamosan
simafalu tartalék védécsoveket kell elhelyezni, kilon-kiilon az er8sirami és gyengearami kabelek
részére, a szitkséges kabelftizé aknakkal. A védScséveket mindkét végikén le kell dugdzni.
Minimalis belsé atmérd 90 mm.

A kabelek és elektromos szekrények ragesalok elleni védelmérél gondoskodni kell.

Az 4tadds-atvételi eljaras része a foldbe elhelyezett kibelek nyomvonalainak nyilt arkos geodéziai
bemérésérdl készilt dokumentum.

Vildgitds
A mesterséges megvilagitassal rendelkezé helyiségekben a munkafolyamathoz szitkséges
megvilagitasi értékeket kaprazatmentesen kell biztositani.

Irodikban EVG el6téttel szerelt tikros-racsos fénycsoves lampatestek, technoldgiai helyiségekbe
szintén BEVG elététtel szerelt, polikarbonat buris, lehetdleg rozsdamentes békazarral szerelt, IP65
vedettségli, fenycsoves lampatestek késziljenek. Preferalni kell az energia hatékony ledes
lampatestek alkalmazasat.

Kozepes megvilagitasi értékek:
iroddk — 500 lux;
elosztohelyiség — 300 lux;

- technoldgiai helyiségek — 200 lux;



- raktar — 100 lux;
- folyosok és dltalanos célu teriiletek — 200 lux;
- klltéri, burkolattal ellatott feliiletek — 20 lux;

- kultéri berendezések kdrnyezete (szelepek, méré-miszerek stb. kériil) — 50 lux.
Lérvildgitis
A térvilagitast aluminium oszlopokra, ill. oldalfalra szerelt utvilagité limpatestekkel kell
megoldani. Meg kell vilagitani minden utat, épiiletek bejaratait, gépkocsi bellékat, mitargyakat,

kapukat, gépkocsifordulot. Az altalanos térvildgitas kapcsolisa alkonykapcsoléval legyen
vezérelve, kézi be-kikapcsolasi lehetséggel. '

Nagyobb kiterjedést térvilagitast tobb aramkorre kell szétosztani, az 4ltalinos viligitison kiviili
koréket helyi kapcsoléval kell ellatni. A térvilagitas tegye lehet6vé az éjszakai kameras térfigyelést.

Frekvenciavilto

Nagyobb motorikus fogyasztokat (7,5 kW felett), fivokat frekvenciavalté alkalmazasaval kell
inditani, ill. szabalyozni, még ha a technolégia nem is kéveteli meg.

A frekvenciavalt6 elhelyezése az eloszté mellett, oldalfalon legyen.

A frekvenciavaltok paramétereit BUS kapcsolaton keresztiil olvassa ki a PLC (frekvencia, aram,
tesziiltség, teljesitmény, dc kori fesziltség, hiba, izemjel)

Biztositani kell a frekvenciavalté kézi tizemét izemmod valaszté kapcsoléval és a kézi iizemben
egy potenciométerrel valtoztathaté legyen a frekvencia értéke.

A frekvenciavalt6 és a PLC buszon keresztil kommunikiljon egymassal. Minden frekvenciavalté
rendelkezzen sajat kijelzével.

PLC

A telepen nagyobb technolégiai egységenként kilon PLC keriiljén beépitéste, a kisebb egységek a
legk6zelebbi PLC-hez csatlakoznak. A PLC-k sajat program alapjin elvégzik a sziikséges
vezérlési, szabalyzasi feladatokat. A szabalyozashoz szikséges mért értékeket, vagy direktben a
miszerektdl, vagy a diszpécserbdl a kommunikaciés csatornin keresztiil kapjak. Az alkalmazott
PLC lehetéség szerint, az ALFOLDVIZ Zrt.-nél alkalmazott késziilék tipusok kozil, legyen.

A PLC-k altal mért paraméterek a vezérléshez, szabalyzashoz sziikséges méréseken til, a
szennyviztisztitas minéségének folyamatos ellenérzését, ezen keresztil a  sziikséges
beavatkozasokat timogaté ellenérz6 mérések feldolgozasat kell, hogy tartalmazza. A
kommunikaciénak a PLC-k és a helyi diszpécser kozott kabeles kialakitastinak kell lennie.

A technolégiai egységeknek képeseknek kell lennitik a szigetiizemre, a programot is tgy kell
elkesziteni, hogy a kommunikaciés halézat megszakadasa utin is képes legyen 6nalléan tizemelni.
Minden technoldgiai elemet kivétel nélkiil be kell kapcsolni a folyamatiranyitasi rendszerbe.

A sajat vezérl6 PLC-vel rendelkezd egységeket (pl. iszap viztelenits), be kell vonni a
folyamatiranyitisi rendszerbe, azok kételezGen kommunikilnak a telepi diszpécserrel (megjelenits
SCADA programmal) atadjak a gépek, berendezések tizemallapot jelzéseit, mérési adatokat, hiba
és eseménynaplozashoz szitkséges informaciokat.

A PLC programnak rendelkeznie kell magyarorszagi fejleszt6i kornyezettel.




A PLC-ket sziinetmentes aramforrast6l kell megtaplalni. A sziikséges athidalasi id6: 30 perc. A
sziinetmentesitest 24 VDC oldali kozvetlen akkumulitoros egységgel kell megoldani ipari
kivitelben. A forrasprogramot at kell adni az ALFOLDVIZ Ztt. részére.

A PLC egységeket acélszekrényekbe kell felszerelni, amelyek tartalmazzik az Gsszes szitkséges
elektromos berendezést és az ember-gép intetfészt az eliilsé panelen.

A PLC rendszer alapvetSen a kévetkezé £6 hardver elemeket tartalmazza:
e tapegység
e  kozponti szdmoldegységek (processzor)
e kommunikdacids egység
e  digitalis- és analdg jelek feldolgozasahoz sziikséges 1/0 egységek
e  programozadsi eszk6zok

Kowetelmények a PLC programmal szemben

A tervezés és szerelés megkezdése eltt elSzetes egyeztetés szitkséges az tizemeltetSvel. A
tervezés soran el kell késziteni a vezérlési logikat és annak megfelelSen kell 2 PLC programot is
elkésziteni.

Az atadasi dokumentacié részeként a tervezdnek vagy a kivitelezének az alabbiakat sziikséges
atadni a megrendeld részére:

e  PLC modulok kiosztasi listaja
e modulonkénti részletes 1/0 kiosztdsi lista, mely tartalmazza:

o a PLC forrdsprogramot CD vagy DVD adathordozén és a PLC-be cserélhetd
memoriakartyan cserélhetéen

A PLC program tartalyi kivetelményei

Kapcsolodva a meglévé iranyitastechnikahoz, az alibbi tartalmi kovetelményeknek kell
megfelelnie:

e Vezérlési, szabalyozasi kovetelmények:
o a PLC-nek 6nalléan, a kapcsolddd PC-tél figgetleniil kell mikddnie

o fesziltség kimaradas utan biztositani kell a beavatkozd szervek késleltetett
mkodését, az id6zitéseknek bedllithatonak kell lennie

o "PLC" izemmddban biztositani kell az alternativaként az an. diszpécser iizemmaddot
o diszpécser lizemmddot az ersaramu izemmad kapcsold '0' dllaséban torolje azt

o diszpécser lizemmddban az inditas/ledllitds parancs a kommunikaciés vonalrdl
érkezik, feszliltség-kimaradds esetén éllapotat megébrzi

o minden eszkdznél, ahol ez jellemz8, az Gizemorat és inditdsi szdmot szamolni kell,
értékét fesziltség-mentesités utan is meg6rzi

o hibagenerélaskor a hibaidé bedllithatd legyen. Torlése kommunikaciés vonalrél vagy
az erésaramu tizemmaod kapcsolo '0' dlldsaval

o analég mérékor esetén a szakadast detektalni kell. Gondoskodni kell a mérgkértsl
fligg6 eszkoz helyes miikodésérdl. Az analég méréseket levalaszton keresztil kell
csatlakoztatni a PLC-hez




o mennyiségmérésnél halmozni sziikséges az értéket, igény esetén révidebb szakaszon
beliil is

o tdvadod csere esetén bedllithatd legyen a méréshatar

o a PLC-nek a folyamatos mért értékek alapjan folyamatos szabalyozast kell
végrehajtani, mint pl. fuvok, szivattyuk, stb. Ezt dgy kell végrehajtani, hogy a
berendezés az lizembiztonsag utan a lehetd legjobb fajlagos energia felhasznaldssal
uzemeljen

o a PLC-ket sziinetmentes dramforrasrél kell megtaplédlni. A sziikséges athidalasi id6
min. 30 perc

o a PLC-nek tudnia kell pillanatnyi dramsziinet esetén a technolégiét ott folytatni, ahol
az dramsziinet bekovetkezett és a technolégiat fokozatosan a villamos
teljesitményfelvételek figyelembe vételével inditani az elektromos berendezéseket

Berendesiéssel egyiitt szallitort elosztik

Az elosztok vezérl6 egysége BUS-kapcsolaton keresztiil kommunikaljon a telepi PLC-vel. Uzem,
hibajelek, mért értékek, beallitott paraméterek jelenjenek meg a folyamat-iranyité szamitogépen.
Villamuvédelem

Villimvédelmet az MSZ EN 62305 szabvany el6irisai szerint kell kialakitani, kiillénos figyelmet
forditva az agressziv kornyezeti hatasra.

Foldel6k kivalasztasa esetén a beton-alapfoldelSt kell elényben részesiteni. El kell késziteni
minden éptletre, mitirgyra a kockazatelemzést és a villimvédelmet ennek megfeleléen kell
kialakitani.

A villamvédelmi felfogdk, levezetdk, foldelk, rogzitd elemek és kotések esetén egyarant
mindsitett gyartmanyokat kell alkalmazni.

Egyedi megoldas csak abban az esetben lehetséges, ha gyartmany a szitkséges feladatra nem
létezik.




Thilfesziiltséo-védelen

Az elosztokban ki kell épiteni halézati oldalrél a hiromlépcsés tilfesziiltség-védelmet. Elsé
lépesének szikrakézt kell alkalmazni. Az épileten kiviili mérések, digitalis be-kimenetek esetén,
valamint 30 m-nél hosszabb tavolsigra 1évé tivadok, adatatviteli késziilékek dsszekotése (modem,
Ethernet Rs portok stb.) esetén a jelkabel mindkét végén szikséges talfesziiltség-védelem
kiépitese. A PLC be- kimenetei kozvetlentl terepi kibellel nem lehetnek kapcsolatban csak
levalaszton keresztul.

Erintésvédelem

Az érintésvédelem altalanos modja: TN nullazds, eléirt helyeken aramvédé-kapcesoloval
kiegészitve. Az aramvéd6-kapcsolé technologiai fogyasztok esetén nem lehet csoportos
kialakitasu.

Az eloszték ,,PEN” vezetdjét el kell latni egy alatamaszté foldeléssel, melynek eredd szétterjedési
ellenallasa legfeljebb 2Q2 lehet. Minden tizemszerfien fesziiltség alatt nem all6 fémszerkezet
(kotlatok, nagy kiterjedésa fém lapok, hagesdk, stb.) az EPH halézatba legyen bekétve. A
bekétés korrdzidnak kitett helyeken rozsdamentes acél szalag, egyéb helyeken tazihorganyzott
acél szalag legyen.

A vezérlé aramkorok megtaplalasat csak galvanikusan fesziiltség levalasztott transzformatorrdl
kell megoldani.

Az EPH épitmények kozotti osszekottetését foldarokba fektetett horganyzott kéracéllal kell
biztositani, beleértve a térvilagitasi oszlopokat is.

Villimcsapasnak kitett helyeken (pl. mitargy tetején) az EPH vezetSket villimaramra is méretezni
kell.

Kamerahdlozat

A szennyviztelepen vagyonvédelem céljabél kamera hilézatot kell kiépiteni. A kameraknak olyan
minéséginek kell lennie, hogy éjszaka is éles képet tudjon kézvetiteni.

Kameraval kell felszerelni a szippantott szennyviz fogadot, a telepi kaput és bejaratokat.

A kamera rendszerben 30 napra visszakereshetének kell lennie a felvételeknek. A kamerik jeleit
tovabbitani kell az tizemelteté békéscsabai diszpécser kézpontjaba, az iizemeltets kezelésében
1év6 mikrohullamt halézaton keresztil.

Beléptetd rendsser

A szippantott szennyviz fogadasat magneskartyés beléptetével kell ellatni.

A belépteté rendszer automatikusan végezze a regisztriciot, naplozasi funkcidval, uritési

dokumentum gyartassal a folyamatitdnyité programban, nyomtathaté és tablazatkezelGbe
kimenthet6 formatumban.

Vezérelje a szennyviz fogadasara beépitett eszkozt (pl. tolézarat). A NKOHSz fogadéban online

pH mérést kell kiépiteni.
Vagyonvédelem

Az épuletek esetében vagyonvédelmi halézatot kell kiépiteni a telep védelmére mozgas- és
nyitasérzékelokkel. Minden technolégia jellegl helyiséget védeni kell az illetéktelen behatolistol.
A riasztokozpontnak be kell kotni az illetékes vagyonvédelmi szolgilathoz.

Folamatiranyitas




A telepen, ill. a hilézaton lehetSség szerint egységes folyamatiranyitast kell kiépiteni. Az
egységesités kritériuma tovabba, hogy az Uzemeltetd milikodési terilletén alkalmazott
rendszerekkel mind hardver, mind szoftver tekintetében kompatibilis legyen az épiils md.

A telepi PC (diszpécser)

A telepi adminisztricios feladatok ellatasra egy PC-t és egy tovabbi diszpécser PC-t kell telepiteni.
Az adminisztraciés PC konfiguraci6 alkalmas kell legyen a diszpécser PC kiesése esetén annak
feladatainak ellitasira. Az adminisztriciés PC-nek, office programmal, laser nyomtatéval, az
Uzemeltetd intranet halézatara csatlakoztathaté konfiguraciénak kell legyen.

A diszpécser kialakitasa egy szamitogépes rendszer, mely az alibbi feladatok szerint
csoportositando:

- a szamitégépek a kor szinvonaldnak megfelels, 24 6ras izem(, megbizhaté gépek
legyenek, programokkal feltelepitett tartalék géppel

- az UzemeltetS szamadra licenccel rendelkezd téblazatkezel és virusirtd program legyen
telepitve a folyamatirdnyitd szamitégépekre.

- amely legaldbb 30 perces &thidalasi idével rendelkezik. Alkalmasnak kell lennie arra,
hogy a lemeriilés el6tt ledllitja a szamitogépet, majd, ha helyredll az energia ellatas,
akkor automatikusan djrainditja

- a berendezések tulfesziiltség védelmét halézat felsl és jeloldalrél egyarant meg kell
oldani.

- adiszpécser legyen alkalmas kitlintetett hibdk esetén SMS kiildésre.

- adiszpécser rendelkezzen korszer( monitorral és nyomtatéval.

A folyamat-feliigyeleti (SCADA) program

- legyen alkalmas adatgy(jtésre, archivalasra, ill. az adatok egyszer(i grafikonos
megjelenitésére

- minden fontosabb elektromos technoldgiai berendezés iizemi adatait meg kell
jeleniteni, archivélni és feldolgozni (pl. iszap viztelenités gépei) A gépi tisztitasu récs,
szivattydk, keverdk, légfuvok és az iszapviztelenit6 gép lizemdrdit gydjteni kell a
karbantartasi terv szamara

- az Uzemi adatok feldolgozasa fontos feladat, miszerint trendek szdmitasa, szakértéi
rendszerek futtatasa kell, hogy segitségére legyen az izemeltetének.

a program legyen alkalmas a fontos technoldgiai berendezések allagfigyelésére,
karbantartasi tervek, meghibdsoddsi statisztikdk készitésére. A trend funkcidban az
Osszetartoz6 paraméterek egy trend dbrdban jelenjenek meg.

a szoftver legyen alkalmas a technoldgiai elemek mind kézi vezérlésére, mind pedig
teljes és 6sszehangolt automatikus vezérlés lefuttatdsara.

szennyviztelepek esetén legyen alkalmas szennyviz-atemel6k irdnyitasara is.

a szoftver tamogassa a technolégiai mliveleteket olyan szinten, hogy el6zetes
paraméterek megaddsa utdn telepkezeld nélkiil is képes legyen miikddni.



a szoftver legyen alkalmas technoldgiai paraméterezések kezel6i mddositasara, ill.
biztositva legyen a mérnoki szintl hozzaférés.

a forrasprogramot &t kell adni az ALFOLDVIZ Zrt. részére.

A diszpécser helyiség a folyamatiranyité szamitogép részére min. 1 db szdmitégép asztal, 2 db
székkel, 1 db haromrekeszes fidkkal rendelkezzen.

Kivetelmeények a telepi PC-kel szemben

INTEL Core i7 vagy nagyobb sebességii processzor+csapagyas ventillator
minimum 8 Gb RAM

minimum 1 Tb HDD(SATA)

USB optikai egér

nagyteljesitmény( videokartya

1+1db 17"/19" osztott TFT - LED monitor (1280x1024 felbontas) a diszpécser gépnél
billentylizet USB

SB kompatibilis hangkartya + hangfal

héldzati kartya 10/100

szoftver WIN 10 + Open Office csomag

Laser nyomtaté + szkenner

sziinetmentes dramforrds kozpontositva PC-k és a hozzd tartozd eszkdzoknek a
diszpécser helyiségben, minimum 30 perc Gizemid8vel

Kovetelmények a PC programmal szemben

Alapkévetelmények

o a fellgyel6 program WINDOWS alapu, bévithets
o modularis felépités

o jogosultsagi szintek

o jelszavas védelem

o Uzemnapld

o hangos hibalizenetek

o adattdrolds

o konfigurdlhato soros portok

o szerkeszthet6 grafikon

Kommunikdcids kivetelpények a PC-nél

Eltérés a fentiektdl csak a tervezd és az tizemeltetd elézetes irisos engedélye alapjan lehet.

Vagyonvédelmi rendszer keriil kiépitésre. Az tizemviteli éptletben kertl telepitésre a kozpont.

Minden elosztot be kell kotni a rendszerbe. A helyi riasztason kiviil a FEP programra és rakotésre
kertl mind a riasztas, mind a készenléd allapota, valamint a rendszer hiba.




A riasztonak kommunikacion keresztil informaciét kell adni a PLC felé a riasztasokrdl, amelyet a
grafikus megjelenité eseménynapléjaban rogziteni kell.

Tdvfeliigyelet

A telep tavfeliigyelet kiépitését meg kell oldani az lizemeltet§ altal kijeldlt felettes
diszpécserkdzpontbdl is. Az elkészilt rendszernek tartalmaznia kell a tavoli
diszpécserkdzpont sziikséges bévitését, programozdsat, adatatviteli tervek elkészitését.
A tavfeligyelet kiépitése megjelenésében egyezzen meg a helyi diszpécserkdzpontban
leirt kovetelményekkel, de a felettes diszpécserkdzpontban csak tévfeliigyelet legyen
kiépitve.

Ez a kozpont URH rddion kommunikdl a telepiilési atemel6kkel és mikrohulldamu
rendszeren keresztiil a felettes diszpécserrel. Jelen esetben az Oroshazi szennyviztelepi
diszpécserrel.

A fenti kovetelmény rendszer miatt a preferdlt megjelenité (SCADA) program VISION X9,
ez mikadik ALFOLD-VIZ Zrt felettes diszpécser kézpontjaiban.

A kiviteli kéltségeket illetéen az atemelSkkel kapcsolatos valamennyi beavatkozas,
eszkdzbeépités, programozas, a szennyviz halézatot terheli. igy az URH kommunikécié, a
szennyviztelepi, és a felettes diszpécser programok médositasa.

A szennyviztelepi beruhazas koltségei a telepi diszpécser, a mikrohulldmu 6sszekottetés
a békéscsabai és lizemeltet6 altal kijelolt felettes diszpécserkdzponttal, a telepi program
készitése, a békéscsabai és a felettes diszpécserkézpont programjanak médositasa.

A feliioyeleti rendszer dltaldnos leirdsa

A vezérléshez az alabbi prioritdsi szinteket hatarozzuk meg:

8.

BN A O o N

programozdi, tervezgi

technolégusi

rendszergazda (sajat)

telepvezetd, miszaki vezetd, tigyvezets

csoportvezetd
kezelGi
TMK

vendég (hatosagi bejegyzést tehessen a napldban) kezel§ hitelesiti a beird személyét
sajat jelszavaval

Minden funkciot Ggy kell leprogramozni, hogy az adott funkciéhoz hozzarendelhetd legyen egy
kivalasztott prioritdsi szint.

Minden felhasznaldi jogosultsagot gy kell leprogramozni, hogy hozzarendelhetd legyen 1 prioritési

szint.

Az adott vezérlési funkciét a megadott prioritdsi szintli vagy magasabb szintli jogosult
hasznalhatja/valtoztathatja/kezelheti.
1 plusz szamitogép hidegtartalékként, amely lehet az adminisztraciés PC-is, a telepen programmal

készen feltdltve rendelkezésre alljon meghibasodas esetére - mivel a rendszer kézi tizemmédban a

miikodtetés nehezen megoldhato egy ilyen dsszetett rendszernél. A telepet mikodtets vezérléshez

netes kapcsolaton keresztili jelszéval védett hozzaférés (tervezéknek, ligyvezetSnek, miiszaki

vezetének, telepvezet6nek és technoldgusnak- programozé és a technolégus beavatkozhat-, a

tobbiek csak adatokat kérhetnek le, a technoldgus bérkinek a belépésérél értesitést kapjon).




A telep vezérlését jelsz6 rendszer védje, minden jelszéhoz a programozé és a technolégus,
hozzéférhessen és modosithasson, illetve mindenki a sajat jelszavat tetszés szerint
megvaltoztathassa.
A vezérlési rendszernek minden valtoztatdst napldznia kell, mely valtoztatds, csak a sajat jelszd
megaddsa utan léphet életbe. Azaz minden bedllitast, médositast vagy egyéb véltozatast napléznia
kell az informatikai rendszernek. Az informatikai rendszer vészjelzést kell, hogy kiildjon a telepkezeld -
mobil telefonjdra SMS és telefonhivds utjan, melyet a telepkezelének a diszpécser kdzpontban a
vezérld szamitégépen kell kdzvetleniil nyugtaznia.
A vészjelzéshez 2 db prioritasi szintet lehessen hozzarendelni, mely valtozathaté médon a telep
vezetdjének déntése alapjan keriil bedllitdsara. Az 1. prioritdsu vészjelzést a vezérlg szamitdgépnek el
kell kildenie a telep vezetSje részére is. A 2. prioritasi jelzés csak a kezel6nek jelez. Minden
hibajelzés esetén a vezérl6 szamitdgépnek szintid6ket kell térolnia. Az 1. prioritdst hibdk
elharitasanak rogzitése esetén azonnal értesitést kell kiildeni a telep vezetéjének. A 2. prioritast hiba
esetén, amennyiben a hiba a szintid§ alatt nincs elharitva, Ggy automatikusan a rendszer értesitést
kild a tényrél a telepvezetSnek, a hiba megjel6lésével, felmerilésének idépontjaval és a megjeldlt
szintid6 megadasaval.
A vezérlési rendszernek digitalis izemnapld vezetési funkcidval kell rendelkeznie:

- lehessen a beosztottak/kdvetkezd miiszak szdmara lizenetet és utasitast hagyni

- miszakban Iévé hibak jelenjenek meg - hiba ablakban

- hiba ablak - hiba melyik gépnél, mikor és milyen tipus hiba

- melyik kezd6 és mikor észlelte a hibat a szamitégépen

- tettintézkedések - hiba megallapitasa, javitas vagy kit értesitett

- kijavitas id6pontja

- Uzembe helyezés idGpontja

- személyes megjegyzési fellilet a kiegészit6 Uizenetek, utasitasok rogzitéséhez

A hibdkrél bejelentkezéskor vagy munkakezdéskor kovetkezd miszak dolgozdi, csoportvezetd,
telepvezet6 és technolégus értesiiljon - melyek id6pontjai napléba keriilnek rogzitésre.
A hibanapléba az Gizembe helyezésig jelszéval vald bejelentkezés rogzitése mellett a fent felsoroltak
beirhatnak, de kijavitast koveten csak a technolégus mddosithatja a naplét.
A hibakrol gépenként és hiba-fajtankénti naplé vezetése és meghibdasodasi statisztika készitése
sziikséges. A gépekrdl karbantartasi naplo vezetése (lizeméra, meghibdsodas, el6z8 szervizek mit
végeztek el, megdllapitasok, mérések...) teleprél tortént elszallitas és visszaszéllitds (ki, hova, mikor,
miért, elvégzett javitasok) a kovetkezd szerviz id6pontjai, figyelmeztetés csoportvezetd, telepvezetd,
technolégus részére.
A telepen és a csatornahdlézaton mért adatokbdl vizmennyiségek (bejévé nyers, szippantott,
reaktorokba, telepen tisztitott mennyiségek), mitargyak vizszintjének folyamatos rogzitése,
érzékel6k mérési eredményei (pH, vezetSképesség, hémérséklet, oldott oxigén, szérazanyag,
elektromos fogyasztas, lizemiddk, vegyszermennyiségek, iszapmennyiségek) szallité levelek régzitése
és készitésébSl mennyiségi kimutatasabdl tabldzatok, grafikonok készitése.
Képezzen adatokat 6ranként, mliszakonként, naponként, havonta és évente le lehessen kérdezni.
Meg kell jeleniteni az eszkdz mellett a napi és napldban az 6sszes gongydlitett adatokat:

gépenként lizemdra Gsszes és lekérdezési idGszakra, induldsok szama



- meghibasodasok listaja

- szerviz bejegyzések

- vizmennyiségi adatok, utdlag vizmin6ségi adatok

- elektromos fogyasztds, gazfogyasztas

- vendégek bejegyzései

- vezetGi bejegyzések, utasitasok

- ddtum, miiszakonként a dolgozdk

- képz6dott iszap adatai

- atelepre beszallitott és elszéllitott anyagok

- aggregator adatai (izemora, villamos teljesitmény.. stb.)

Az iranyitastechnikai rendszer szabvényos jelszinteken dolgozik, minden telepitésre keriilg eszkoznek,
ennek az elvardsnak meg kell felelnie.

3.3.8  Nyomronalas léfesitményekkel, udvartéri vesetékekkel ssemben eldirt kivetelmények
A funkcionalis kapcsolatot biztosité technolégiai vezetékek, aknik a hidraulikai igényeknek
megfelel6 atmérékkel, illetve méretekkel kertiljenek kiépitésre, igymint:

- szennyviz vezeték

- csurgalékviz vezeték

- iszap vezeték

- levegd vezeték

- elektromos vezeték

- vegyszer vezeték

- csapadékviz vezeték

A beépitett cséanyagoknak alkalmazasi engedéllyel kell rendelkezni, minSségét a gyartonak
igazolnia kell. Cs6vek szallitasat, tarolasat, beépitését a gyartd eléirisai szerint kell végezni.
A csovezetek gondos beagyazasa az egész vezetékrendszer hossza élettartamat garantalja.
Az arokfenék utolsé 10-20 cm-ét kézvetlentl az agyazat és csévezeték beépitése elStt kell
kiemelni. Fagyott, felazott talajra vezeték nem épithets. Az arokfenék kialakitasanak megkovetelt

pontossiga 5 cm. Az arok aljanak simanak (gyokér-, és kémentesnek), valamint szemcsés
anyagunak kell lennie. A csévezetéknek teljes hosszaban az arok talajan kell fekiidnie.

A vezetékek ald 15 cm vastagsagban Try = 90%, a vezeték f51é 30 cm vastagsigig Try = 85% a
munkadrok oldalfalaig terjed6en max. 12 mm szemcseatméréji banyahomokot, vagy homokos
kavicsot lehet alkalmazni.

A cs6 feletti 30 cm-es vastagsagon til, mar az eredeti talaj keriilhet vissza. Gépi témorités
foldarokban csak a cs6 felett 1,0 m-t6l megengedett.

Betakaras el6tt a teljes geodéziai bemérést el kell végezni.




Az elkeészilt vezetékeket tizemtd] fiiggben viztartasi- illetve nyomasprobanak kell alavetni, melyek
lefolyasat és eredményét dokumentalni kell.

A munkagodor teljes visszatoltését csak sikeres viztartasi, ill. nyomaspréba utan lehet rétegenkénti
tomoritéssel elvégezni.

Az aknak csatlakozasanal a vizzard csatlakozast biztositani sziikséges.

Kivitelezésnél az érvényes munkavédelmi eléirdsok betartasa kotelezb.
3.4 Lgyéh relevdns informdciok, elvdrdsok (pl.: vegyszerck firoldsa, elbkészitése, stb.)

- A fedett iszaptdrolét ugy kell megtervezni, hogy az 1 éves iszapmennyiség fogadasa
mellett a sziikséges gépi manipuldlas elvégezhetd legyen.

- Atisztitési technolégia szamitégépes folyamatiranyitdsat, az adatrogzitést és archivaldst
be kell tervezni.

- A vizjogi létesitési engedélyes tervdokumentécidban részletesen be kell mutatni a
kivitelezés soran, illetve a majdani lzemeléskor varhatdéan keletkez6 valamennyi
hulladék tipusat, mennyiségét, gy(jtésének és kezelésének maddjat (hasznositdsra,
artalmatlanitasra torténg atadas, stb.).

- Vallalkoz6 az Gzemprébak és a vizsgalatok elvégzésébe koteles az (izemeltet6t bevonni.

- Olyan mitargyak esetében, ahol szennyviz és/vagy iszapkezelés toérténik, KO
acélszerkezet(i nyildskeret és fedlap alkalmazasa sziikséges.

- A kicsapészer adagold tartalyok, és kdrmentdjik kiltéri elhelyezés(i legyen, féltet6vel
védve, UV allo kultéri kivitelben.

A nyers szennyvizzel érintkezd technolégiai elemek kérnyezetében (elsésorban elémechanika) KO35-
0s, Din 1.4571 minGségl csdvek alkalmazasa elvart. Ugyanez az elvaras a folyékony iszappal érintkezé
technoldgiai folyamatokndl is. (pl. folGsiszap-tovabbitds, iszapsiirités) A technoldgia tovabbi
berendezéseinél (biolégiai miitargyak, stb.) a Din 1.4541, KO36Ti, azon elemek esetében amelyek
szennyvizzel nem érintkeznek Din 1.4301, KO33 anyagmindség megengedett, amennyiben a
Vdllalkoz6 garancidt vallal ezen berendezések korr6zié mentességére.

4 Szennyviztisztité telep kialakitasara vonatkoz6 kivetelmények

A Vallalkozo kételes valamennyi vonatkozo, érvényes és hatilyos magyar és eurépai szabvanyt
betartani.

Az azoktol valo eltérés csak kellé indokoltsag esetén és a Mérmok elSzetes jovahagyasaval
lehetséges.

A Villalkoz6 a kiviteli tervezés soran koteles meghatarozni az 1. osztalyd teljesitéshez szitkséges
anyagmindsegi kovetelményeket. A kivitelezés sorin a Mérnok altal jovahagyott tervek minGségi
el6irasait be kell tartani.




4.2 Sxennyvistisstita telepen beliili iij vagy felijitandd létesitmények tipusival, mennyiséoével, elhelyeskedésével,

sth. kapesolatos kivelelnények

A beépitett burkolatszetkezettel kapcsolatos mindségi kévetelmények a  3/2.  alkitethen
megfogalmazottak szerint.

Technoldgiar épiilet(ek) épitése

Uj technoldgiai épiilet(ek) épiil(nek), mely(ek)ben az alabbi f6bb helyiségeket kell kialakitani:

- fekete-fehér 61t6z6 3 f6/m(iszaklétszam figyelembe vételével,

- wc, zuhanyzo,

- villamos helyiség, melyben a f6elosztd és az elosztdk keriilnek elhelyezésre,

- diszpécser- és tartdzkodd helyiség, étkezési lehet§séggel,

- raktar,

- labor helység,

- garazs,

- mfhely,

. favo helyiség,

- iszapviztelenitd helyiség.

Amennyiben a kezeléépiilet és a technolégiai éptilet kozos épitményben kap helyet, a kezelSk
megfelel6 védelmérdl (hang, rezgés) minden helyiségben gondoskodni kell, killonos tekintettel a
szocialis, valamint a diszpécser helyiségre.

Az egyes helyiségek kialakitisaval kapcsolatos kévetelmények:

- szocialis blokkra vonatkozo6 kévetelmények:

O

az étkezési lehetSsége legyen biztositva: étkezSasztal 4 székkel), 120 l-es hiitd,
mikrohullami sitd,
fekete és fehér 6lt6zGhelyiség legyen 6-3 6ltoz8szekrénnyel, fogassal, paddal,

zuhanyz6, WC-vel, a munkaruhidk mosasi lehetéségének biztositasa 1 db automata
moso6géppel (a szennyezett munkaruhat hazavinni tilos!)

- diszpécser- és egyéb helyiségek:

©)

(@]

kilon, a t6bbi helyiségtdl elvalasztott diszpécset-helyiség sziikséges, ahol a
folyamatiranyité szamitégép részére minimalisan 1 db szamitégép asztal
(haromrekeszes fidkkal) és 2 db szék sziikséges,

a telepi foeloszto helyiségben inverteres klima-berendezés felszerelése szitkséges
mellyel, a helyiség szitkség esetén temperalhaté legyen. A szellsztetés talnyomasos

modon tdrténjen, a beszivott levegs a tisztitotechnologiaval ellentétes oldalrél
kertiljon bevezetésre a helyiségbe,

a telepi féelosztod helyiségbe vezeté kabelalagit szerkezeti kialakitasanal tartalék
vedSesS(ve)k elhelyezése sziikséges.(az utolagos kabelezés lehetSségeként),

a helyiségeket id6tallo modon feliratozni szitkséges




O a helységek alapvetd felszerelését, figgonyok, szinyoghaldk, folyékony szappan
adagolok, tukor, torulkozdtartd stb, a beruhazas soran biztositani szukséges, a
24/2007. (VIL 3.) KvVM rendelettel 6sszhangban.

Térburkolatok, belsd jisem: ithildzat, kerités

- amdtargyak és mitargyblokkok gépjarmiivel (egy oldalrdl) megkdzelithetSek legyenek,

- a mdtargy koré min. 80 cm széles, szabad jarofeliletl jardat kell kiépiteni a
kezel6helyeknél (pl. gépek kiemelési helye) annak 1 m-es kiszélesitésével,

- kerités: a bejarati kapu fel6li oldalon labazattal kell rendelkeznie, merevpélcas
betétekkel, a tobbi (3) oldalon lehet bevonatos, rogzitett drothaléval, vezér- és merevitd
huzalokkal, vasbeton vagy korréziévédelemmel elldtott acéloszlopokkal.

- A telepen 3 kisteher gépkocsi egyidejii parkoldsara alkalmas parkolét kell kialakitani,
valamint fedett kerékpar és motortdrolét.

Gyepesités, parkositis, véderdisdy

A burkolatlan vizszintes felilleteket és csapadékviz elvezetd arkokat gyepesiteni kell. A gyepvetést
tertilet el6készitéssel kell megkezdeni.

Feltoltések végleges rézstijét 6/4-es felilletképzéssel kell kialakitani.

Humuszos terméréteg elteritése utin, a vizszintes felitleteket fiivesiteni kell, a tézstis feliiletekre
foldlabdas bokor és cserje telepités sziikséges.

A parkositast megfelel6 idében kell végezni kevés gondozist igénylé novények telepitésével és a
célnak megfelels fimag vetésével. Gondoskodni kell a keleszté ontozéstdl. A foldrézsik
patkositasival meg kell akadalyozni a talajer6ziot, és megfelels novények kivalasztisaval (teriils
névenyek) minimalizalni kell azok gondozasi igényét.

Nyiltfelszint csapadékviz elvezeté vagy szikkaszté drok rézsh hajlisit gy kell kialakitani, hogy a
teljes szelvény jarhato legyen finyiréval.

Amennyiben rézs keril kialakitisra, azt a konszolidiciéjat kévetSen geotextiliaval kell az erézi6
cllen védeni, 6ntdzérendszerrel, 6rokzold névénnyel betelepitve kialakitani gondozasmentesen.
13 Kasmiivek. eneroiaellitdsi jginye

Villamos-energia elldtis

Az energia ellatis moédjat, rendelkezésre allo és lekétott teljesitményeket, a vételezés
feszultsegszintjét az ALFOLDVIZ Zrt. technoldgiai osztalyaval le kell egyeztetni.

Torekedni kell arra, hogy a csatlakozasi pont minél kozelebb legyen a fogyasztasi helyhez, a
legvezeték, kibelhalozat, transzformator dllomas aramszolgaltatéi tulajdont maradjon. Lehetéség
szerint a transzformator allomas és mérés kozott ne legyen 12 m-nél nagyobb tavolsag.

Lvdvizellatis

A telep vizellatasanak megtervezése szikséges, az alabbi vizigények figyelembe vételével:
technoldgiai vizigény,
kommunadlis (szocidlis) vizigény,

A vizigényeket a telep helyéhez legkozelebb esé lecsatlakozasi lehetSségrdl (4444. szamu kozue
vonalaban), a mennyiségi igényeknek megfeleléen méretezett (KPE) ivévizvezetékkel kell



biztositani. A lecsatlakozas helyét, médjat, idejét, az ivévizhalézat tizemeltetSjével el6zetesen
egyeztetni kell.

A thziviz-igényt lehet6ség szetint a tisztitott viz pufferelésével sziikséges biztositani.

Ki kell épiteni a mitargyak mosasahoz és a zoldterulet locsolasahoz sziikséges ivévizhalézatot a
legkedvezétlenebb helyen is megfeleld hosszusagu, %4”-os vagy 17-os gumitomlé csatlakoztatisa
mellett. A halézat fagymentesitésérél hozzaférhetd helyen (éptletben vagy akniban) kell
gondoskodni. A hal6zat részei az épuletek kozelében épitendd kerti csapok is.

4.4 Epiiletgépéssetre vonatkozd eldirdsok

Vézelldtds-csatorndzds épiileten belsil

A hasznalati melegvizet a vizes berendezési targyak szamara elektromos forréviztarold termelje,
ami legyen ellatva az 6sszes vizvezeték és elektromos oldali biztonsigi szerelvénnyel, a vonatkozé
biztonsagi el6irasoknak megfelelGen.

A technologiai jellegli helyiségek legyenek felszerelve a tisztintartist biztositd vizelvételi
helyekkel, illetve szennyvizelvezetési padl66sszefolyokkal.

Valamennyi vizes berendezési tirgy nyomoévezetéki oldalon tartalék elzard szeleppel,
lefoly6oldalon pedig szifonos vizzarral rendelkezzék.

A vizes berendezési targyak felfogd csészéje félporcelan, illetve zomancozott acéllemez mindséghi
legyen.

A szennyviztisztitas technolégiai helyiségekben a tisztintartisi vizelvételi helyek eldtt a
vizvezetékbe visszafolyas gatld szerelvény kertljon a vizhal6zat fert6zésének elkeriilésére.

Az épiletek vizvezetéki becsatlakozasanal szakaszolé szerelvény beépitése sziikséges a
hidegvizvezetékbe.

A hidegvizvezeték a telepi ivévizhalozatra, a csatornavezetéke a telepi szennyvizhalézatra
csatlakozzék.

Szocialis és tisztantartasi jellegli napi vizigény: 2 m® /d.

Telepen lévd helyiségek fiitése

A telepen elektromos energia all rendelkezésre az olyan héellitast igénylé épiiletek, épiiletrészek
szamara, ahol csak temperalas szukséges.

A belsé helyiség homérsékletek feleljenek meg az MSZ-04-140/3-87 Fitési hésziikséglet szamitas
eléirasainak, ill. a 3/1 kotet 6.4.1. pontjaban el6irtaknak.

A fhtés, temperilas, szell6zés és hltés — az tzemkoltségek minimalizalisa érdekében — az
tzemeltetével elore egyeztetett modon tervezendd az alabbiak figyelembe vételével:

Diszpécser helyiségbe, villamos féeloszté helyiségbe inverteres klimat kell telepiteni (COP min.
3,5), mely atmeneti idészakban a helyiségek fatését is el tudja latni. Tovabbi helyeken korszerd,
elektromos ellenallas elvén mikodé fhtés kiépitése szikséges. (géphizakban elfagyas elleni
temperalasi igény)

A villamos energiaval tortén6 fitési, hitési, szellsztetési egyideji villamos energia igények
kiszolgalasira megujulé energia felhasznalasat kell tervezni. A megujulé energiait megfeleléen
méretezett, az aramszolgaltatoval engedélyeztetett, kitaplalista alkalmas napelem rendszerrel kell
biztositani, elsésorban az épuletek 6, épitmények megfelels tetéfelileteinek felhasznalasaval. A




fhtési fogyasztok kivalasztisa az tizemeltetd igényeinek figyelembe vételével torténik karbantartisi
igény/ fogyasztas.

Alkalmazhat6 elektromos melegvizes kazan, levegs-levegd hészivattyt, talajszondas hészivattya,
vagy egyedi elektromos fltGtest, esetlegesen ezek kombinicibja, tervezdi szamitasokkal
alitimasztva a legkedvezSbb megoldast, a helyi viszonyoknak megfelelGen.

Mesterséges szelliztetés

A technoldgiai rendeltetés helyiségeknél (iszapviztelenitd, vegyszertirols, egyéb géphazak)
orankénti légeserét biztosité szellsztetési rendszert kell kialakitani. A befivé oldali rendszerek
ventilatorral legyenek felszerelve. Torekedni kell a kiiltéri tiszta levegével valé enyhe tilnyomasok
biztositasara.

A gépi technolégiai szell6zések képesek legyenck a folyamatos allandé tizemre az év folyaman.
Automatikusan szabalyozott tizemben, tartva az el6irt belsé léghémérsékleteket. Lasd még a
villamos, automatikai vonatkozé fejezetrészek elSirisait és kovetelményeit.

A szocialis blokkok vizes helyiségeiben, 6ltéz6iben hatasos graviticiés természetes szellbztetést
kell kialakitani.

A favégéphaz szell6ztetési rendszere feleljen meg az alkalmazott fivéberendezések 1égszallitasi
igényének, ill. a favok altal leadott héterhelést legyen képes elszallitani.

1.5 Milszeresé, irdnydistechnikai eldirdsok

Lasd a 3.3.7. pontban leirtakat.

16 Ssennyriiess1ilo felepen kiviili infrastrukiiira kivetelményer

A telepi bekotSutat a kézuttdl az Gj telep keritéséig 4,0 m szélességben kell megépiteni, CP 4/2,7
»A” forgalmi terhelésd, C 30/37 nyomoszilirdsigi betonbél, vagy minimum kété- és
kopérétegekbdl felépuls aszfalt butkolattal, kéltoldali padkaval ellatva, egyoldali eséssel, a
bejaratnal a telepen beltili uthoz, térburkolathoz térténd csatlakozassal.

- ]
/

[=pitésseti munkdkkal kapesolalos eléirasok (homlokzatok, alizatok, burkolalok, nyelassarok, stb.)

4.

Az épiilet(ek)kel kapesolatos dltalinos épitészets eldirdsok

A technolégiai épiilet(ek)nek funkcionalisan meg kell felelniiik az alkalmazas szerinti igényeknek,
igénybevételeknek és terheléseknek.

Az olyan épiilet vagy épiletrészek, amelyekben szocidlis helyiségek, tartézkodok, illetve ftott
helyiségek vannak, feleljenek meg a vonatkozé épiiletenergetikai eléirasoknak.

Az alapok méretét és fajtajit a vonatkozé talajmechanikai szakvéleményben megallapitott
talajjellemz6knek megfelelen kell statikus szaktervezének terveznie.

A falakat megfelel6 teherbirisu és hdészigeteld képességli téglabol kell falazni. A fltott
¢ptletrészek falait az el6irasoknak megfeleléen hészigetelni kell.

Kiemelten foglalkozni kell a nedves kornyezetben 1évé faszerkezetek védelmével és kezelésiikkel.

A vizes helyiségeket csempe falburkolattal kell ellitni. Az olyan helyiségeket, ahol vegyszerrel
tortén6 manipulacio folyik, annak megfelel6 padlé és falburkolattal kell ellatni.

A labazati falakat vasalassal ellatott kibetonozott zsalukébdl vagy vasbetonbdl kell megepiteni.




A valaszfalakat ahol vannak, ott téglabol kell falazni.

Telepi kiszolgal6 éptilet(ek) szetkezetére vonatkozé elbirasok:
- vazkeramia falazat tortfehér falszinnel;
- magastets tet6tér beépités nélkil;
- mianyag kilsé nyilaszarék;

- minden helyiség lehet8ség szerint rendelkezzen legalabb 1 db, padlészintrél nyithaté
ablakkal;

- kopdsalld és csuszasmentes padldburkolat;
Telepi egyéb épiilet (fedett iszaptarold) szerkezetére vonatkozé elbirasok:
- acélvazszerkezet;
- koénny(szerkezetes szigetelt tet6 (Lindab-jelleg(i);
- felkeményitett beton felllet, rétegrend (iszaptérold esetén):
0 20 cm térhalésan vasalt beton, tamfallal C30/37 XF3 kornyezeti osztilyt beton
o 20 cm homokos kavics

Az 6sszefoly6  csurgalékvizek elvezetését (NKOHSz), az épiiletrél lefolyé csapadékvizek
elvezetését, ill. elszikkasztasat biztositani kell.

A miitdrgyakkal kapesolatos dltaldnos épitéssets eldirdsok

A miutargyaknak a technolégiai igényeket kell kielégiteniiik, valamint az ebbdl adédéd
terheléseknek és igénybevételeknek kell ellenallniuk.

A mutargyak monolit vasbetonb6l késztiljenek, vizzar6 kivitelben.

A beton anyaginak a talajviz agresszivitasanak ellen kell allnia, amennyiben a talajviz agressziv. Az
alapozasi sikot és a szitkséges mértéki talajcserét statikus szaktervezének kell megallapitania a
vonatkozd talajmechanikai szakvéleményben megallapitott talaj-jellemzéknek megfelelSen.

Statikus tervezének kell a matargyat teherbiras és allékonysig szempontjabél is méreteznie.
+.8  Ligyéb relevans informaciok, elrdardsok

A projekt keretében beszerzésre kerulé iszap-manipulitor (homlokrakodd) a fedett
iszaptaroldban kertiljon elhelyezésre.

A mobil aggregator tarolasa lehetSleg fedett, es6védd tetGvel ellitott helyen torténjen.

5 Az uzemeltetés sordn keletkezett hulladékok elhelyezésére vonatkozd kovetelménvek
A racsszemét tarolasira 3 vagy 4 m’es konténer sziikséges, zart elhelyezéssel. A
hulladékkonténerekbdl egy darab tartalékot biztositani kell a2 beruh4zas soran.

A konténer elhelyezése gy torténjen, hogy az konténerszallitd kocsival megkézelithets legyen.

A racsszemetet és homokot engedéllyel rendelkezé hulladéklerakd telepre kell szallitani.




A viztelenitett iszap a kialakitasra keriil6 fedett iszaptirozoban kertl dtmenetileg tarolasra. Az egy
éves tirozasi id6 utan a kiszikkadt iszapot hatésagilag engedélyezett mezégazdasagi teriiletre
szallitjak el.

6 A szaghataskezeld rendszerrel kapcsolatos elirasok

A telep a kozségen kiviil helyezkedik el, a lakott teriilettél kb. 2,5 km-re.

7  Folyamatos tizem biztositisira vonatkozo el6irasok

Nem relevans.

8 Probaiizemmel, iizemeltetéssel szemben timasztott kovetelmények
8.1 Probaiizenmel kapcsolatos ismert elvdrdsok

A prébatizem a szennyviztisztito telep végleges tizembe helyezését megel6z6 tevékenység.

A prébatizem soran a Villalkoz6 bizonyitékot szolgiltat atra, hogy a megvalésult létesitmény
kielégiti a vallalasokban foglaltakat.

A probatizem célja annak megallapitasa, hogy a telep minden technolégiai egysége (épitészeti-
szerkezeti, hidraulikai, gépészeti, villamos energia ellatisi, villamos berendezések, mérés-,
iranyitastechnikai berendezések, kézmikapcsolati), valamint a teljes technolégia teljesiti-e a
szerz6désben elbirt kovetelményeket.

A probatizemi eljiras célja tovabba a betendezések, létesitmények bejaratdsa, a tisztitasi
technol6gia paramétereinek beallitasa, a berendezések, létesitmények teljesit6képességének a
gyakotlatban valé mérése. A probatizemnek ki kell tefjednie a tisztitisi technolégia f6
paramétereire vonatkozé megengedheté alsé és felsS hatirok és lehetéség szetint a terhelhetSség
meghatirozasara, a gyakoribb zavaré tényezdk kikiiszobolésének kidolgozasira és a gyakorlati
hasznalhatésag bizonyitasara is.
Villalkozé a szennyviztisztit6 telepen, az illetékes hatésig altal a Vizjogi létesitési engedélyben
el6irasra keriilé idStartami, a probatizemi terv alapjin végrehajtott probatizemet kételes
lefolytatni. (az Ideiglenes kezelési és karbantartisi utasitas figyelembe vétele mellett)
A prébatizem soran vallalkozéi feladat:

- az Uzemeltetdi létszdm meghatarozésa, dolgozdk oktatasa,

- aberendezések, tisztitasi technoldgia feliigyelete,

- be kell dllitani a gépek, berendezések motor védelmeket a névleges dramaéra,

- be kell allitani a szintérzékel6k 0 és 100 % -os szintjét,

- ki kell prébalni valamennyi adat beérkezését a szennyviz telepi és felettes diszpécser
kdzpontba,

- ellenérizni kell valamennyi mérés helyességét miiszeres és szamitasi médszerrel,

- a probalizem alatt tobbszori alkalommal ellenérizni kell a gépek berendezések {izemét
szemrevételezéssel, a keltett zaj megfigyelésével,

a szennyvizbe meritetten Uzemel6 gépeket a probaiizem alatt legaldabb egy alkalommal
kozvetlenil a teljes dzemi ciklus utdan ki kell emelni és ellendrizni kell
szemrevételezéssel, kiilonos tekintettel a gép melegedésére.




meg kell vizsgélni a villamos kotéseket, azok esetleges tilmelegedését, oxidalédésat,

a probalizem alatti technolégiai médositasokat a PLC-programokkal folyamatosan

kovetni kell a technoldgus elGirasa szerint.

8.2 Pribaiizem kollséoeinek viselése

A probatizem alatt valamennyi koltség a Vallalkozot terheli.

8.3 Probaiizem kesdete & iddlartama

A probaitizem id6tartama min. 6 hénap, amennyiben az engedélyez6 hatésig a vizjogi 1étesitési
engedélyben ettdl eltéréen nem rendelkezik.

8.4 1 probaiizen dltalanos feltételei

A prébatizem megkezdésének feltétele:

a probalzemhez sziikséges létesitmény valamennyi m(targya, berendezése tul van a
sikeres Uizempréban,

a tisztitd telep miikodéséhez feltétleniil szikséges a megfelel6 mennyiségli és mingségi
szennyviz, melynek biztositdsa nem a Vallalkozé felel6ssége,

a kell§ létszamu és képzettségii kezelGszemélyzet rendelkezésre kell alljon (iizemeltets
biztositja).

A létesitmény hatisfok mérés kritériumai:

megfelel6 mennyiség(i és minGségli szennyviz és az abbdl keletkez6 iszap rendelkezésre
alljon, hogy a mitédrgy tisztitasi hatdsfokara, szennyezéanyagok eltavolitasara
megbizhatd kovetkeztetések, szamitasok elvégezheték legyenek. A megfelels
mennyiségii és minéségli szennyviz biztositasa a Megrendelé feladata és kotelezettsége.

A prébatzemet az illetékes hatésagokkal egyuttmikodve kell lefolytatni. A prébatizem

lefolytatasara Vallalkozé az tzemeltet§ Alfoldviz Zrt- vel szerzédéses
megallapodast kot.




8.5 I probaiizem lesdrdsa, iizembe belyesés

Probaiizensi naple

A probatizemtSl Pribasizemi Naplit kell vezetni, melyben idérendi sorrendben rogziteni kell
minden eseményt, észlelt hibat, hidnyossigot, azok okait, leallasi idét, stb. A Prébaiizemi
Naplohoz csatolni kell a Probatizemi Tervben eléirt vizsgalatok bizonylatait.

Pribaiiseni sdrdjelentés

A probatizem lezarultival Vallalkozonak it kell adnia a Mérndknek a Prébaiizemi Jelentést a
meghatarozott példanyszamban. A Prébaiizemi Jelentéshez az alabbi szerzédés szerinti
dokumentumokat kell mellékelni:

- prébailizemi naplg,
- valamennyi mérési eredményt igazol6 vizsgélati jegyz6konyv,

Az eredményes probaiizem

A sikeresseg értékelésének alapjat képezd vizsgalatok és mintavételek rendjét a prébaiizemi
tervben kell meghatarozni.

A prébatizem sikeres lezarasanak feltételei:

- a tisztitott szennyviz minGségére és az iszap viztelenités hatdsfokdra meghatarozott
hatarértékei, illetve minGségi paraméterei teljesiiltek legalabb a prébaiizem utolsé egy
honapjaban. A prébaiizem alatt nem volt tapasztalhat6 olyan mszaki hianyossag, amely
a rendeltetésszer(i miikodést akadalyozza,

- az iszapviztelenités hatdsfoka akkor tekinthet6 megfelel6nek, ha a viztelenitett iszap
szdrazanyag tartalma minimum 2 mintavétel alkalméaval teljesiti a 18 %-os elvérast,

A szennyviztisztitas és az iszapkezelés hatékonysagrol az értékelést a probatizemi terv szerint vett
mintikra kell alapozni, amelyeket a probatizem utolsé harom hénapjaban vesznek.

A prébatizem soran elvégzett PLC-program médositisokat is tartalmazé program forrask6djat at
kell adni az izemeltetének.

A sikertelen probaiisem

A probatzemet sikertelennek kell nyilvanitani, ha a prébatizem ali helyezett Létesitmény
tekintetében az alabbiak kozil valamelyik korilmény fennall:

- nem alkalmas — a kiindulasi adatoknak megfelel6 mennyiségii és 6sszetételli — bejové
szennyviz kezelésére,

- nem alkalmas a tisztitasi kovetelmények ellatasara,
- nem felel meg valamely biztonsagi kovetelménynek, el6irdsnak,

- nem felel meg valamely engedélyben, vagy jogszabélyban rogzitett kdrnyezetvédelmi
el6irdsnak,

hianyoznak, vagy elégtelenek az egészségiigyi, biztonsagi, munkavédelmi utasitasok,
informéciok.

A probatzemeltetés befejezése utin el kell késziteni a végleges kezelési utasitast. Az utasitas
reszel:




- tervezési alapadatok

- technoldgiai dltaldanos és részletes bemutatésa
- mutargylista

- géplista

- technoldgiai kezelési utasitds

- folyamatiranyitas mikodési elve, kezelési utasitdsa
- Uzemzavar elharitas

- Uzemnapld vezetésére vonatkozd elGirasok

- hulladékkezelés

- vegyszerek hasznalata

- tervszer( karbantartasra vonatkozé utasitasok

- munkavédelmi el&irdsok

- rajzi mellékletek a megvaldsult dllapot szerint (részletes helyszinrajz, technolégiai
blokkséma, technoldgiai folyamatabra)

A vegleges kezelési utasitis a prébatizemeltetés sorin kialakult technolégiat, iizemeltetési
modokat, és a hozzajuk tartozd paramétereket rogziti.

9  Atervezett létesitmények lizemeltetéséhez sziikséges iizemviteli gépek

- 1.db EU-n beldl gyartott kistraktor homlokrakoddval, utdnfutéval a viztelenitett iszap
iszaptarolén beliili mozgatasara, atforgatasara

- 1dbfixen telepitett mobil aggregétor a legsziikségesebb fogyasztok ellatdsdra
10 Tartalék alkatrészekkel kapcesolatos kivetelmények

Melegtartalék beépitése Suikséges:

- szivattyd az NKOHSz és a csurgalékviz atemel&ben,
- abioldgiai medence légfuvadihoz.

Hidegtartalék épitése sziikséges:

- buvar motoros keverg: géptipusonként 1 db,

- melegtartalékkal nem rendelkez§ szivattyukhoz (pl. recirkuldcios és félosiszap szivattyd,
vas-klorid adagol6 szivattyd) géptipusonként 1 db, kivéve az iszapvonali és a hypo
adagold szivattyukat.

Melegtartaléknak mindsiil a minden paraméterben megegyezd, gépészetileg beépitett és
osszekotott, folyamatirinyitasba bekapcsolt, azonnali vagy az elzark nyitasat/zarasat kovets
inditasra kész berendezés.




11 Rekonstrukcioval kapcsolatos eldirdsok
P11 A rekonstrukddral érintett s3akassok és a s3iikséges beavatkosdsok pontos meghatdrosdsa
Nem relevans, nincs rekonstrukcidval érintett szakasz.
12 Havaria terv
2.1 Usemeltetési havdria terv készitésére vonatkosd elfirdsok

A havaria terv keretében vizsgilni sziikséges, hogy milyen intézkedések sziikségesek:
- dramkimaradas,
- gépészeti berendezések meghibdsoddsa,
- vegyszerkiomlés,
- atelepre a nyers szennyvizzel mérgez§ anyag érkezése,

- atelep hidraulikai tulterhelése esetében.
13 Indikativ tervtdl valo eltérések

(amennyiben relevans)

Jelen Megtendel6i kévetelmények, Projekt specifikus eléirisok c. dokumentum a Megrendelsi
altalanos kotetek kovetelményeit kiegészitd, de az érintett elbirasok és rendelkezések tekintetében
azt megel6z6, erésorrendben magasabb szintli dokumentum.

Ellentmondas esetén mindig a jelen Projekt specifikus kévetelményekben el6irt kovetelmény a
mérvado.

Az 5. kotet (indikativ terv) elfogadisa 6nmagaban nem jelenti azt, hogy a Vallalkozéi javaslatban
megajanlott muszaki megoldasnak ne kelljen a 3-as kotet valamennyi elirasaval, annak teljes
kévetelményrendszerével ésszhangban lennie, ennek ellendrzése és a megfelelés biztositisa a
Vallalkozo feleléssége.
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10  MUSZAKI LEfRAS

10.1 A technolgoia dltaldnos bemmntatisa

Szakaszos tzeml eleveniszapos technolégia, kiegészitve mechanikai tisztitissal, fertStlenitési

lehet6séggel és iszap-viztelenitési és - tarolasi vonallal.

A szennyviztisztito telepitése

A szennyviztisztité telep Dombegyhiz kozség Onkormanyzatanak tulajdonaban 1évé 087/2 hrsz-
U ingatlanan valésul meg a telepilés DNy-i oldalan. Az ingatlan Natura 2000-es besorolist
teriilet, mely egy felhagyott, tekultivalt hulladékleraké. A 087/2 hrszi ingatlan ,,b” alrészletén
valésulna meg a beruhdzis (szennyviztisztité épitése). A terillet ezen része nem érinti a
rekultivaciéval ténylegesen érintett teriiletet, nincs fold alatti létesitmény, mitargy, szemét,
hulladék, érintélegesen sincs kapcsolatban a rekultivalt szemétgodrokkel. A szennyviztisztitd
kijelolt terilete talajeserét, karmentesitést vagy rekultivaciét, illetve hasonld jellegli teriilet-
el6készitést nem igényel!

A kb. 40x60 m-es tertilet 6nalléan lekerithetd.

Ko6zmiivek, kozmiicsatlakozas

A szennyviztisztitd telephez a szitkséges kozmiivek rendelkezésre kell alljanak, kiépitésiik a
projekt keretében torténik meg.

A tisztitomiihéz nyomott vezetéken keresztil érkezik a tisztitandé szennyviz a telepiilési
végatemel6 felol.

A vizellatast biztosité vizvezeték a telepulési halézatrdl csatlakozik le (a 4444. szamu f6ut

nyomvonalan), a vizmennyiség mérése a keritésen beliil 1étesiilé vizméréaknaban torténik.

Ugyancsak a projekt keretén belil épiil ki a telepiilés felol a megkozelitést biztosité at a A
teherbirasi osztalyra méretezetten.

A telepi belsé tut szilard burkolata aszfaltit, a parkolé szilard burkolatd, csapadékviz elvezetéssel,
11,5 t tengelyterhelésre méretezetten. A burkolt feliletek és tetéfeliletek nem szennyezett
csapadékvizeit folyokaval, arkokkal gydjtjik — teljesen elkillonitve a szennyezett csurgalék
vizektdl, majd kézvetlentl a Nagy-Battonya csatorniba vezetjiik.

Az udvartéren a mutargyakat 6sszek6t6 technologiai vezetékek késziilnek.

A mutargyak és kozlekeds felilletetek megviligitisihoz térvilagitas készil. A mitargyak koriili

tertlet fiivesitve, a mutargy rézstk cserjésitve lesznek.




A sziikséges elektromos teljesitmény biztositisara j oszloptranszformator keriil telepitésre.

Tisztitom bemutatasa

A teleptlési csatornahalézat elvilasztott rendszeri. A szennyviz nyomott vezetéken keresztiil
erkezik a tisztitd iizem teriiletére. Kis mennyiségben nem csatornan gydjtétt szennyviz is érkezik
a  szennyviztisztité telep NKOHSz-fogadé aknijaba a csatornazhato

gazdasagtalanul
ingatlanoktol.

A tisztitst biologiai N- és P- eltivolitasta képes szakaszos totaloxidaciés eleveniszapos biolégiai
tisztitoml végzi. A bioldgiai tisztitast és fazis szétvalasztast megelézi az elémechanikai fokozat,
valamint kiegésziti egy iker aerob iszapstabilizacié (iszapsfitits) az iszapviztelenitd vonallal,
ezenkivil biztositott a vegyszeres fertStlenités és a szimultin foszforkicsapatis lehetdsége is. Az
acrob moédon stabilizalt iszap alkalmas kézvetlen mez8gazdasagi felhasznalisra a jogszabalyban
eléirt helyben tarozasi idét kovetSen.

A technolégia nagy biztonsiggal képes teljesiteni a tisztitott szennyviz mindségére elSirt
értckeket. A két parhuzamos bioldgiai tisztitdsor a technoldgiat alkalmassa teszi a fokozatosan
novekvé szennyvizmennyiség melletti hatékony és energiatakarékos miikddésre, a terhelés adaptiv

modon vald kovetésére.

A technolégia megkeriil6 (szerviz) vezetékei, pirhuzamos tisztitisi vonalai, iranyitastechnikai
programok, miszerezés, a vezérelt szerelvények és egyéb miszaki megoldasok alkalmazisival
alkalmas arra, hogy egy esetleges meghibisodas mellett is a folyamatos tizemmenet biztosithaté
legyen.

10.2

Hidranlikai, technolgeiar és méretesési adatok

Tervezett tisztitasi kapacitasa 210 m’/d (195+15), melybdl a nem csatornan gydjtott szennyviz (a
tovabbiakban: NKOHSz) mennyisége 15 m’/d. Tervezett Oracsics a csatornan érkezd
szennyvizre 24 m’/h (a végitemeld szivattyt kapacitasa: 40 m’/h), a telep lakosegyenértéke 2039
LE.

A szennyviztisztité telep Dombegyhiz teleptlés szennyvizeinek fogadasara lesz alkalmas. A

teleptlés  csatornahalézatanak kiépitése a szennyviztisztité teleppel parhuzamosan fog

megval6sulni. A tervezett csatornahal6zat elvalasztott rendszerben fog kiépilni.

A tisztitando elegyszennyviz minésége a fent emlitettek figyelembevételével:

Csatornan | Tengelyen
érkezd beszallitott | Elegy szennyviz
szennyviz |szennyviz

Q (m3/d) |195 15 210

KOI 1004,6 3000 11376




(mg/1)
BOI;
(mg/1) 502,3 1200 548,8
TN (mg/1) |100,5 150 103,8
NH.-
N(mg/l) |67 140 71,8
TP (mg/1) |12,6 35 14,1
La (mg/l) |544,1 1200 587,9

A hatarértékek varhat6 paraméterei:

Szennyezbanyag Tisztit;)ltt s'ze'tnr’lyvizre vonatkozo
atarértékek mg/1)

pH 6,5-9

BOI; 25

KOl 75

NH-N 5

oN 25

Osszes szetvetlen N 20

oP 5

6La 35

10.3 A lechnoldoia részletes bemutatisa

A szennyviz Utja szerinti sorrendben az alibbi egységek képezik a tisztitasi technolégiat:

1. Kézi rics NKOHSZ elbsziirés)
2. TFH (NKOHSZ) fogadé és tarozé
3. Telepi szennyviz atemeld
4. Mechanikai el6tisztité mi, melynek részei:
e  Gépifinomracs és homokfogo
e  [Kézi tisztitast racs a megkeriilé csatornaban
e  Ricsszemét tarold
5 Kiegyenlit6 medence
6. SBR 1. medence
7. SBR II. medence
8. Aerob iszaptarozo 1.
9. Aerob iszaptarozoé I1.
10. Iszapviztelenitd szalagszaré prés és kiszolgald berendezései
11. Iszaptarolo tér

12. Csurgalékviz akna




13. Fert6tlenité medence és tisztitott viz puffer
14.  Tisztitott szennyviz gravitaciés csévezeték és befogadéba vezetés, kitorkollassal

A szennyviz fogadasa

A kozcsatornas szennyviz nyomott vezetéken érkezik a telepre. A szennyviz fogadasa kozvetleniil
a kombinalt gépi racs és homokfogd berendezésen torténik, melynek idészakos karbantartisok
idejére kézi raccsal ellatott megkertls ag keriil kiépitésre.

Mechanikai tisztitas

Az érkez6 szennyviz mért nyomoéagon érkezik a gépiracsra és homokfogéra. A gépiracs kialakitasi
jellegét tekintve spirdlrics. A kombinalt egységben integralt homokfogd berendezés talalhat6. A
berendezés beépitett megkeriilé kéziraccsal nem rendelkezik, azért a vizkormanyzasi lehet&ség
kiépitésével a teljes vizmennyiség idészakosan a kézi ricsra irinyithat6. A berendezés kivitele
kiltéri, hészigeteléssel és fitdszallal, szabadon all6 tetészerkezettel.

A berendezés a kiegyenlit medence fodémszintjén helyezkedik el. A racsszemét, illetve a homok
Uritése a terepszinten kialakitott, zart helyiségben elhelyezett 3 m>-es konténerbe torténik. A
konténer kézi mozgatisu, konténer kocsin elhelyezve tritéskor a kiépitett sinpiron az épiilet elé
kitolhato.

A tengelyen érkez6 szennyviz fogadasa

A szippantott szennyvizet DN 100 Storz kapoccsal rendelkezé csonkon fogadja a telep. A
csatlakozépontra chipkartyas azonositas utin lehet ricsatlakozni. A fogadd csévon kialakitott
hattyanyakban helyezkedik el az indukciés dramlasmérd, pH-szonda és a motoros késtolozar a
nem megfelel§ szennyviz tiritésének megakadalyozasira. A szippantott szennyviz fogadé csé egy
10 mm palcakézh kéziracsra jut. A szippantott szennyviz fogadé medencében merillémotoros
keveré helyezkedik el. A beépitett melegtartalékkal rendelkezé meriilémotoros szivattyd a
szippantott szennyvizet a gépiricsra tovabbitja, azokban az idészakokban, amikor a beérkezd
csatornas szennyviz hozama alacsony. A szippantott szennyviz fogad akniban szintmérés, illetve

fedévédelemként alsé és felsé szintkapesolok kertilnek elhelyezésre.
Csuroalékniz kezelése

A csurgalekviz aknaba keriil az iszap-viztelenitésbdl szarmazd csurgalékviz, és a szennyezett
csapadékviz, valamint a fedett iszaptarolobdl érkezd csurgalékviz, illetve a szocialis blokk
szennyvize. A mertlémotoros szivattyu a csurgalékvizet a technologia elejére tovabbitja. A
csurgalekviz fogado aknaban szivatty kapcsolasahoz alsé és felsé szintkapcsolok, és szintmérd
keril elhelyezésre.



A szennyviz osztisa és kiegyenlitése

A mechanikai tisztitasrél az osztémire érkezik a szennyviz. Az osztémil bukézsilippel kiépitett,
allithat6 felill buké kivitelben. A két SBR sor cikluseltolassal mikodik, azaz a biolégiai sorok
folyamatosan képesek a nap folyamin szennyviz fogadisira. A biolégia sorokra maximalisan
terhelhet6 szennyviz mennyiség folotti hinyad egy allithaté bukén keresztil kozvetlentl a
kiegyenlit6 medencébe érkezik gravitaciés tton. Az iszapstabilizalé medencék uszadék vize
graviticids uton jut a kiegyenlité medencébe.

A kiegyenlit6bdl meriilémotoros szivattyG tovabbitja a nyers szennyvizet az osztémfre. A
mertlémotoros szivattyd beépitett melegtartalékkal rendelkezik. A szivattyd frekvenciavaltds
szabalyozassal rendelkezik, igy a szivattyG ismert kapacitisinak és a befoly6 térfogataram
fuggvényeben torténik a szennyviz feladasa az osztémire, ezaltal a szennyviz visszaforgatisa a
kiegyenlité medencébe elkeriilhetS. A feladoszivattyd a normal terhelés és kétsoros iizem mellett
naponta 6sszesen 1-2 6rat tizemel.

Bioldgiar tisztitis

A biolégiai tisztitist két, pirhuzamosan miikodé SBR, azaz szakaszos {izem@ reaktor végzi. A
reaktorok ciklusa feladasbdl, anoxikus korilményt teremtd keverésbél, aerob korilményt teremtd
levegbztetésbol, tlepitésbol, dekantalasbol és folosiszap-elvételbdl all.

Az SBR-ek biztositjdk a szerves szennyez8dések, a nitrogénformik és a foszforszennyezés
hatarértékig vald eltavolitasat.

A ket SBR-ben finombuborékos mélylevegéztets elemek helyezkednek el. A  maximalis
vizmélység 5,0 — 5,5 m. A reaktorok kilon-kilén favordl izemelnek, melegtartalékuk kézos. A
favok frekvenciavaltéval ellatottak és az SBR-ekben 1évé oldottoxigén szonda jele alapjan
szabalyozottak. A két SBR-ben talalhat6 tovabba 1-1 meriilémotoros propellerkeverd (anoxikus
szakaszban az iszap lebegésben tartisahoz) és 1-1 merilémotoros szivattya (f6losiszap-elvételre),
valamint 1-1 sz dekantet.

Ulepitést kovetéen kezdSdik a tisztitott viz dekantalasa, beépitett, , usz6 dekanterekkel.

A két kezelési sor egylittesen napi nyolc darab, egyenként hatéris ciklust bonyolit. A folosiszap-
elvétel a ciklusok végén torténik. A f6losiszap-elvétel idStartama alkalmanként maximum 10 perc.
A ket tisztitasi sor egymashoz képest idében elcsusztatva, mas-mas szakaszban tizemel.

Az automatikus Gzem biztositasa érdekében mindkét technolégiai sor muszerezettsége azonos, a
mért paraméterek: oldottoxigén, hémérséklet, folyamatos szintmérés, illetve szint fedévédelem
also ¢s felsé szintkapcsolokkal.

A dekantalaskor kilép6 bioldgiailag tisztitott szennyviz a fertStlenitébe folyik gravitaciés dton. Tt

natrium-hipoklorit (90 g/1) adagolas zajlik a dekantalissal azonos idészakban, membrinszivatty




segitségével. Az aktiv klor szitkséges behatisi idejérél a megfeleléen kialakitott fertétlenits
medence gondoskodik.

Kibocsitis

A tisztitott szennyviz a fertStlenité medencébdl graviticiés vezetéken kerill a befogaddba. A
fertétlenitd medencében folyamatos maximalis szinttartst biztosit az elfolyé viz bukévalyd. A
tisztitott szennyviz megfelel6 mennyiségének biztositisa érdekében (présmosis, polielektrolit
oldas, racsszemét mosas) a fertGtlenitd medence elé egy tisztitott viz puffertér keriil kialakitasra,
melyb6l a t6bblépcs6s magasnyomast szivattyd biztositja automatikusan a vizellatast.

Iszapsiirités és stabilizilis

Az elvett folésiszap az iszapsiriték egyikébe tivozik, a foldiszapszivattyik inditisa az SBR
ciklusok soran automatikus (PLC-t8l vezérelt), az adott iszapsrité kivalasztisa kézi
szerelvényekkel torténik. Az iszapsGrit6kbdl a tiszta fazis graviticiésan folyik 4t a kiegyenlits
medencébe, ezaltal a graviticios strités megvalésithato, kb. 1,6-2,0 % szarazanyag-tartalomig. Az
atfoly6 csébe visszacsap6 szelep keriil beépitéste.

Iszappréselés

A tetvezett iszapviztelenité (csigaprés) berendezés 18 % szirazanyag-tartalmi iszapot tud
eléallitani.

A polielektrolit old6 egység por formaju, vagy folyékony polimert, illetve az oldishoz ivévizet
hasznil. A polielektrolitot tivvezérelt adagolészivattyi nyomja be az iszapvezetékbe. Az adagold
szivattyu szarazonfutis elleni védelmét a polielektrolit tartalyban 1évé alsé szintkapcsold
biztositja.

A présre a stritett iszapot egy-egy csigaszivattyt adja fel. Az tiriteni kivant iszapsirits kivalasztasa
a SCADA rendszetben téltésre kivalasztott medence alapjan automatikusan torténik. A szivattytik
szarazonfutas elleni védelmét, illetve a szintek ellendrzését a beépitett szinttivadék biztositjak.

A csurgalékviz a csurgalékviz akniba folyik graviticiosan. A préselt iszap a fedett iszaptiroléba

keriil, melynek mérete biztositja a megfelel$ tarolasi id6t.
Villamos energia ellatas

A sziikséges elektromos teljesitmény biztositisara egy 0j oszloptranszformator lesz telepitve. A
telep energiaigényét részben a nem technolégiai céla fogyasztok (Ggy, mint: viligitis, fités,
epliletgépészeti berendezések, stb.), részben maga a technologia energiaigénye teszi ki. (azon beliil
a Biologiai levegéztetés, illetve a Biologiai levegdztetés kivételével ez egyéb technoldgiai jellegti

fogyasztok Osszessége)




A telep csokkentett tizemi energiaellitisa aramszinet esetére, alternativ médon is megoldhaté, a
fixen letelepitett mobil aggregator biztositasaval.

Méréberendezések

A bejové nyers szennyviz nyomodcsovén elhelyezésre kerill egy indukciés 4ramlismérd
berendezés. A mérémiiszer a nyers szennyviz nyomécsévon kiszakaszolhaté, ha esetlegesen
javitasra lenne sziikség. A szippantott szennyviz beszallitis az iranyitisi rendszerben rogzitéste,
naplozasra keriil. A tengelyen beszllitott szennyviz mindségét pH-szonda segitségével
ellenérizziik, szitkség esetén a lefejtési lehet8ség letiltasa mellett.

Az automata ciklusszervezés érdekében a kiegyenlitében és SBR-ekben folyamatos szint
tavadokat helyezunk el.

A mertld szivattytk szarazonfutas elleni védelmét szintkapcsolok biztositjak. Ahol vészbukéval
nem oldhaté meg a reaktor tiltéltés elleni védelem, ott szintkapcsolok lifak el a vészérzékeld
funkciot.

A kezelt iszap mennyiségét a tarozéban torténd szintvaltozas alapjan lehet regisztrilni, ehhez a
tarozoban elhelyezett hidrosztatikus szinttaivadéra van sziikség.

Az automata lizemet még a fenti mérSberendezéseken tul a vezérelt gépészeti berendezések és
szerelvények biztositjak. A gépi rics megkerills vezetékén tilbukasi lehetSség (kézi tisztitist
raccsal) biztositott.

[ramyitastechnika

Az iranyitastechnikai rendszer hiromszint(i hierarchikus felépitésd. A hierarchia legfelsé szintjén
a technologiihoz kézvetlen kapcsolddo, szikség szerint helyi kijelzéssel is rendelkezd mérd- és
kijelz6-késziilékek jelei alapjan, a kézi gépmikédtetések helyezkednek el. A kozépsé szinten a PC-
n fut6 SCADA rendszer helyezkedik el, ahonnan az operitoroknak lehetésége van tigynevezett
kozponti parancsokkal az egyes gépeket mikédtetni. A hierarchia legalsé szintjén talalhaté a
tényleges automata tizemet biztosité PLC, amely fogadja a technolégia mért jellemzdit, valamint a
SCADA rendszerben beallitott paramétereket és az egyes berendezések tizemallapot jeleit. Ezek
technologia teljesen automata tizemét. Ennek feltétele, hogy a féelosztd szekrényen az ersiramu
uzemmod valaszto kapesold és a SCADA rendszer képernydjén 1évé tizemméd kapesold egyarant
mautomata” allasban legyen, minden technoldgiai berendezés esetén. A SCADA rendszer
megjeleniti és tarolja a technoldgiai berendezések és miiszerek jelzéseit. Ezek alapjan a képernyén
lathaté a technolégia és berendezéseinek ,,on-line” allapotai, valamint tetszés szerinti

idéintervallumban a korabbi adatok visszaketreshetéek.

A gepek tzemmodjat elsédlegesen az erdsiramt, huzalozott technikaval kivitelezett vezérld
aramkordk valaszté kapesoléinak (Uzemmod-kapesold) allisa hatirozza meg. Mikodésileg
Osszetliggd gépek esetében a teljes értékd automatikus tizemmod csak akkor jon 1étre, ha minden

gep egyidejileg automata tizemmaodra van kapesolva.




A hibajelzések optikaiak és akusztikaiak, az akusztkai jel hyugtizhaté. Az analég szenzorokbél
érkez6, 4-20 mA tartomanyon kivil esé jelek ugynevezett mérékori hibajelzést generalnak.

Az tizemoéra-szamlalas az izemmod kapcesoldk allasatol figgetleniil torténik.

Az egyik szabilyozasi kor a levegbztetett medencék oldott oxigén szintjét tartja a PC-n beallitott
erteken. Szenzora egy-egy beépitett oldottoxigén méré szonda a levegSztetett medencében,
szabalyozé egysége a PLC, beavatkozé egysége a fivé frekvencia-valtéia.

A folyamatszabalyozas bemend jeleként a medencékben 1évé, hidrosztatikai nyomas-érzékelés
clvén mikodS folyamatos szinttavaddk szolgalnak. A szennyviz mennyiségét indukcids
aramlasmérbvel mérjik.

Az irinyitistechnikai rendszer illeszkedik az tzemeltets teriletén mikods jelenlegi
rendszerekhez. A kozponti egység feliigyeli az egész technolégiai folyamatot.

104 A lervesett miildrgyak és épitmények ledrisa

A biolbgiai tisztitas és iszapkezeléshez szitkséges medence terek valamint a fertStlenité medence
egy tombositett vizzaré vasbeton mitirgyban keril elhelyezésre. A tervezett vizszint ~5,5 m, a
mitargy hasznos belsé magassiga ~6,0 m.

A medence terek vasbeton fodémmel részben fedettek a berendezések szimara szitkséges
lebuvényilasokkal.

A mitargy részben foldbe siillyesztett. A fédémre acél 1épcsdn lehet feljutni, a mitargyon korben
biztonsagi védSkorlat készill. A konténerterem padlészintje a kiilsé terepszinttel egyezik meg. A
kontenerek mozgatisa sinen térténik, oly médon, hogy a szallit6 jarmd fel tudja venni azokat. A
szivattytk szamara kialakitott szarazakna tér ajton keresztiil kézelithet§ meg.

Az iszaptarolds egy oldalrél nyitott, fedett iszaptirol6 létesitményben torténik. Az iszaptirold
kozeleben helyezkedik el a technolégiai épiilet oly médon, hogy az iszap szallitasi ttvonala a
lehet6 legrovidebb legyen. A technolégiai épiiletben kap még helyet a présgéphaz, az elektromos
kapcsolo  helyiség, a fuvégéphaz, a vegyszertarold és a szociilis helyiségek. Az épiilet

hagyomanyos falazott szerkezetd, lapostetds kivitelben késziil.

Az iszap tarolasa vizzard vasbeton alaplemezen — belsé csurgalékviz elvezetéssel — kb. 1,2-1,5 m
magas, vizzaré vasbeton korité fallal korbevett létesitményben valésul meg. A fal tetejétdl

acelvazas szerkezet épul, alacsony hajlasszogil tetével.

A szennyviztisztité telep megvaldsitisa soran csak I. o. mindségi, Magyarorszagon EME
engedéllyel rendelkezé anyagok, szerkezetek keriilnek beépitésre. A beépitett anyagok és
szerkezetek minden esetben megfelelnek az adott anyagesoportra, munkanemre vonatkozé
érvényben lévé MSZ-EN ill. MSZ szabviny elSirasainak.




Betonok:

Szerel6beton: C12/15-X0 (H)-24-F21 transzport beton

Szerkezeti beton: C35/35 - XA5(H) transzpott beton

Betonacélok: min. B60/50 periodikus acél illetve hegesztett halé

A betonmitirgy és az iszaptirolé csarnok vb. falak vizzirésiga érdekében a munkahézagoknal
Contiflex — vagy azzal egyenértékii- vizzaré fugaszalagot kell alkalmazni

Falazott szerkezetek: Porotherm vagy azzal egyenérték(i keramia falazéelemekbél

Tetoszigetelés: 2 rtg. modifikilt bitumenes lemezfedés

Csarnok szerkezet: tipus acél vazszerkezet, feliletképzéssel, burkolat LINDAB vagy azzal
egyenértéka

Burkolatok: 30*30 cm GRES keramia lap, ahol szitkséges cstszasmentes kivitelben, mazas fali
csempe

Nyildszarok: gyari —egyedi méretek esetében mihelyben — készilt mdanyag min. 5 cm vtg
hészigetel6 réteggel, 5 ponton zir6dé ajtok, belsd ajték tipus muanyag, ablakok hdészigetels
tivegezési muanyag ablakok

Feliletképzések: killsé homlokzati nemes vakolat vagy azzal egyenértékdi, mészhabatcs belsd
vakolatok, moshato6 diszperzios falfesték belsé terekben

Szigetelések: kiszolgalé épiiletben 2 rtg. talajnedvesség elleni bitumenes lemez padlészigetelés
Hészigetelés: Austrotherm vagy azzal egyenértékii

Fedlapok, csétartok: korrézidalld (KO 33, 1.4301), illetve thzi horganyzott, a beépitési
kornyezetnek - el6irasoknak — megfeleléen.

Lépesdk, korlatok, jaréricsok: kiilsé lépesé tizihorganyzott (kétoldali korlattal), a technolgiai
terek korili és egyéb korlatok az eléirasok szetinti mindségben késziilnek, korrézioalls (KO 33,
1.4301), illetve tGzi horganyzott anyagminSségben a kornyezetnek megfeleléen.

Technologiai csévezetékek: a szallitaindé anyagnak (korréziés igénybevételnek), valamint az
cloirasoknak megfelel6 anyagmindségben, a szennyviz 1.4541-b8l és a  technolégiai
levegvezetekek 1.4301 anyagminSségben késziilnek. A szennyviziszap és a nyers szennyviz
vezetékek 1.4571-bSL

Acél anyagok esetén az anyagvalasztasnal, illetve a korréziévédelem médjanak megvilasztisanal
altalanos szempontként hatarozzuk meg, hogy a vilasztott anyag illetve bevonatrendszer a
beépitett egységet alkalmassa tegye a szennyviz-levegd kozegben jelentkez hatisok tartds
elviselésére.

Gépészeti cs6vezetékek (épiletgépészet): réz, hga vagy mianyag vizvezeték falban szerelve,
muanyag lefolyovezeték.

Elektromos kabelek: technolégidhoz PVC szigetelést réz kabel kabeltalcan, egyéb helyeken PVC
szigetelésa réz vezeték védSesSben, falban.

Kerités: utcafronton libazatos, merevpilcas, egyéb oldalakon tiizihorganyzott szégacél
oszlopokon hotganyzott drotfonat, felil 3 sor szogesdrot, a kapuk kivitele egyedi gyartasu acél,
tuzihorganyzott. (1 teher elektromos tolokapu-, 1 személybejard)

Epiiletgépészet, villamos miileirs




A bej6vé vizvezetékre a beépitett vizmérd 6ra utin csatlakozik a kiszolgal6 épuletben kialakitott
zuhany, a kézmos6, WC, falikit vizellitaisa. A meleg vizellitast 100 l-es villanybojler fogja
biztositani.

A szocialis blokk szennyvize a telepi csurgalékviz rendszerbe keriil bevezetésre.

Vizellatassal rendelkezik még az iszapgéphaz és a miitargy tetején talilhaté ricsgéphaz is. A
vizvezeteken vizszal megszakitastol kell gondoskodni a visszafert6z6dés elkeriilése érdekében.

Az eptlet szell6zése alapvetéen természetes légeserével torténik. A nyilaszarok kézzel nyithatdk.
Az épiilet belsé WC helyisége, a vegyszeteket tartalmazé géphaz és az iszapgéphaz szelléztetése
mesterségesen ventilatorral megoldott.

Az 1j létesitmények fitése, temperilasa elektromos energidval torténik. Elektromos fiitést
lapradidtorok biztositjdk, hogy a tartdzkodo6-iranytd helyiség légtere és a szocialis blokk fiitési
idényben mindenkor legalabb 20°C hémérsékleti legyen.

Az éplletek vilagitisit az MSZ 6240/1-4 szaimi “BelsGtéri mesterséges vilagitas” szabvany
el6irasai szerint terveztiik. Az altalinos megvilagitasi erésségek:

- elektromos és mechanikai berendezéseket tartalmazé helyiségek - 300 lux,

- folyosok és altalanos céli teriiletek - 200 lux,

- veszvilagitas - elegendé vilagitas ahhoz, hogy iramkimaradis esetén is minden épiiletet ki
lehessen uritent,

- kiiltéri, burkolattal ellatott feliletek - 20 lux,

- kiiltéri berendezések kornyezete (szelepek, mérémiszerek stb. koriil) - 50 lux.
A vilagitisi dramkoroket a vilagitisi féeloszté berendezéstdl taplaljuk be. Az iszapviztelenits
gephazba IP 54 védettségli mélysugarz6 Hg limpas viligitotestek, mig a szocialis helyiségbe és az

irodaba fénycséves lampatest kerul.

A villimvédelem kialakitisa MSZ EN 62305 szabvany szerinti. A villimvédelmi foldeléshez
telhasznaljuk a vb. medence foldeldit.

A szivattytkat, a levegbzteté fuvét, keverdket, egyéb technoldgiai fogyasztokat 0,4 kV-os
alelosztokrol latjuk el villamos energiaval.

Erintésvédelem: Nullazas (T N-rendszer).

A telepi épiileteket behatolas-jelzé riasztorendszerrel latjuk el.

Telepi vezetékek



A technol6giai vezetékek részben mitirgyon beliil, részben foldfelszin alatt keriilnek megépitésre.
Anyaguk a tender eléirisoknak és az alkalmazis (kézeg, kornyezet) kovetelményeinek
megfeleléen a levegéellatd vezetékek esetében 1.4301 korr6zi6alld acél, az egyéb technolégiai
vezetékeknél szintén korrézi6alls, KO 36 (1.4541) és KO 35 (1.4571) anyagmindség. Bizonyos
fold alatt vezetett technolégiai vezetékek (f5los iszap, nyers szennyviz, csurgalékviz, viztelenitett
iszap, vegyszer-, moséviz- és a tisztitott viz), az alkalmazisnak és az atmérének megfelels
anyagminGsegben késziilnek (KPE/KG PVC/ KM PVC/PP/PE/KO, stb). A szennyviziszap és
a nyets szennyviz vezetékek 1.4571 anyagmindségben késziilnek.

A burkolt feliletek és tetSfeliletek tiszta csapadékvizeit folyokaval, arkokkal gytitjik —teljesen
elkilonitve a szennyezett, illetve csurgalék vizektSl, majd a Nagy-Battonyai csatornaba vezetjiik.
A csapadékviz elvezetés graviticios vezetékének anyaga KG PVC.
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4. melléklet a 408/2018. (II1.5.) Kt. hatdrozathoz

Konzorciumi tag jovahagyo nyilatkozata

Konzorciumi tag neve: Dombegyhdz Nagykozség Onkorményzata

Konzorciumi tag székhelye: 5836 Dombegyhaz, Tavasz utca 5.

Azonositd szdm (torzs-szam/cégjegyzékszam): 725295

Konzorciumi tag nevében alafrasra jogosult személy neve, beosztisa: Dr. Varga Lajos,
polgarmester

Projekt azonositészama: KEHOP-2.2.2-15-2017-00127

Projekt cime: Dombegyhédz kdzpontu agglomeracié szennyvizelvezetésének és -tisztitdsdnak
megvalositasa

Alulirott, Dr. Varga Lajos polgarmester nyilatkozom, hogy az 4ltalam képviselt Dombegyhaz
Nagykozség Onkormanyzatanak, mint konzorciumi tagnak tudomdsa van rola, hogy a
miiszaki/szakmai tartalom véglegezésének feltétele a konzorciumi tag dokumentélt irdsos
jovahagyasa.

Kijelentem, hogy a projekt végleges miszaki/szakmai tartalménak meghatérozasahoz
sziikséges, dltalunk szolgéltatott adatok a valosagnak megfelelnek, valamint minden, a projekt
clokészitése soran keletkezett miiszaki dokumentum a Konzorciumvezets (NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., 1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.) részére
atadasra kertilt.

A véglegesitett €s altalunk jelen Nyilatkozattal jovahagyott miiszaki/szakmai tartalom az
Adam Lee Miller Kft. részérél 2018. februar 27. napjan elektronikus forméban (e-mail) keriilt
Onkormanyzatunkhoz megkiildésre.



Nyilatkozom tovébba, hogy az épitési targyu kdzbeszerzési eljaras miiszaki/szakmai tartalmét
a Konzorciumi Tag megismerte és elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért, valamint a
kozbeszerzési eljards lefolytatdsat kovetden a nyertes vallalkozéval a szerzddést megkoti.

Nyilatkozom tovébba, hogy a fentiekre tekintettel az épitési targy kozbeszerzési eljaras
meginditdsahoz hozzajarulok.

Dombegyhéaz, 2018. marcius .....

Konzorciumi tag képviseletére jogosult személy

Mivel t5bb kérdés, észrevétel, hozzaszolas nem volt Dr. Varga Lajos polgarmester az iilést
11" perckor berekesztette.

Kmf.

Gerendeli Gyorgy
jegyzOkonyv hitelesitd

Molnar Sandor
jegyz6konyv hitelesitd




